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SMARTSWITCHTM
OLED按钮开关和显示屏
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SMARTSWITCHTM

处理和存储的一般注意事项

可选附件

● 使用时，请注意避免外施静电。

●  关于电源，外施信号，切断，请遵守信号电压的开/关顺

序。如果以非推荐条件进行操作，则可能导致故障及显

示劣化。

●  OLED面板损坏时，请避免吞入或者吸入内部物质。附着

到手脚、衣服等上面时，请冲洗干净。

●  使用焊接槽进行焊接时，请遵守以下条件。

预热时间和温度：最大40秒@最高110℃

高峰期和温度：最大6秒@最高270℃

●  如果以同一显示模式长时间亮灯，则邻接像素的亮灯时

间不同，可能会发现存在亮度差。使用时，请尽量使各

显示元件的累计亮灯时间相同。

●  如果对开关的操作部施加过大的力，则可能导致内部的

OLED面板损坏，请加以注意。

●  请使用干布擦拭开关操作部（按键顶部）的脏污。脏污

严重时，请使用浸过少量中性清洗剂的布擦拭，再使用

IC规格

可提供OLED驱动IC的规格。详情请联系NKK公司销售部门。

支持产品

IS颜色编辑器（图像数据的创建和编辑工具）

IS颜色编辑器是用于在Windows上创建和编辑图像的软件，您可从我公司网站下载。（兼容操作系统：Windows 

XP / Vista）。本软件可用于OLED按钮开关、显示屏和摇杆开关；液晶显示屏64×32按钮开关。

支持工具

目前，许多支持工具正在开发过程中。当可提供给我们的客户时，我们会在网站上发出公告。

● 用于OLED显示屏全屏彩色IS的绘图板

作为开发设计的支援工具，我们准备了用于OLED 显示屏全屏彩

色IS 的绘图板IS-GU16（以下IS-GU16）。

把IS-GU16 连接到主机电脑及OLED 显示屏全屏彩色IS（以下

IS-F15ACP4），可更加简单地控制ISF15ACP4 的图像显示。

当您希望使用时，请咨询本公司销售部。

作为参考用应用软件，我们准备了支援软件。从网页可下载支援

软件。当您用支援软件IS-F15ACP4 显示图像时，需要另外准备

IS-F15ACP4 装载用基板。

注意
静电敏感器件

全屏OLED按钮开关

主要特点

• 有机发光二极管技术。现在有30,000小时的寿命且减少30%功率消耗

• 65536色—在16位模式下；256色—在8位模式下。

• 全180度观察视角。

• 卓越的对比度：比以往的LCD产品提高50倍

• 分辨率提高4倍

• 高分辨率—非常小的字符也具有锐利清晰的图象。

• 可通过SPI通信协议提供的命令和数据进行操纵。

• 独特的长行程 -4.5mm（与KP01系列相同）。

• 防尘结构。

• 黑色坚固耐用外壳。

视域:12.9mm x 9.9mm（水平 x 垂直）

高分辨率—52RGB x 36 像素

压接端子确保 PC 安装固定牢靠并防止波峰焊时发生位移。  

实际尺寸

视域 :15.5mm x 11.6mm（水平 x 垂直）

高可靠性且最少3,000,000次操作的长寿命

高分辨率—64RGB x 48 像素

环氧密封直型 PC 端子

快扣支座便于安装固定及对准。 

开关 显示屏

干布擦拭干净。请不要使用信那水等有机溶剂，因为存

在侵害操作部材质的危险。

●  进入外来干扰等时，可能导致内部状态发生改变。为了

应对干扰引起的误操作等，推荐定期进行IC的初始化。

● 请不要发送IC规格书记载以外的命令。可能导致误运行。

●  根据使用条件，请在供电线路中加入保护回路装置（保

险丝等）。没有适当的保护装置时，当附着垃圾等或者部

分回路发生故障时，会导致基板，零件烧损和损坏。

●  模块内部安装有半导体，某种概率下可能会发生故障。

为了避免因发生故障导致人身事故及其他社会性损害

等，请充分考虑在安装回路中采取冗余设计，延烧对策

设计，误运行防止设计等安全设计。

●  存储场所请避开高温潮湿的场所及存在有害气体的场所，

而应选择尘埃少的场所。

● 存储场所请避开直射阳光及强紫外线直接照射到的场所。

● 请使用不易带静电的存储容器。

OLED 显示屏彩色IS 及支持产品相关的详细内容，请登录以下网址进行确认。
http://www.nkkswitches.com.cn/is/is03fel.htm/

主机电脑

usb 编辑

绘图板 (IS-GU16)

IS-F15ACP4

北京 15601379173(微信)   13943752599 (长沙）    上海 18924626834 微信18926488741深圳

4006-022-002 shunto@126.com
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OLED按钮开关
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SMARTSWITCHTM

开关规格

OLED 规格

最大绝对额定值

项目 符号 额定值

逻辑 / 接口供电电压 VDD –0.3V 到 +4.0V

驱动装置供电电压 VCC –0.0V 到 +19.0V

输入电压 VI –0.3V 到 VDD +0.3V

推荐操作运行条件

项目 符号 最小 标准 最大

逻辑 / 接口供电电压 VDD 2.4V 2.8V 3.5V

驱动装置供电电压 VCC 15.0V 16.0V 17.0V

输入高电平电压 VIH 0.8 x VDD –– ––

输入低电平电压 VIL –– –– 0.2 x VDD

显示特性

显示设备 彩色 OLED 显示模块

显示模式 无源矩阵

视域 15.5mm x 11.6mm（水平 x 垂直）

象素格式 64RGB x 48 像素（水平 x 垂直）

象素大小 0.21mm x 0.20mm（水平 x 垂直）

接口 串行（SPI）接口

颜色数量 65,356色（16 位：R 5 位 /G 6 位 /B 5 位） 
或 256 色（8 位：R 2 位 /G 3 位/B 3 位）

工作温度范围 –20℃~+70℃（–4°F ~ +158°F）
存储温度范围 –30℃~+80℃（–22°F ~ +176°F）
操作寿命（显示） 30,000小时（在 40% 象素打开情况下）

消耗电流（温度在25℃, VDD=2.8V, VCC=16.0V）

项目 符号 最小 标准 最大

All-Pixels-On 模式  
* 驱动系统电流

I CC1 –– 3.8mA 4.6mA

All-Pixels-On 模式  
* 逻辑 /IF 系统电流

I DD1 –– 0.16mA 0.19mA

睡眠模式  
** 驱动系统电流

I CC2 –– –– 10μA

睡眠模式  
** 逻辑 /IF 系统电流

I DD2 –– –– 10μA

*  在最大灰度下所有像素打开。 
** 所有像素关闭（集成电路芯片在运行）
 

电路 SPST 常开

触点位置
断开触发器：①—② OFF  
接触触发器：①—② ON 

电气容量（电阻性负载） 100mA@ 12V DC
触点电阻 最大 200毫欧 @ 20mV 10mA
绝缘电阻 最小 100兆欧 @ 100V DC
介电强度 125V AC—最少 1 分钟

机械寿命 最少 3,000,000操作

电气寿命 最少 3,000,000操作

操作力 2.0 ± 0.5 Newtons
总行程 4.5mm（.177”）

光学特性（温度在25℃,初始值= 87 x 0F）

项目 最小 标准 最大 单位 备注

光度 75 100 125 cd/m2 白色 
（所有象素打开）

白色坐标
(x) 0.26 0.30 0.34 ––
(y) 0.32 0.37 0.42 ––

红色坐标
(x) 0.63 0.67 0.71 ––
(y) 0.29 0.33 0.37 ––

绿色坐标
(x) 0.19 0.23 0.27 ––
(y) 0.61 0.65 0.69 ––

蓝色坐标
(x) 0.10 0.14 0.18 ––
(y) 0.14 0.20 0.26 ––

对比度 100 –– –– ––

零件号 开关描述 OLED 象素格式

ISC15ANP4
SPST

瞬间 ON 显示
模块直型 PC 端子

彩色 OLED
水平 65,356 色

64RGBx48 像素
水平 x 垂直

开关零件编号和描述 注意
静电敏感器件

驱动块
SEG/COM

段驱动器

SR1,SG1,SB1......SR64,
SG64,SB64

彩色OLED面板
64RGB x 48

SW

灰度解码器

公共驱动器

COM1....COM48

显示定时

示波器

发生器

公共解码器

图形显示
Data        RAM
96 x 64 x 16 Bit

MCU接口

OLED驱动器
（带控制）

SW 1

CCV 9

DDV 3

RES 5

SCK 7

4SS

8SDI

6D/C

GND 10

2

端子号未刻在开关上。

开关框图和引脚配置

典型开关尺寸

ISC15ANP4

引脚编号 符号 名称 功能

SW 开关端子 常开

SW 开关端子 常开

VDD 功率 功率源用于微小功率电路

SS 从动装置选择 SPI 从动装置选择。该行低电平激活。

RES 重置 重置信号输入。当引脚处于低电平时，集成电路板  
初始化开始执行。

D/C 数据 / 命令
数据 / 命令控制。当引脚拉低时，数据按命令形式出现。  
当引脚拉高时，数据按数据形式出现。

SCK 串行钟 钟行 - 用于同步命令和数据的 SPI。
SDI 串行数据 In SPI 数据输入行。

VCC 功率 驱动电路的电源

GND 地 接地

6

5

4
3
2
1

9
8
7

10

(15.5)
.610

(23.13)
.911

(11.6)
.457

(20.59)
.811

(0.74)
.029

(9.57)
.377

(13.41)
.528见象素详图

(23.0)
.906

(3.4)
.134

(3.3)
.130

(0.6)
.024

(0.4)
.016

标准

标准

见支脚详图

(7.62)
.300(16.0)

.630

(18.0)
.709

(8.0)
.315

(7.05)
.278

(2.0)
.079

(1.0)
.039

(7.0)
.276

标准

(0.3)
.012
标准 (0.2)

.008
标准

1

2

3
4

9
10

支脚  1

支脚  1支脚  2

支脚  2

(0.2)
.008

A

(1.25)
.049

(2.0) 直径
.079

(7.62)
.300

(16.0)
.630

(18.0)
.709

(8.0)
.315

(7.05)
.278

(2.0)
.079

(1.0)
.039

(7.0)
.276

标准

8x (0.75)
.029

2x (0.9)
.035

直径

直径
1

2

3
4

9
10

4x (1.3) 直径
.051
不着地

象素详图 象素详图 A 见支脚详图

尺寸 A
支脚 1 = (2.7)
              .106

支脚 2 = (2.3)
              .091

引脚足迹

(0.03)
.0012

标准(0.20) 标准
.0079

 (0.21) 标准
.0083

见象
素详图A

(0.03) 标准
.0012

R

R

G B R(0.17)
.0067

(0.20)
.0079

(0.04) 标准
.0016
(0.07) 标准
.0028

(0.21)
.0083

北京 15601379173(微信)   13943752599 (长沙）    上海 18924626834 微信18926488741深圳

4006-022-002 shunto@126.com



OLED显示屏

www.nkkswitches.com.cnE12

E

翘
板

开
关

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关
 

摇
头

开
关

SMARTSWITCHTM
OLED显示屏

www.nkkswitches.com.cn E13

E

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
摇

头
开

关
翘

板
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关

SMARTSWITCHTM

OLED 规格

显示特性

显示设备 彩色OLED显示模块

显示模式 无源矩阵

视域 12.9mm x 9.9mm（水平 x 垂直）

像素格式 52RGB x 36象素（水平 x 垂直）

像素大小 0.21mm x0.22mm（水平 x 垂直）

接口 串行（SPI）接口

颜色数量 65,356色（16 位：R 5 位 /G 6 位 /B 5 位） 
或 256 色（8 位：R 2 位 /G 3 位/B 3 位）

工作温度范围 –20℃~+70℃（–4°F ~ +158°F）

存储温度范围 –30℃~+80℃（–22°F ~ +176°F）

操作寿命（显示） 30,000小时（在 40% 像素打开情况下）

最大绝对额定值

项目 符号 额定值

逻辑 / 接口供电电压 VDD –0.3V 到 +4.0V

驱动装置供电电压 VCC 0.0V 到 +19.0V

输入电压 VI –0.3V 到 VDD +0.3V

消耗电流  
（温度在25℃, VDD=2.8V, VCC=16.0V）

项目 符号 最小 标准 最大

All-Pixel-On 模式  
* 驱动系统电流

I CC1 –– 2.4mA 2.9mA

All-Pixel-On 模式  
* 逻辑 /IF 系统电流

I DD1 –– 0.15mA 0.18mA

睡眠模式  
** 驱动系统电流

I CC2 –– –– 10μA

睡眠模式  
** 逻辑 /IF 系统电流

I DD2 –– –– 10μA

*  在最大灰度下所有象素打开。 
** 所有象素关闭（集成电路芯片在运行）

光学特性（温度在25℃,初始值= 87 x 0F）

项目 最小 标准 最大 单位 备注

光度 75 100 125 cd/m2 白色 
（所有象素打开）

白色坐标
(x) 0.25 0.29 0.33 ––

(y) 0.31 0.36 0.41 ––

红色坐标
(x) 0.63 0.67 0.71 ––

(y) 0.29 0.33 0.37 ––

绿色坐标
(x) 0.19 0.23 0.27 ––

(y) 0.60 0.64 0.68 ––

蓝色坐标
(x) 0.10 0.14 0.18 ––

(y) 0.14 0.20 0.26 ––

对比度 100 –– –– ––

显示屏零件编号和描述

零件号 显示屏描述 OLED 象素格式

ISC01P 直型 PC 端子
彩色 OLED 显示
模块 65,356 色

52RGB x 36 像素
水平 x 垂直

推荐操作运行条件

项目 符号 最小 标准 最大

逻辑 / 接口供电电压 VDD 2.4V 2.8V 3.5V

驱动装置供电电压 VCC 15.0V 16.0V 17.0V

输入高电平电压 VIH 0.8 x VDD –– ––

输入低电平电压 VIL –– –– 0.2 x VDD

注意
静电敏感器件

SR1,SG1,SB1......SR52,
SG52,SB52

52RGB x 36

COM1....COM36

CCV 7

DDV 1

RES 3

SCK 5

2SS

6SDI

4D/C

GND 8

驱动块

段驱动器

彩色OLED面板

灰度解码器

公共驱动器

显示定时

示波器

发生器

公共解码器

图形显示
Data        RAM
96 x 64 x 16 Bit

MCU接口

OLED驱动器
（带控制）

SEG/COM

典型显示屏尺寸

显示屏框图和引脚配置

(2.0)
.079

(1.0)
.039

(7.0)
.276

(14.7)
.579

(0.65)
.026

(10.0)
.394 标准

(5.25)
.207

标准 (0.4)
.016
标准

(15.0)
.591

(15.0)
.591

(14.7)
.579

(10.0)
.394

(16.8)
.661

(1.0)
.039
标准

(2.0)
.079

(5.25)
.207

(7.0)
.276

1

2

7

8

8x (.075) 直径
      .029

3x (0.9) 直径
.035
不着地

4x (0.9) 直径
     .035

(17.2)
.677

(9.9)
.390

(17.8)
.701

(12.9)
.508

(0.75)
.030

见象素详图

(10.89)

(7.89)
.311

.429

ISC01P

端子号未刻在开关上。

引脚编号 符号 名称 功能

VDD 功率 功率源用于微小功率电路

SS 从动装置选择 SPI 从动装置选择。该行低电平激活。

RES 重置 重置信号输入。当引脚处于低电平时，集成电路板  
初始化开始执行。

D/C 数据 / 命令
数据 / 命令控制。当引脚拉低时，数据按命令形式出现。 
当引脚拉高时，数据按数据形式出现。

SCK 串行钟 钟行 - 用于同步命令和数据的 SPI。

SDI 串行数据 In SPI 数据输入行。

VCC 功率 驱动电路的电源

GND 地 接地

6

5

4

3

2

1

8

7

象素详图 象素详图 A 引脚足迹

R

R

G B R(0.19)
.0075

(0.22)
.0087

(0.04) 标准
.0016
(0.07) 标准
.0028

(0.21)
.0083

(0.03)
.0012

标准

(0.03) 标准
.0012

 (0.21) 标准
.0083

见象素
详图 A

(0.22) 标准
.0087

(9.9)
.390

(3.0)
.118

(16.8)
.661

(0.4)
.016
标准

(0.7)
.028

(2.0)
.079

见支脚详图

(0.2)
.008

(0.2)
.008

 (0.8) 直径 
.031

 (1.5) 直径
.059

(0.7)
.028

见支脚详图

北京 15601379173(微信)   13943752599 (长沙）    上海 18924626834 微信18926488741深圳

4006-022-002 shunto@126.com



OLED按钮开关和显示屏

www.nkkswitches.com.cnE14

E

翘
板

开
关

指
示

灯
附

件
附

录
触

觉
开

关
钥

匙
锁

开
关

旋
转

开
关

按
钮

开
关

发
光

按
钮

开
关

滑
动

开
关

可
编

程
开

关
触

觉
开

关
倾

斜
开

关
 

摇
头

开
关

SMARTSWITCHTM
OLED按钮开关和显示屏
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SMARTSWITCHTM

开关和显示屏的时序规格

D/C

SS

SDI

tAS

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

tCSS tCSH

tAH

tCLKH
tcyc le

tCLKLtF

SCK

tDHWtDSW

tR

交流特性（温度在25℃, VDD=2.4~3.5V）

项目 符号 最小 标准 最大

时钟循环时间 t cyc le 150ns –– ––

D/C 设置时间 tAS 40ns –– ––

D/C 保持时间 tAH 40ns –– ––

SS 设置时间 tCSS 75ns –– ––

SS 保持时间 tCSH 60ns –– ––

写数据设置时间 tDSW 40ns –– ––

写数据保持时间 tDHW 40ns –– ––

SCK 低时间 tCLKL 75ns –– ––

SCK 高时间 tCLKH 75ns –– ––

SCK 上升时间 t R –– –– 15ns

SCK 下降时间 t F –– –– 15ns

状态 0 电源接通
状态 1
状态 2

电源关闭 状态 0

VDD

RES

VCC

D/C
SS
SCK
SDI

重新设置新脉冲宽度Trw
（最小3μs）

“L”或 “Hi-z”

0V

最小0μs 最小0μs

“L”或 “Hi-z”

最小3μs 最小0μs

VDD级（由于VDD和VCC之间
有ESD保护电路。）

“L”或“ Hi-z”“H”或 “L”“L”或 “Hi-z”

初始化设定值

电源接通 / 关闭顺序

状态切换 切换 索引

1 电源接通

请参阅” 电源接通 / 关闭顺序”
2   电源关闭

3 显示开

4 显示关闭

7 初始化 初始化命令 / 数据设定值

8
图象重写 发送显示数据

显示设定值 调光器 , 滚读等

状态号 状态 显示 睡眠 VCC VDD 切换显示

0 电源关闭 OFF –– OFF OFF 禁止

1 显示关闭 OFF ON ON ON 激活

2 显示开 ON OFF ON ON 激活

状态切换

状态 0
电源关闭

（VCC, VDD OFF）

状态 1
显示关闭

（睡眠模式）

状态 2
显示开

1   : 电源接通,   7  : 初始化   

2  : 电源关闭

3  : 显示开

4  : 显示关闭

8  : 切换显示 8  : 切换显示

7  : 初始化

注：请参阅网站上的应用说明。

OLED器件的处理和存储的注意事项

运输

1.  IS 系列 OLED 装置是一款对静电比较灵敏的装置。为避免损坏 IC，除非已采取了静电绝缘措施，否则不得碰 
 触按键。

2.  如在未推荐的条件下进行信号输入 , 则会损坏 OLED 单元或使显示装置出现腐蚀磨损。关于供电电压和信号   
 电压顺序 , 请根据说明进行。 

3.  如果 OLED 面板破碎，切勿触碰 OLED 面板 , 迅速将皮肤或衣服上碎屑洗净。

4.  如果施加于开关按键的操作力太大会损坏 OLED ，因此施加于开关按键的操作力不得超过 100.0N。

5.  OLED 显示装置的金属外壳端部须接地。  

6.  OLED 开关或显示装置的推荐焊接时间和温度范围如下：
 波峰焊：参阅附录概略图A。
 手工焊接：参阅附录概略图A。 
 避免OLED的温度超过80°C。

7.  IS 系列 OLED 装置不做密封处理。 

8.  如果 OLED 单元以相同的显示模式操作 , 则相邻象素操作持续时间之间的差异会造成象素光度之间的差异。   
 为使这种差异降到最低程度，以相同的频率打开象素来操作 OLED 单元。

9.  用干净的干布擦拭开关盖表面。如果需要进一步清洗 , 则用蘸中性清洁剂布来擦拭，然后用干净的干布擦干。  
 切勿用有机溶剂。显示装置切勿与焊剂洗涤剂接触。如果任何液体溅在显示表面上 , 则立即用吸水软布擦拭。  

存储

1.  存储于原装的容器中并置于阴凉处避免太阳光直射。 

2.  置于远离静电的地方。

3.  避免将开关置于极端温度、高湿度、气态物质和所有化学品中。

注意
静电敏感器件
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