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一、产品介绍
1.活体叶面积测量仪

博特BN-B活体叶面积测量仪是一种使用方便，可以在野外工作的便携式仪器。可以精确、快速、无损伤地测量叶片的叶面积及相关参数，也可对采摘的植物叶片及其他片状物体进行面积测量。广泛应用于农业、气象、林业等部门。

2.主要技术参数

（1）测量参数：叶片面积，宽度，长度

（2）单位：cm2
（3）分辨率：1mm2
（4）测量误差：±2%

（5）宽度量程：0～155mm

（6）长度量程：0～1000mm

（7）数据记录：10000组

（8）电源：4节5号碱性电池
二、使用说明

1.仪器按键
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2.开机和关机
（1）轻轻按住“电源”键，然后松开，仪器开机，显示主界面。如图所示： 
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（2）长按“电源”键，显示关机界面。

3.功能选择
按“∧”（上移键）、“∨”（下移键）进行上下移动选择，再按“确认”键进行相应的操作。功能如下：
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4.测量叶面积
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进入开机页面之后或按“功能”键，选择“测面积”功能，按“确认”键，进入准备测量状态，LCD显示：

（若初始状态下长度不为0，按“∧”进行归零，之后才开始测量。）

测量时，将叶片夹入测量仪铜杆，叶片置于压杆下方，初始位置不能挡住测量窗；将测量绳固定到叶柄（一般是将叶柄末端跟拉绳珠子前端对齐），握住叶柄和珠子，然后缓缓将仪器往后拖动，直到叶片前端到达仪器的侧边（珠子那侧），再次按“确认”键，LCD显示：
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按“确认”显示面积，然后按“∨”对同一叶片多次测量，或按“保存”键保存记录，或按“功能”键测量另一叶片长度。

面积表示被测叶片当前测量值 ，平均表示被测同一片叶片多次测量的平均值。此处的叶长，叶宽为测量得到的最大叶长和叶宽。(新款叶宽叶长可随面积同时测量且可保存)

5.测宽度
按“功能”键，选择“测宽度”键，按“确认”键，LCD显示：
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将叶片夹入仪器，LCD实时显示宽度值。按“∧”归零重新开始测量。

6.测长度
按“功能”键，选择“测长度”键，按“确认”键，LCD显示：
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如图所示，当长度不为0时，请先按“∧”清零再开始测量。

7.查记录
按“功能”键，选择“查记录”键，按“确认”键，LCD显示：
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若需查更多的记录，按“∧”、“∨”上下键进行翻页。

8.发记录
按“功能”键，选择“发记录”键，按“确认”键。

发送记录时请设置上位机软件波特率为9600bps[image: image6.png]KiEFk  R0004





9.删记录
按“功能”键，选择“删记录”键，按“确认”键。

注意事项：一旦进行了清除操作，内存中的所有记录将被删除，所以在删除记录前，先做好重要数据的备份工作。

10.长度校正
按住“∨”键+电源键开机，听到嘟的一声松开手，显示如图界面，选择“校长度”，按“确认”进入校正界面。

[image: image13.png]HioRE

Eiox om;a/ouos —

MK 2125 5.0
W 105.47cn?

FH: 104.17em?




       [image: image7.png]> MR

M=

BKE




                

注意事项：仪器出厂时已经校正，正常使用时不需要此项校正。在没有标准长度时，不要进行校正，以免出现校正后测量数据不准确。（在仪器出厂时我们配备了标准卡片200*50mm，可用于检测面积测量是否准确。若误差较大，请重新校正长度即可。）

11.显示背光

按“保存”键显示背光。再次按“保存”键背光消失。

12.连接GPS

在测面积状态时，按“∨”键显示“连接GPS？”，再按“确认”键连接GPS，之后显示如图界面。再次按“∨”键切换到测面积再次测量。（注：只有带GPS功能的叶面积测量仪才具有此功能。）
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三、软件介绍
1．点击读卡器内“setup.exe”安装好软件后，正确连接通讯线，运行计算机通讯软件；根据串行口正确设置串口号。 

（注意：此处必需先安装好驱动程序，然后连接好通讯线再打开通讯软件，以便软件自动检测到使用的串口，如图中为COM11）

2．按仪器上的“功能”键，选择“发记录”功能，按“确认”键发送数据。 

3．这时窗口将显示接收到的数据；点击相应的保存可将数据文件保存为文本文件和excel文档（电脑请先预装微软的office软件）；进行下一次接收前，先点击“Clear”。 

4．数据格式：0001 1 0094.09 0095.49 02 19.3 05.0

其中0001为记录号；1为数据类型；0094.09为最后一次测量的面积数值，单位为cm2；0095.49表示平均值为95.49cm2，02为测量次数；19.3为叶长，05.0为最大叶宽，单位为cm。
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四、仪器保养

仪器存放与维护

仪器使用完毕时，需将仪器表面擦干净，存放到仪器箱。

更换电池

仪器使用4节5号碱性电池，电池不足时，仪器显示变淡，需及时更换电池。长期不使用仪器，请将电池取出，防止电池漏液损坏仪器。

五、使用该仪器注意事项

1、使用5号电池，电量不足时及时更换，长期不用时请取出电池。

2、请及时记录重要测量数据，仪器不能保证长期存储数据。

3、注意防止仪器进水。

4、防止仪器被摔。

六、装箱单

叶面积仪装箱单

	              名称
	数量
	单位

	BN-B叶面积仪主机
	1
	台

	电池
	4
	节

	叶面积仪软件U盘
	1
	张

	串口传输线
	1
	根

	仪器箱
	1
	个

	说明书
	1
	份

	合格证
	1
	份

	装箱单
	1
	份


（注：带GPS功能的也适用。）

本说明书为通用版说明书，请根据您所选择的型号和参数选择性的阅读此说明书。谢谢！



