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                  温湿度监控系统包装清单    
	序号
	物品
	数量
	备注

	1
	WIFI记录仪主机
	1
	

	2
	测量传感器
	
	根据通道数配置1-4个传感器

	3
	12V/1A 电源
	1
	

	4
	光盘
	1
	

	5
	说明书
	1
	

	6
	保修卡|合格证
	1
	

	8
	挂板
	1
	标配
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       无线记录仪主机                       光盘                     USB线
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       外接电源                 WIFI天线                 说明书
            感谢您购买记录仪

*本手册对WIFI系列温湿度记录仪做一个简单说明介绍，包含产品外形功能，软件安装及注意事项

*在使用WIFI系列温湿度记录仪前请详细阅读本手册

*为降低使用门槛，我司特地做了视频教程，在光盘中，请在关盘中打开视频查看。

*在使用过程中如有疑问，请拨打售后400-828-9920支持
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了解使用系列温湿度记录仪
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               WIFI系列产品介绍

主要功能及特点：

大屏幕点阵液晶实时显示测量环境温度、湿度的变化情况。
根据客户要求记录保存温度湿度数据，并将数据通过WIFI网络上传到云平台或者本地计算机实现实时监控；上传间隔可实现变频传输功能，正常上传及异常报警上传分开传输。
具有数据补传功能，网络异常及信号不好，设备均具有存储,恢复正常后，数据补传至软件中。
设备参数设置无需软件，具有菜单功能可以设置如下但不限于：上传间隔、数据上下限、IP设置、端口设置等。 
WIFI直接通过设备搜索即可显示搜索信号，选择正确WIFI信号，菜单带有数字的密码输入。
设备既可以挂壁，也可以选择吸附冰箱套件，安装使用灵活。

数据导出功能，实监控之外，可以通过USB拷贝历史数据，做到二次备份。

WIFI网络掉线后，重新恢复网络，WIFI温湿度记录仪可自动重新连接网络

               温湿度记录仪技术参数
	产品名称
	内置温湿度
	1路温湿度(带探头)
	2路温湿度

	产品型号
	I500-ESE
	定制
	定制

	   温度范围
	温度：-40~100℃;湿度范围：0%~100%

	测量精度
	温度：±0.5℃；湿度精度:±3%

	分辨率
	温度：0.1℃；湿度：0.1%RH

	记录容量
	5万组

	上传间隔
	30秒~24小时任意可调上传，正常上传间隔和异常上传间隔设置，实现数据变频传输（GSP要求）

	补传数据
	设备具有补传数据功能，信号异常或者覆盖不到，设备记录数据，恢复数据后，补传数据，保证不丢失

	报警功能
	蜂鸣器报警+闪光报警

	电池
	内置高能量可充电锂电池3000MA时，充满一次电，可使用7个工作日

	菜单功能
	无需软件即可设置：IP、端口(默认指向智云在线云平台)、数据上下限、报警号码、报警使能等

	按键功能
	开关键：设备开机及关机功能
 菜单键：菜单功能及确认功能

上键：选择键，向上
下键：选择键，向下

返回键：返回功能，退回上一级菜单

	安装方式
	设备配有挂壁套件，可以挂壁，如果需要吸附冰箱(通知相关销售配备吸附套件)

	产品升级
	产品支持在线远程升级，硬件正常情况下，无需将产品发回原厂即可实现软件功能升级

	数据导出
	支持数据二次备份，可导出EXCEL表格文件，直接拷贝

	通讯接口
	USB

	外壳颜色
	白色

	仪器尺寸
	 140*80*35mm  美观大方

	随机附送
	传感器、应用软件、合格证、保修卡、通讯线、挂壁板、车载吸附套件(选配)等

	云平台地址
	www.yun-cloud.com（智云在线）、www.coldchainyun.com(短信报警+微信推送+电话报警)

	本地监控
	支持本地局域网监控（本地监控和平台监控只能选择其中一种）

	应用领域
	药店阴凉区，仓库、库房、阴凉库
	阴凉柜、冷藏柜、冷库
	阴凉柜、冷藏柜、冷库


                通用符号功能使用说明

按钮功能说明：
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设备开机|设备关机按钮，只有在主界面(即测量界面下才能开关)
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菜单键及确认键功能，在主界面下，进入菜单及功能确认。
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选择键，上键
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选择键，下键
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返回键，返回上一级菜单

LED灯指示说明：

中间的红灯，为充电指示灯，红灯一直亮时，表示电池未充满

中间的绿灯，为充电满指示灯，当电池充电满是，红灯灭，绿灯会亮起

液晶界面符号说明：
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电池符号

    当系统电压较低时，可能会引起存储数据异常。因此，当该符号出现闪烁时，请及时插上充电器对内置锂电池进行充电。
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通道符号

   液晶屏左上角数字符号代表该测量数据的通道号。
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最大值   [image: image11.png]


最小值

   仪表具有最大值，最小值查看功能。当在测量界面的时候，按上键，出现最大值，按下键，出现最小值。
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天线符号
WIFI温湿度记录仪只有在选择正确的WIFI信号及WIFI密码，登录网络后都会出现此符号，竖线越少，说明信号越若，竖线越多，说明信号越强，如果竖线变成了X，则表示登陆网络不成功。
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测量数据超限符号
当报警设置的上下限超标时，该符号会出现在测量界面的通道中。
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                  菜单使用说明

设备菜单由一级菜单：1.设备参数；2.通讯设置3.报警设置4.系统设置；四大主菜单组成。（如何使用菜单，智拓仪器也专门刻录了视频教程在光盘中，方便您第一时间掌握使用）如图所示：
一、设备参数下的二级菜单:

1 记录间隔 --正常间隔(按menu键可以调30秒到6个小时)



     --报警间隔(按menu键可以调30秒到6个小时)    


功能说明：该功能为设备存储数据间隔，也是设备通过GPRS网络上传数据的间隔；使用例子：根据GSP要求，正常测量温度范围内时，数据5分钟上传，当测量数据超限状态下，设备应当自动切换为2分钟上传间隔；所以此处我们可以将正常间隔设置为5分钟，报警间隔设置为2分钟。
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2 刷新时间  --采样频率(10秒--600秒)



      --屏保时间(1分钟--5分钟)


功能说明：采样频率即为数据刷新频率，一般采样频率设置间隔比上传间隔短即可。

3 记录状态  --开机清空--开启(每次开机都会清除数据)



      --手动清空(确定后清空)

功能说明：一般冷链物流运输应用较多为开机自动清空数据，用来区别不同运输数据传输；冷库、医疗器械冷库使用时，一般采用手动情况功能
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4 导出记录   --将存储的数据导出成EXCEL表格

     功能说明：WIFI设备支持二次备份功能，通过导出记录功能，将设备用USB连接电脑，导出EXCEL历史存储数据。

5 时间设置     --手动调整设备运行的时间

      功能说明：WIFI设备本身可通过网络自动校正时间，如果发现时间不准确，也通过该菜单手动调整设备运行时间。

                 二、 通信设置下的二级菜单:

1. IP设置
   --IP设置(设置主机外网IP地址)

2. 端口设置 
--端口设置(设置主机端口)
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3. 已选WIFI    --已选WIFI(查看选择的WIFI信号，是否是选择的正确信号)

4. 搜索WIFI    --搜索WIFI(搜索WIFI信号，搜索当前想要使用的路由器WIFI信号)

5. 密码设置    --密码设置（输入选择的WIFI对应的密码，wifi设备支持数字、大写字母、小写字母的输入）
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功能说明：一般出厂的时候，IP和端口默认是指向智云在线云平台的(www.yun-cloud.com)、新平台地址（www.coldchainyun.com）,部分客户如果想要本地局域网监控，可以安装monitor-link监控软件，实现本地实时监控。

三、报警设置下的二级菜单:


1 报警参数
--通道1设置(设置报警的上下限及报警状态开关退出则自动保存)


2 报警触发
--声音报警(设置启用或不启用声音报警功能,蜂鸣器响与不响)



  

--灯光报警(设置启用或不启用灯光报警功能)


后再次检测如果超标则发信息,否则不发送)

[image: image63.jpg]mE LIR(E
100.0

0123456759-. @
e |



[image: image64.jpg]HREIATS
LIRE
THR{E





四、系统设置下的二级菜单:


1 背光调节--亮度

    2系统版本--用来查看当前设备软件版本、硬件版本及序列号，一般程序升级的时候，厂家可能会询问相关这方面信息。

3 内存使用--查看已经记录，上传数据条数
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 云平台使用

1.打开浏览器，输入网址登录www.coldchainyun.com;即可打开DLOG云的登录界面，输入本公司分配的账号及密码即可登录
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如果没有账号，点击免费注册，进入账号注册页面，输入手机账号，账号（支持中文以及字符形式输入）
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通过手机验证码即可注册账号；即可
数据查看-我的设备
首页账号左边菜单栏以及中间显示和右边公告栏和实时报警功能构成，首页主要1.显示多台设备实时数据显示2.公告栏显示提前3个月到期设备提醒，以及账号下短信剩余条数显示。3.实时报警主要显示报警推送信息记录。
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9.2点击具体某台设备可以跳转到实时设备查看，主要对设备历史曲线，数据统计，以及报警统计，和GPS信息等信息查看
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9.3历史表格，如果有数据超标，数据会自动标红显示，以及备注录入（超标原因以及解决操作）
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9.4报表导出-数据可以到处EXCEL,PDF格式文件，到出的形式为曲线图表、表格数据以及图表+数据
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9.5GPS数据
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3.2数据设备管理

设备管理主要对设备进行管理，设备续费以及报警规则的设置
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设备续费-快到期的设备，点击选中设备，选中购买年卡，即可弹出续费入口，可以选择微信支付和支付宝支付两种
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微信年卡支付界面：
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支付宝年卡支付界面：
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点击编辑对应设备，可以对设备进行监控对象选择，名称编辑，以及多通道设备可以选择对应通道数据是否超限报警。
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选择消息通知，编辑通知方式，例如短信通知和微信通知、邮箱通知、电话通知以及通知时间段选择和联系人选择。
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3.3用户账号-账号管理

账号管理下有四个选项设置：1.基本设置 2.安全设置3.经销商申请 4登录日志

3.3.1基本设置：主要保存公司名称信息，方便后台管理员管理和认知
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3.3.2 安全设置：主要用来查看密保手机，方便后续密码忘记，可以通过密保手机修改密码
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3.3.3经销商申请，一般经销商在注册成用户后，在这个页面申请经销商，我司管理员审核经销商通过后，该后台可以自动变成经销商后台。

3.3.4登录日志：企业安全的用户登录管理日志
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3.4用户账号-短信管理
短信管理下有三个选项设置：1.短信包购买 2.短信发送记录3.短信设置

3.4.1-短信包购买
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对接对应的短信包套餐，可以出现支付窗口，选择微信支付或者支付宝支付，实现短信包购买
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微信支付出现的扫码付款
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支付宝支付的扫码付款
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 WIFI温湿度监控系统本地监控操作

对于一些不想将数据上传到云平台的客户，也可以实现本地实时数据查看、记录功能。

利用本地WIFI实现本地局域网监控，我们需要设置一下路由器参数：

1.1.1首先查看本机IP

打开“网络和共享中心”，点击详细信息如图1-1-1，查看本机IP，如图1-1-2

[image: image65.jpg]PR
| B
R IS R
ik

i

BB Die

TP il

Trvt FRURE

®

Pt DICE FREEE
Pt DS FREE

vt WINS FREE
B NetkIOS ove
gl T L
TP BUGEE

&

242 11b/g/n Wireless LA 0.2
30-52-CB-Ta-a2-E1
192,188.2.102

55, 295.255.0

20164F1055H] 8:05:28
20165F10H5H] 17:58:31
192.188.2.1

192.188.2.1

192,188 1.1

192.188.2.1

£4B0: £ £113:2135: 14016844514

©




[image: image34.jpg]) R s

W

i
TP i Internet
g ERHAR
= 2R
< B
1A R w0230
e 50,0 s
wemE i
2l
B a5, 458,512 112,485, 1

BEE® |[(HZRO





             图1-1-1                             图1-1-2

1.1进入路由器设置界面：一般路由器登陆为：192.168.0.1；或者192.168.2.1；输入正确的密码，进入设置页面,找到”IP和MAC绑定”，然后将之前查看到的本机IP绑定；
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二：软件安装及操作

实现步骤如下：

[image: image66.png]


2.1安装monitorlink监控软件，安装后，需要序列号对软件注册（可以向当地代理商或者厂家要），注册成功后，桌面显示如图图标：

2.2双击monitorlink图标，如图所示如下界面
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                            图：2-2-1

首次进入的用户名和密码均为“admin”，下面有三个选项：客户端、服务器端、单机版。如果是1台电脑监控可以选择单机版本；多台局域网电脑监控，可以选择客户端和服务器端(数据传输接收的计算机)

然后进入实时测量界面；
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                           如图2-2-2
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实时界面由1.设备列表栏、2.数据显示界面、3.导航栏组成；设备列表栏显示所有设备列表及归属组分类；数据显示界面主要显示当前设备实时数据(点击某个设备可直接跳转到该设备的历史数据查询界面)；导航栏主要是软件主要功能按钮，可以直接在导航栏点击相应的功能界面；

                                   如图1-2-3

2.3”monitorlink”软件添加设备

点击“设备管理”[image: image70.png]


       进入设备管理界面，如图2-3-1所示：
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                      图2-3-1
在右侧“通讯方式”选择“网口”，”通信端口“填写和路由器对监控主机映射的端口一致，WIFI记录仪设备通信端口也是设置成同样端口。填写“设备地址“(设备地址即设备序列号)，设备名称（自己任意命名，方便自己识别即可）。组选择（自己可建立分组，多台设备进行归类）；通道数部分可以添加自己购买仪器的测量参数。

   自此，设备添加好后，软件即可监控WIFI设备。

三：软件具体功能介绍

3.1仓库管理：
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点击导航栏上的“仓库管理”，点击“添加”，弹出添加地图信息，点击“仓库平面图”，选择添加布局图（图片格式）

[image: image36.png]



然后在图片中放置对应库房安装的设备，这样可以对多个设备分布可以了如指掌。

3.2历史数据查询：

 历史数据查询可以选择设备，选择时间段查询历史数据数据；历史数据有1：列表显示2.图形显示两种方式。并具有导出PDF、EXCEL表格等功能。
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3.3报警设置：

WIFI设备本身带有声光报警功能，但不具有短信报警功能，如果客户需要对超限的设备第一时间远程短信预警通知，需要在监控主机旁边安装短信+声光报警设备；同时需要在monitorlink软件上的报警设置中做一下设置：例如报警号码等。
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3.4声光报警：

只有安装了短信报警+声光报警设备，开启这个按钮才有效果。

数据USB本地导出

[image: image74.jpg]HEZERT

Hh

cdeeedeeceetaceeecee

mm% .am i

snceren:

HITH IR w. TR
_..m__n__._r_.“_mmm i §

HOTH R _ u-‘...:......m
{v R

B TRSCR, HAFEHERNTMRRRN. B AT URMEIRED: QRABR
FIREBR Ak

AU EBR, ORAE D SR BAR



Wifi温湿度记录仪支持本地USB导出，通过FLASHLINK本地软件可以导出历史曲线、列表图；可以另存为PDF\EXCEL\TEXT文件；做到数据二次备份；

WIFI 现场使用案例
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                常见故障

温湿度记录仪液晶显示的数据及记录数据都是”ERR”

原因：温湿度记录仪的传感器断开或者损坏了

解决方法：联系我司售后服务人员，重新维修或者更换传感器。

WIFI温湿度记录仪搜索不到正确的WIFI信号

原因：分两个原因分析：1.WIFI设备不支持中文路由名字，如果遇到上述问题，设备就会过滤WIFI名称；2.在排除第一点这个原因后，现场有非常多的WIFI信号，找不到自己的WIFI信号，可能是WIFI搜索列表只有20个，重新搜索WIFI信号，即可显示出来。

解决方法：如果是第一点情况，更改路由的名称即可，例如字母或者字母加数字的名字；第二点情况，重新搜索WIFI信号，直到搜索到正确的信号即可。

本地监控时，设置都正确，无法收到数据

原因：如果排除仪器设置和软件设置问题外，一般最大的可能性，防火墙的缘故。

解决方法：关闭防火墙即可。

