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博特（连云港）仪器有限公司

BOTE（LianYunGang） INSTRUMENT CO.,LTD.
一、用途：
叶片是植物最重要的器官，其形态变化可以反映出植物生长状态的变化，如光合作用、水分情况、养分情况等。研究表明，叶片厚度变化具有周期规律性，可分为长周期和短周期（24小时）。掌握这些规律对研究植物水分状态具有重要意义。 

二、特点：

1.本仪器具有测量杆快速提升装置

2.本仪器为数字显示

3.本仪器操作智能，测量精度高
三、技术参数：

测量范围:  0 ～12.7 mm

分 辨 率： 0.001mm

精    度： 0.005mm
接触面积： Φ10mm 

读取装置： 数显

四、测定方法:


1、左手大拇指轻轻按住“ON”键，开启数显叶片测厚仪电源；
2、检查显示屏和各按键工作是否正常；清理测头工作面上的防锈油和杂质；
3、移动左手大拇指轻轻按住“ZERO”键使显示数值归位零位，即可进行正常测量；
4、右手握住厚度表手柄，大拇指轻轻按下测量手柄；
5、用左手将被测量工件紧贴厚度表底座测量面；
6、用右手大拇指轻轻将测量手柄放下使测量工件的另一边紧贴上端测量面，这里请勿弹落；
7、读取显示屏上的显示数值；
8、用右手大拇指轻轻用力将测量手柄推开一段距离；
9、用左手将已测量完毕并取得数值的工件取下并放回原处；
10、将电子数显叶片测厚仪轻轻合上，让测头自然回位；

五、注意事项：
1、测量时，眼睛应与厚度表保持20-30cm的距离测量；
2、测量时，厚度表显示屏应保持90度垂直。
3、测量时，被测量部件不允许带有脏污、油渍、水等物质，以免增大测量误差和减少厚度表使用寿命。
4、非专业人士，不允许任意拆卸测厚仪零件，以影响测量精度。
