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2.4按键及界面说明

相机按键基本功能：

MENU:进入及退出 菜单
��►◄ ：方向键， 菜单 项及参数项切换

OK /PLAY:确认、 视频播放开始／停止（回放模式）
◄/ DEL:删除（回放模式）
► /SHOT:手动拍照 或视频录制

正常开机后， 相机进入直播界面，直播界面各图标含义说明：

相机模式及分辨率 信号强度

SIM 卡图标及运营商

已霹卿泗蜘澜

SD 卡图标 已拍照片／剩余存贮空间 电池电量

B 表示SIM卡正确识别， 且连接正常。

沁表示SIM卡未正确识别， 或连接不正常 。
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2.5工作模式
通过调节处千LCD屏幕右下方的电源开关，来切换不同的模式，基本
工作模式：OFF、SETUP、ON。

• OFF［关机］
将相机电源开关打到 “OFF"位置，此时，相机处千关机状态。
请注意，即使在关机状态下，照相机仍会消耗电池电量 ，因此，
长时间不使用时请从相机中取出电池。

• SETUP［设置／测试模式］
将相机电源开关打到 “SETUP" 位置。
该模式可以设置相机参数、手动 拍摄／预览／发送。

• ON［打猎／安防模式］
将相机电源开关打到 “ON"位置。
在此模式下，当带红外物体移动 到相机监控区域时，将触发相机
工作。
注意：将相机切换到ON位置后，前面板指示灯（红色）将闪烁10
秒钟左右，闪烁结束后就正式进入工作模式，该时间允许您将摄像机
放置在自动监视操作的位置（例如，关闭摄像机并锁定它，将摄像机
固定在树上然后走开）。

2.6手动拍照／录制视频
手动拍照： 将相机置千SETUP模式， 然后按" ► /SHOT"按键；
手动录制视频： 将 相机置千SETUP模式，然后按" ► /SHOT"按键，
再次按 “ ► /SHOT"停止录像。

2.7图片／视频管理
将 相机置千SETUP模式，然后按 “OK/PLAY"按键， 进入预览模式，
此模式可查看SD卡内存贮的图像或视频，再次按 “OK/PLAY"按键可
以退出预览模式。

1．简介
I 

Onick AM-36是一款带4G通讯功能，高像素红外监控摄像机。

■ 4G通讯功能，兼容2G/3G,可以发送团片及视频。（视频大小在10M
以内）
· 使用1400万像素的Sensor,可 拍摄高质量的照片（最高3600万像

素）或视频C1080p)。
· 使用940nm红外 LED,夜间可以 拍摄黑白照片及视频。
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· 查看
按�或...查看下一个或上一个图像或视频。按 “SHOT/ ► ” 键开始播
放视频。

· 删除
在测试／ 设置模式下按 “OK/PLAY"按键，进入预览模式，按�或...在
照片之间切换以找到要删除的照片，选择后，按" ◄ /DEL"按钮，
将显示 “ 删除一张 “ 和 “ 删除全部 ” 选项，再次按OK确认操作。

2.8手动发送照片
a.将 相机置千SETUP模式；
b.等待相机获取网络信号并识别SIM卡；

B表示SIM卡正确识别，且连接正常。

沁表示SIM卡未正确识别，或连接不正常。
C.按 “ SHOT/ ► ” 按钮拍摄手动照片，或按OK 查看存储在相机上的

照片；
d.找到您要手动发送的阳片；
e.按MEN U 按钮以调出发送选项；

f. 再次按OK 以通过 相机设置中选择的消息传递选项发送图片；

3．相机快速设置
I 

3.1网络参数配置

功能名：自动 ， 默认：打开。
相机在开机后会自动搜网，正确识别到运营商后，自动配置相关网络
参数，建议不要关闭该功能。

2．相机快速入门
I 

2.1电源

·电池供电：按照电池仓极性丝印标识， 正确装入4节或8节
AA电池， 使用4节电池时， 请使用最左或最右四个电池位。
当电池电星严重不足时， 相机低电提醒后会自动关机， 请注
意及时更换电池。 （单节电池的电压应高于1.SV)

·外接电源：支持输入电压s~1 2v, 推荐：6V/2A。
（支持DC头插头尺寸： 外径4.0毫米， 内径 1.7毫米）

2.2 SD卡信息

· 建议使用Class 10 SD卡

· 在将SD卡插入相机之前， 请确保SD卡不处千写保护状态
如果SD卡处于 “ 写保护 ” 状态， 打开电源后，相机会提示：SD
卡已锁卡，并自动关机，请将SD卡锁卡位置 打到另 一端，重新插
卡开 机。

· 在打开相机电源之前将SD卡插入相机
本相机最多支持32GB容量的SD卡， 如果 未将SD卡正确插入相
机，相机将无法工作。

· 为确保产品正常使用， 建议在相机内选择格式化SD卡后使
用； （格式化前，请确保SD卡数据 已经备份）

2.3SIM卡信息
相机使用标准SIM卡，如果您是使用 Nano或MicroSIM卡，则需要使
用SIM卡套。

注意： 在打开相机电源之前将SIM卡插入相机，没有SIM卡，相机仍可正常使
用，只是通讯功能无法使用。
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3.2触发设置
设置相机触发方式，基本触发方式及说明：

■ PIR触发
相机默认为该触发方式。
在检测到红外物体运动时会触发相机工作。

·定时拍摄
该功能默认：关闭。
将定时器触发 间隔更改为非零值时，摄像机将以预设间隔开始工作。

·混合触发(PIR&定时拍摄）
混合触发模式，如果检测到运动物体，照相机会拍摄照片或视频录制，
如果没有检测到运动物体，相机也会在预设的时间间隔拍摄照片或视
频录制。

该功能启用设置：
► 根据环境，调节PIR灵敏度；
► 打开定时拍摄功能，并根据需要调整时间；

*PIR触发与定时拍摄不能同时设置为OFF。

需要注意的其他PIR设置：

PIR间隔

此设置指示每次摄像机触发后将禁用PIR传感器多长时间。
在此间隔时间内 ，摄像机将不会对检测到的动作做出反应。

3.3 发送设置
根据发送的频率，相机有三种设置：立即、每天、关闭。

．立即：仅支待在ON模式，相机拍照或录制视频后将立即发送。
· 每天：仅支持在ON模式

相机模式－图片：

5 6 8



此设置将发送摘要信息 以及在您设置的时间结束时拍摄的最后一张
照片。
相机模式－视频：
此设置将发送摘要信息（摘要信息包括您拍摄了多少个视频）以及在
您设置的时间结束时（小于lOM)拍摄的最后一个视频。

相机模式－图片＆视频：
摘要信息将包括您己设置的时间拍摄了多少视频和图片以及最后拍
摄的图片。

．关闭：禁用通讯功能， 此时不会发送任何照片或视频。

3.4灵敏度设置
相机PIR的灵敏度：高、正常、低或关闭（定时拍摄关闭时， 不可选
择） 。
较高的灵敏度表明照相机更容易被运动触发， 从而拍摄更多照片或录
像， 此外， PIR的灵敏度与温度密切相关。 温度越高， 灵敏度越低。
建议在干扰较小的房间 或环境中使用高灵敏度；
在室外或干扰较大的环境 （例如风， 烟， 窗户附近等）中使用较低的
灵敏度；
默认：低。

3.5附件分辨率设置
可以设置发送到您的手机、电子邮件、FTP的图片尺寸。
此设置有3个选项：低、 正常、 高。
低：发送严重压缩的图像。
正常：发送略微压缩的图像。
高：发送原始图片。
默认：中 （在网络信号弱的情况下， 建议使用低附件分辨率来提高
发送成功率）

3.6密码设置
设置该功能后， 相机开机后需要输入正确的密码才可进入及使用。
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语言
设置相机语言。
默认：中文

按键音
启用或禁用相机按键操作音。
默认：关闭

相机位置 可以自定义相机位置名称（十位， 大写字母及数字组成）
默认：USER A 

格式化SD卡 格式化SD卡， 清除卡上所有数据。

默认设置 恢复相机出厂参数设置。

版本 显示相机的固件和IMEI/ControlCode。

设置开机保护密码，设置后需输入密码才能进入及使用相
密码设置 机。

默认：关闭

在ON模式下， 当 SD卡存贮空间满时， 会自动删除第一

循环存贮
张图像或视频， 以提供存贮空间给新拍的图片或视频， 该
功能仅在ON模式有效。
默认：打开
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该功能默认为关闭， 如需使用， 请按下述方法打开。

a. 将相机电源升关打到 “ setup", 按MENU键进入菜单， 在 “ 其他 “

选项内找到：密码设置， 将该功能由关闭调整到打开；
b. 进入密码设置界面， 按�／�切换数字， 按◄／►切换密码设置位；
C. 连续两次输入相同密码， 按OK键确认；
d. 下次关机后打开时，就提示需密码输入界面，必须输入正确密码才

能进入及使用相机；
如果您忘记了设置的开机密码，可以提供相机上的IMEI号码给我们，我们提供
密码来关闭及还原该功能。

4．相机菜单
I 

要查看相机的菜单，请将电源开关打至SETUP模式，然后按MENU键。
使用◄／►键在子菜单之间切换， 使用�／�键选择不同的选项， 更改
每个设置之后， 必须按OK键确认保存， 否则相机将不会保存新设置。

菜单 描述
基本设置

设置相机工作模式。
相机模式 可选：图片、视频、图片＆视频

默认：图片
设定图片分辨率。

图片分辨率 可选：3600/2500/1400万
默认：1400万
设置视频分辨率。

视频分辨率 可选：1920x1080,1280x720 or 640x480. 
默认：640x480
设置相机触发后连拍的照片数量。
可选：1、2、3、4、5张

连拍 默认：1张
（ 设置相机模式为图片＆视频时， 连拍设置不生效， 固定
拍照：1张）

录像时长 设置视频录制的时间。
10 

I5．技术指标 I
图片分 1400/2500/3600万
视频分辨率 1920x1080, 1280x720, 640x480 

录像时长 5 ~ 180秒
侦测距离 30米

红外灯类型 940纳米

照明距离 30米

图像传感器 1400万彩色CMOS
光圈 f/ 2.4 

可视角度 60度
触发时间 < 1.0秒
支持存贮 最高支持 32G B

显示屏 2.3寸彩屏

声音录制 支持

工作温度 -20 °C ~ + 60 °C 

贮存温度 -30 °C to+ 70 °C 

工作湿度 s%~9o% 

尺寸 147x96x79 毫米

产品单重 ~o.3o千克

电源
4 或 8节 AA电池

支持外接直流电源(6V/2A)

待机电流 <0.3毫安(<7亳安时／天）

安规认证 FCC,C E,RoHS 
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时 间设置

时间设置

定时拍摄

PIR灵敏度

PIR间隔

工作日

工作时间

发送设置

发送方式

发送设置

可选：5~ 180秒
默认：10秒

设置相机日期和时间。
日期格式：年／月／日。
时间格式：时／分／秒。
可以以预设的时间间隔拍照或视频录制，而不管是否检测
到运动。
将此参数更改为 非零值，将打开 “定时拍摄 “ 模式，相机
将以设置时间间隔拍照。
默认：关闭， 禁用定时器功能。
调节PIR的灵敏度。
相机PIR的灵敏度：高、正常、低或关闭。
较 高的感光度表明照相机更容易被运动触发，从而拍摄更
多照片或录像， 此外，PIR的灵敏度与温度密切相关。 温

度越高， 灵敏度越低。
建议在干扰较小的房间或环境中使用高灵敏度，在室外或
干扰较大的环境（例如风， 烟， 窗户附近等）中使用较 低
的灵敏度。
默认：低。
此参数表示在处千 ON模式时， 每次触发后将禁用PIR多
长时间， 在这个时间内， 设备的PIR将不会对任何移动做
出反应。
可选：0秒 ～ 1小时
默认：10秒
设置摄像机一周内的工作天数。
可选：全部／星期日／星期一／星期二／星期三／星期四／星期
五／星期六
默认：全部
此设置仅在ON模式下可用。
此参数定义一天中相机工作的时间，在非设定时间内设备
不工作， 可选范围：00:00 到23:59。
默认：关闭， 表示相机全天 24小时都处千工作状态。

设置发送方式。
可选：Molnus、Phone [MMS]、Email [MMS]、Email [GPRS]。
默认：Molnus
设置相机发送的频率。
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16．包装清单 I 

名称 数量
相机 1 

USB线 1 
安装支架 1 

绑扎带 1 
用户手册 1 

天线 1 
保修卡 1 
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可选：立即、每天、关闭。
·立即：仅支持在ON模式。

相机拍照或视频录制后将立即发送， 确认后可以设
置发送上限数， 默认：无限制；

· 每天：仅支持在ON模式
相机模式－图片：
此设置将发送摘要信息以及在您设置的时间结束时
拍摄的最后一张照片。
相机模式－视频：
摘要信息将包括您拍摄了多少个视频以及在您设置
的时间结束时（小千10M)拍摄的最后一个视频。

相机模式－图片＆视频：
摘要信息将包括您己设置的时间拍摄了多少 视频和
图片以及最后拍摄的图片。

·关闭：禁用所有通讯功能，此时不会发送任何图片或
视频。
默认：立即
注意： 一些运营商会限制发送文件的大小， 某些图像和视频文件可
能太大而无法发送。
该项为相机双向通讯功能。
当短信控制设置为打开时，相机工作在双向通讯模式，相
机可以发送照片或视频， 也可以接收及响应您的短信命

短信控制 令。
当短信控制设置为关闭时，相机工作在单向通讯模式，相
机可以发送照片或视频， 不会接收及响应您的短信命令。
默认：关闭
设置将发送到您的手机或电子邮件的图片尺寸。
此设置有3个选项：低、正常、高。

附件分辨率
低：发送严重压缩的图像。
正常：发送略微压缩的图像。
高：发送原始图片。
默认：中
运营商参数自动配置功能， 自动配置 MMS/GPRS 相关参

自动 数。
默认：打开

GPS 可以手动输入经纬度参数，图片戳会加上经纬度信息，方
便查看及追溯照片拍照地点。

其他
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博特（连云港）仪器有限公司
   电话：400-828-9920
   地址：中国。江苏。连云港
   网址：www.chinabote.com.cn




