


爆炸泄压

限制工业过程中粉尘爆炸的破坏性影响是全面安全策略的目标。最具成本效益且久经考

验的方法之一，是在适用情况下应用破裂式爆炸泄压。爆炸泄压口启动后，实质上会在工

艺设备中生成一个开口，释放爆燃超压和火球，以将设备中的残余压力降低到安全水平。

下图显示了密闭容器中爆炸的压力发展过程，峰值压力 (Pmax) 达到 10 bar 表压，可轻

松摧毁大多数工艺容器。IEP Technologies 爆炸泄压口在预定压力 (Pstat) 下破裂，使得

火球和破坏性压力排放到安全区域。爆炸泄压的目的是保持最大减

压 (Predmax) 低于容器强度。 
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破裂式泄压口安装经济，且这些高效泄压口可装配进工艺空间的墙壁。泄爆装置提供各

种不同尺寸、配置和材料，可确保在发生爆炸时快速可靠地运行。

爆炸泄压是限制爆炸破坏性超压的一种非常经济有效的选择项，但它可能只是全面爆炸

保护解决方案的一个组成部分。要正确审查和设计全面保护解决方案，还需要根据要求

加入合适的隔离方法。我们的保护专家可以为您的特定应用提供支持。
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GE 圆形

毫米 英寸

公称直径 内径 外径
  

内径 外径
  

200 208 268 8.19 10.55

250 261 341 10.28 13.43
300 310 390 12.20 15.35
350 342 422 13.46 16.61
400 393 473 15.47 18.62
450 465 545 18.31 21.46
500 494 574 19.45 22.60
600 596 676 23.46 26.61
24" 610 705 24 27.76
700 696 776 27.40 30.55
750 762 842 30 33.15
30" 768 870 30.25 34.25
800 797 877 31.38 34.53
900 894 974 35.20 38.35
36" 914 1009 36 39.72

1000 995 1075 39.17 42.32
1100 1124 1214 44.25 47.80

爆炸泄压口 - GE

**图表详细说明标准尺寸泄压口。如有任何定制需求，请联系 IEP**

采用气动清洗系统和超高真空操作的过滤器装置需

要一个能长期承受真空和正压循环的爆炸泄压设

备。对于这样的要求，GE 无疑是最佳选择。其圆顶设

计可耐负压，而无需额外的真空支撑。GE 型泄压装

置采用压力峰值阻尼和集成法兰垫片。
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GE 矩形
毫米 英寸

内部 
            长度                                宽度

外部 
          长度                          宽度

内部 
          长度                         宽度

外部 
         长度                         宽度

229 229 309 309 9.02 9.02 12.17 12.17
205 290 285 370 8.07 11.42 11.22 14.57
229 305 309 385 9.02 12.01 12.17 15.16
150 600 230 680 5.91 23.62 9.06 26.77
200 460 280 540 7.87 18.11 11.02 21.26
220 420 300 500 8.66 16.54 11.81 19.69
340 385 400 445 13.39 15.16 15.75 17.52
305 457 381 534 12 18 15 21
247 610 327 690 9.72 24.02 12.87 27.17
340 440 400 500 13.39 17.32 15.75 19.69
410 410 490 490 16.14 16.14 19.29 19.29
305 610 381 686 12 24 15 27
300 620 380 700 11.81 24.41 14.96 27.56
320 640 380 700 12.60 25.20 14.96 27.56
490 490 570 570 19.29 19.29 22.44 22.44
375 655 455 735 14.76 25.79 17.91 28.94
470 610 550 690 18.50 24.02 21.65 27.17
490 590 570 670 19.29 23.23 22.44 26.38
525 668 645 788 20.67 26.30 25.39 31.02
610 610 686 686 24 24 27 27
457 890 534 965 18 35 21 38
620 670 680 730 24.41 26.38 26.77 28.74
645 645 735 735 25.39 25.39 28.94 28.94
653 653 733 733 25.71 25.71 28.86 28.86
630 730 710 810 24.80 28.74 27.95 31.89
520 1020 600 1100 20.47 40.16 23.62 43.31
586 920 666 1000 23.07 36.22 26.22 39.37
500 1100 580 1180 19.69 43.31 22.83 46.46
610 915 686 991 24 36 27 39
750 750 830 830 29.53 29.53 32.68 32.68
750 840 830 920 29.53 33.07 32.68 36.22
801 801 880 880 31.54 31.54 34.65 34.65
610 1118 690 1198 24.02 44.02 27.17 47.17
610 1219 686 1295 24 48 27 51
645 1130 725 1210 25.39 44.49 28.54 47.64
720 1020 800 1100 28.35 40.16 31.50 43.31
915 915 991 991 36 36 39 39
920 920 1000 1000 36.22 36.22 39.37 39.37
915 1118 991 1194 36 44 39 47

1020 1020 1100 1100 40.16 40.16 43.31 43.31
1118 1118 1194 1194 44 44 47 47
1130 1130 1220 1220 44.49 44.49 48 48
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 如果负压不大于额定破裂压力的 60%，则安装圆顶形泄压口不
会有额外的好处。对于这种应用场景，KE 型泄压口可以替代圆顶 
GE。与圆顶型相比，KE 型持久耐用，并具有空气动力学优势（例如
用于旋风分离器）。KE 型的标准设计特征包括压力峰值阻尼、集成
法兰垫片、交叉筋和折边。

爆炸泄压口 - KE

毫米 英寸

内部 
        长度                   宽度

外部 
       长度                    宽度

内部 
       长度                      宽度

外部 
       长度                    宽度

110 290 170 350 4.33 11.42 6.69 13.78
229 229 309 309 9.02 9.02 12.17 12.17
205 290 285 370 8.07 11.42 11.22 14.57
229 305 309 385 9.02 12.01 12.17 15.16
150 600 230 680 5.91 23.62 9.06 26.77
220 420 300 500 8.66 16.54 11.81 19.69
340 385 400 445 13.39 15.16 15.75 17.52
305 457 381 534 12 18 15 21
247 610 327 690 9.72 24.02 12.87 27.17
340 440 400 500 13.39 17.32 15.75 19.69
410 410 490 490 16.14 16.14 19.29 19.29
300 620 380 700 11.81 24.41 14.96 27.56
305 610 381 686 12 24 15 27
320 640 380 700 12.60 25.20 14.96 27.56
319 765 399 845 12.56 30.12 15.71 33.27
490 490 570 570 19.29 19.29 22.44 22.44
375 655 455 735 14.76 25.79 17.91 28.94
390 620 470 700 15.35 24.41 18.50 27.56
360 710 440 790 14.17 27.95 17.32 31.10
445 597 525 677 17.52 23.50 20.67 26.65
470 610 550 690 18.50 24.02 21.65 27.17
490 590 570 670 19.29 23.23 22.44 26.38
420 770 500 850 16.54 30.31 19.69 33.46
247 1345 327 1425 9.72 52.95 12.87 56.10
525 668 645 788 20.67 26.30 25.39 31.02
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毫米 英寸

内部 
          长度                       宽度

外部
          长度                         宽度

内部 
           长度                        宽度

外部
          长度                         宽度

610 610 686 686 24 24 27 27
457 890 534 965 18 35 21 38
247 1645 327 1725 9.72 64.76 12.87 67.91
620 670 680 730 24.41 26.38 26.77 28.74
645 645 735 735 25.39 25.39 28.94 28.94
653 653 733 733 25.71 25.71 28.86 28.86
669 669 735 735 26.34 26.34 28.94 28.94
630 730 710 810 24.80 28.74 27.95 31.89
520 1020 600 1100 20.47 40.16 23.62 43.31
586 920 666 1000 23.07 36.22 26.22 39.37
610 915 686 991 24 36 27 39
500 1100 580 1180 19.69 43.31 22.83 46.46
750 750 830 830 29.53 29.53 32.68 32.68
420 1420 500 1500 16.54 55.91 19.69 59.06
629 1004 689 1064 24.76 39.53 27.13 41.89
750 840 830 920 29.53 33.07 32.68 36.22
801 801 880 880 31.54 31.54 34.65 34.65
500 1350 580 1430 19.69 53.15 22.83 56.30
610 1118 690 1198 24.02 44.02 27.17 47.17
610 1219 686 1295 24 48 27 51
645 1130 725 1210 25.39 44.49 28.54 47.64
720 1020 800 1100 28.35 40.16 31.50 43.31
915 915 991 991 36 36 39 39
920 920 1000 1000 36.22 36.22 39.37 39.37
970 970 1050 1050 38.19 38.19 41.34 41.34
915 1118 991 1194 36 44 39 47

1000 1000 1080 1080 39.37 39.37 42.52 42.52
586 1727 666 1807 23.07 67.99 26.22 71.14

1020 1020 1100 1100 40.16 40.16 43.31 43.31
790 1340 870 1420 31.10 52.76 34.25 55.91
720 1670 800 1750 28.35 65.75 31.50 68.90

1118 1118 1194 1194 44 44 47 47
1130 1130 1220 1220 44.49 44.49 48.03 48.03
1131 1131 1220 1220 44.53 44.53 48.03 48.03
920 1380 1000 1460 36.22 54.33 39.37 57.48

1130 1520 1220 1610 44.49 59.84 48.03 63.39
1118 1753 1193 1828 44 69 47 72
1130 1727 1230 1827 44.49 67.99 48.43 71.93
1000 2000 1080 2080 39.37 78.74 42.52 81.89
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**图表详细说明标准尺寸泄压口。如有任何定制需求，请联系 IEP**

KER 式泄压口非常适合粉末处理和储存的标准应用场景。KER 
适用于最高不超过额定破裂压力 50% 的静态过压/欠压条件下
的工厂设备。KER 的一个独特之处在于其设计中的边缘加固使
得 KER 可以在没有出口法兰的情况下进行安装，从而降低了安
装成本。KER 的标准设计特征还包括交叉筋和折边。每个泄压
口都配有一个集成法兰垫片。

毫米 英寸

内部 
         长度                    宽度

外部 
         长度                   宽度

内部 
         长度                   宽度

外部 
        长度                    宽度

110 290 170 350 4.33 11.42 6.69 13.78
229 229 309 309 9.02 9.02 12.17 12.17
205 290 285 370 8.07 11.42 11.22 14.57
229 305 309 385 9.02 12.01 12.17 15.16
150 600 230 680 5.91 23.62 9.06 26.77
220 420 300 500 8.66 16.54 11.81 19.69
315 410 365 460 12.40 16.14 14.37 18.11
340 385 400 445 13.39 15.16 15.75 17.52
305 457 381 534 12 18 15 21
247 610 327 690 9.72 24.02 12.87 27.17
340 440 400 500 13.39 17.32 15.75 19.69
400 400 500 500 15.75 15.75 19.69 19.69
410 410 490 490 16.14 16.14 19.29 19.29
305 610 381 686 12 24 15 27
300 600 350 650 11.81 23.62 13.78 25.59
300 620 380 700 11.81 24.41 14.96 27.56
320 640 380 700 12.60 25.20 14.96 27.56
319 765 399 845 12.56 30.12 15.71 33.27
490 490 570 570 19.29 19.29 22.44 22.44
375 655 455 735 14.76 25.79 17.91 28.94
390 620 470 700 15.35 24.41 18.50 27.56
445 597 525 677 17.52 23.50 20.67 26.65
470 610 550 690 18.50 24.02 21.65 27.17
490 590 570 670 19.29 23.23 22.44 26.38

爆炸泄压口 - KER
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毫米 英寸

内部 
        长度                     宽度

外部
         长度                          宽度

内部 
          长度                        宽度

外部
           长度                         宽度

420 770 500 850 16.54 30.31 19.69 33.46
247 1345 327 1425 9.72 52.95 12.87 56.10
525 668 645 788 20.67 26.30 25.39 31.02
610 610 686 686 24 24 27 27
600 600 650 650 23.62 23.62 25.59 25.59
247 1645 327 1725 9.72 64.76 12.87 67.91
457 890 534 965 18 35 21 38
620 670 680 730 24.41 26.38 26.77 28.74
645 645 735 735 25.39 25.39 28.94 28.94
653 653 733 733 25.71 25.71 28.86 28.86
669 669 735 735 26.34 26.34 28.94 28.94
630 730 710 810 24.80 28.74 27.95 31.89
620 820 675 875 24.41 32.28 26.57 34.45
520 1020 600 1100 20.47 40.16 23.62 43.31
586 920 666 1000 23.07 36.22 26.22 39.37
500 1100 580 1180 19.69 43.31 22.83 46.46
610 915 686 991 24 36 27 39
750 750 830 830 29.53 29.53 32.68 32.68
420 1420 500 1500 16.54 55.91 19.69 59.06
629 1004 689 1064 24.76 39.53 27.13 41.89
750 840 830 920 29.53 33.07 32.68 36.22
800 800 850 850 31.50 31.50 33.46 33.46
801 801 880 880 31.54 31.54 34.65 34.65
500 1350 580 1430 19.69 53.15 22.83 56.30
610 1118 690 1198 24.02 44.02 27.17 47.17
610 1219 686 1295 24 48 27 51
645 1130 725 1210 25.39 44.49 28.54 47.64
720 1020 800 1100 28.35 40.16 31.50 43.31
915 915 991 991 36 36 39 39
920 920 1000 1000 36.22 36.22 39.37 39.37
940 940 1000 1000 37.01 37.01 39.37 39.37
970 970 1050 1050 38.19 38.19 41.34 41.34
915 1118 991 1194 36 44 39 47

1000 1000 1050 1050 39.37 39.37 41.34 41.34
1000 1000 1080 1080 39.37 39.37 42.52 42.52
586 1727 666 1807 23.07 67.99 26.22 71.14

1020 1020 1100 1100 40.16 40.16 43.31 43.31
790 1340 870 1420 31.10 52.76 34.25 55.91
720 1670 800 1750 28.35 65.75 31.50 68.90

1118 1118 1194 1194 44 44 47 47
1130 1130 1220 1220 44.49 44.49 48.03 48.03
1131 1131 1220 1220 44.53 44.53 48.03 48.03
920 1380 1000 1460 36.22 54.33 39.37 57.48
940 1440 1000 1500 37.01 56.69 39.37 59.06

1130 1520 1220 1610 44.49 59.84 48.03 63.39
1118 1753 1193 1828 44 69 47 72
1130 1727 1230 1827 44.49 67.99 48.43 71.93
1000 2000 1080 2080 39.37 78.74 42.52 81.89
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爆炸泄压口 - GT

垫片
所有泄压口都配有“工厂原装”的集成法兰垫片。
标准材料为 EPDM，可在 -40°C 至 +120°C 范围内使用。提供以下标准材料作为
替代品：

白色 FDA 硅树脂 - 50°C 至 + 200°C
Klinger - 100°C 至 + 400°C
陶瓷 -100°C 至 + 900°C
其他材料可根据要求提供

圆形 GT 型泄压口专用于具有更高 Pstat 级别的应用场景。工作压

力升高的特殊应用场景需要静态开启压力超过 0.1 bar 表压标准

的爆炸泄压口。

GT 型泄压口系列适用于 DN 200 mm 至 DN 1100 mm 的管道，

即使在较高工艺温度下，也可以将 Pstat 调节至 0.5 bar 水平。

公称直径尺寸 毫米 英寸

                内部尺寸                                    外部尺寸                 内部尺寸                                      外部尺寸
   

200 208 268 8,2 10,6
250 261 341 10,3 13,4
300 310 390 12,2 15,4
350 342 422 13,5 16,6
400 393 473 15,5 18,6
450 465 545 18,3 21,5
500 494 574 19,4 22,6
600 596 676 23,5 26,6
700 696 776 27,4 30,6
750 762 842 30 33,1
800 797 877 31,4 34,5
900 894 974 35,2 38,3

1000 995 1075 39,2 42,3

**图表详细说明标准尺寸泄压口。如有任何定制需求，请联系 IEP**
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配件

垫片
所有泄压口都配有“工厂原装”的集成法兰垫片。
标准材料为 EPDM，可在 -40°C 至 +120°C 范围内使用。提供以下标准材料作为
替代品：

白色 FDA 硅树脂 - 50°C 至 + 200°C
Klinger - 100°C 至 + 400°C
陶瓷 -100°C 至 + 900°C
其他材料可根据要求提供

隔热材料
隔热材料由符合 DIN 1259 的防火矿物棉制成。隔热材料直接安装
在爆炸泄压口的“泄压口侧”，并由一个带防水密封件的轻质铝盖加
以保护。隔热材料被固定在阀盘上，以防在泄压过程中飞走。IEP 隔
热材料对泄压释放能力或效率没有任何影响。这一点已经在验证机
构的多次动态爆炸试验中得到了证明。隔热材料具有不同的厚度，
以满足您的工艺要求和客户规格。

安装架
也可提供必需的 GE/KE 型出口法兰。提供以下材料： 
镀锌碳钢或不锈钢。 

爆炸传感器 - SE
为了对设备进行监控，可以安装 SE 型爆炸传感器。传感器发出 
IEP Technologies 爆炸泄压口的开启信号，以便关闭风扇或旋
转阀等设备。SE 传感器可以改装到现有设备上的每个爆炸泄压
口。此类传感器适用于食品工业中的应用场景。

爆炸传感器 - SE - HT
SE 传感器配套有 HT 传感器，后者也适用于高温。

爆炸传感器 - SE - WIRE
另一种替代品是传感器 SE - WIRE。当爆炸泄压口打开时，电
缆回路被撕裂。这将导致电路中断并生成连续的高阻抗信号。
该信号表示爆炸泄压口打开，并可用于控制系统。
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在由于装置部件位于室内而无法使用标准爆炸

泄压，或者无法实现向安全位置处泄压的情况

下，无焰泄压是一项很好的替代方案。 

独特的 IEP Technologies 无焰泄压口可用于避

开火焰前缘，以安全的方式将压力释至周围环

境，而无需使用消耗性破裂板。

无焰泄压系统始终由两个部件组成：一个部件是

配套有下游阻火器的泄压装置。泄压装置主要防

止工艺设备中爆炸压力出现危险升高，而阻火器

则则用于将喷出燃烧火焰的能量消散到其材料

中。通过将气体温度降低到安全水平，无焰泄压

可用于无法仅安全使用爆炸泄压口的区域。

IEP Technologies 防爆阀的设计独一无二。阀板会关闭由锥形阀弹簧支撑的泄压口孔，从而保

持开启压力。阻火器是阀门设计中的一个整体组成部分；当发生爆炸时，阀板会在几分之一秒内

打开，从而释放受保护工艺设备中的超压。强制热气体径向通过阻火器，从而冷却火焰。一旦爆

燃压力在受保护容器内消散，阀弹簧会重置阀板。

无焰泄压为许多应用场景提供了很好的解决方案；它与其他防爆方法一样，极其适用于某些特

定配置。在不能使用该方法的情况下，IEP Technologies 抑制系统可作为替代保护选项予以提

供。

无焰爆炸泄压
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EVN 2.0

类型 几何形
状泄

压面积 
(cm2)

尺寸 连接
大致重
量 [kg]

a.

[mm]

b.

[mm]

c.

[mm]

d.

[mm]

e.

[mm]

螺栓数
量

h 螺纹 k
P.C.D
[mm]

266EVN 2.0 499 457 252 409 114 134 6 M12 或 
1/2”

302 29

320EVN 2.0 732 510 30 462 121 142 6 M12 或
1/2”

355 37

420EVN 2.0 1260 625 400 579 150 165 8 M16 或
5/8”

465 65

480EVN 2.0 1665 690 460 644 168 201 8 M16 或 
5/8”

530 80

565EVN 2.0 2300 790 541 735 197 228 12 M16 或 
5/8”

615 115

645EVN 2.0 2990 955 617 899 202 233 12 M16 或
5/8”

700 160

735EVN 2.0 3905 970 705 910 222 260 12 M16 或 
5/8”

795 200

EVN 2.0 无焰防爆阀的设计可靠且久经考验，可提供低
剖面安装、低开启压力和全真空电阻。标准范围的开启压
力为 0.05 bar +/-20%。标准系列部件由带涂层的碳钢制
成。可根据要求提供特殊材料。每个阀门都配有一个标准
的开启检测装置。关于正确确定泄压面积大小所必强制
要求的特定效率值 (%EF)，请联系制造商。
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产品组合中最新添加的产品是 EVN 3.0H 无焰泄压口。 
专用于对工艺卫生和就地清洁能力有更高要求的工艺。EVN3.0H 采用
独特的食品级硅树脂质唇形密封件，具有齐平的内部几何形状，并在一
个装置中用作法兰垫片。不锈钢阀板连同适当形状的工艺出口法兰，使
其非常适合需要低缝隙设计的工艺。

类型 几何形
状泄压

面积 
(cm2)

尺寸 连接
大致重
量 [kg]

a.

[mm]

b.

[mm]

c.

[mm]

d.

[mm]

e.

[mm]

螺栓数
量

h 螺纹 k
P.C.D
[mm]

266EVN 3.0 499 442.2 268.6 409 106 126 6 M12 或 
1/2”

302 24

320EVN 3.0 732 510 321.5 462 112 132 6 M12 或
1/2”

355 29.1

420EVN 3.0 1260 625 416.6 579 141.5 156.5 8 M16 或 
5/8”

465 48

480EVN 3.0 1665 690 476.6 644 159.5 192.5 8 M16 或
5/8”

530 57

565EVN 3.0 2300 790 562.2 735 188 213 12 M16 或 
5/8”

615 90

645EVN 3.0 2990 961 637.7 899 193 218 12 M16 或 
5/8”

700 109

735EVN 3.0 3920 961 727.7 910 213 251 12 M16 或 
5/8”

795 140

EVN 3.0
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EV 3.0 爆炸泄压口
对于仅需要泄压阀强大重闭功能的应用场景，EV 3.0 系列是完美
的解决方案。该系列阀门的主要特点是可重复使用，在抗振动和全
真空电阻方面表现优异。它使用与卫生型 EVN 3.0H 型式相同的唇
形密封几何形状。 

非重闭式防爆阀常闭选项
在某些特殊应用场景中，防爆阀的重闭功能不可取。对于这些应用
场景，可提供非重闭式无焰泄压口。此类装置可用于在爆燃后手动
复位。有关此产品线的详细信息，请咨询您的销售代表

类型 几何形
状泄压

面积 
(cm2)

尺寸 连接
大致重
量 [kg]

a.

[mm]

b.

[mm]

c.

[mm]

d.

[mm]

e.

[mm]

螺栓数
量

h 螺纹 k
P.C.D
[mm]

266EV 3.0 499 442.2 268.6 409 106 126 6 M12 或 
1/2”

302 14

320EV 3.0 732 510 321.5 462 112 132 6 M12 或 
1/2”

355 18.4

420EV 3.0 1260 625 416.6 579 141.5 156.5 8 M16 或 
5/8”

465 32.5

480EV 3.0 1665 690 476.6 644 159.5 192.5 8 M16 或
5/8”

530 40.6

565EV 3.0 2300 790 562.2 735 188 213 12 M16 或
5/8”

615 64.7

645EV 3.0 2990 961 637.7 899 193 218 12 M16 或
5/8”

700 87

735EV 3.0 3920 961 727.7 910 213 251 12 M16 或 
5/8”

795 91




