
东莞佰特研磨材料有限公司

喷射抛光机说明书

前言

感谢您选购本公司生产的镜面喷射抛光机，很荣幸能得到您的信任。为

了让您对本公司抛光机有一个总体认识，更方便使用，我们专门为您配置了

使用说明书，是您使用本设备时必不可少的指南。

为了您能安全、正确、有效的使用本设备，请您务必仔细阅读使用说明书

严格参照说明书的相关条例和指引进行操作，

本公司对于直接或间接使用本设备而造成的损坏、伤害以及任何法律责

任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

另外在使用过程中，您有任何疑问，请来电咨询，我们定当竭诚为您服
务。

“危险：表示如果忽视此指示并处理不当会导致死亡或严重伤害的内容。

警告：表示如果忽略错误处理此指示，则可能导致人员受伤并造成人体

伤害及财产损失的内容。

注意：表示一般注意事项的内容。”
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一、安全注意事项：
维修：
21..避免使用此说明书中未列出的设备。

清洁主机内部时，请勿直接将水洒在主上，请将抹布沾湿

3.擦拭。
请关闭电源再进行清洁，清洁后，请将水彻底擦干后再

4. 开启电源。

禁止对可能引起粉尘爆炸的金属进行抛光，例如【铝合

金】和【镁合金】等。

5. 使用前，请将接地环安装到主机上的正确位置。如果购买我们

的原厂零件。正品接地环配备安全机制，如果自己维修可能有漏电的

危险。

1. 请勿在机器上使用非专用的任何磨料和物质，因为可能会引起

机器损坏或人员受伤。

2. 请勿在打开工作视窗时打开脚踏开关，因为磨料会有侵入眼中的危

险，如果磨料进入您的眼睛，请用大量水冲洗，并尽速就医。
警告：

1. 请勿拆卸或改装本设备，如果您进行任何修改，我们将不进行保修与保固。3.打开
或关闭工作视窗时，请注意不要夹伤手指。
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2. 在操作本设备时，请防落网设置在指定位置，切勿将其拆卸。

3. 如果在设备进行时，抛光的物品或异物混入磨料中，请立即停

止工作并卸除磨料以将其取出
4.如果不小心将磨料塞入嘴中，请立即将其吐出并潄口。

5.卸下机体外盖进行维修时，请务必关闭电源。

6.操作本设备时，请注意通风。

7.进行抛光时，水分、助焊剂、油、其他磨剂、抛光剂等，需检

查是否有黏附力，如果有黏附力，请确保在使用前进行脱脂并清

洁。

8.请使用适合自己身高的椅子或工作台，以免工作时造成身体的

负担。
9.请安排专门的人员来管理此设备和研磨剂，并建议记录该设备

的操作工作日志。
10.搬运或转移本机时，请务必将带上此使用说明书，或请联系我

们公司或我们的代理商。
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二、工作箱内部：

①提升皮带 ②喷嘴

③集尘网 ④防落网

⑤气压管
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三、主要消耗物品：

甩轮出砂挡板 手套

皮带 甩轮

四、设备安装：

避免在户外使用。

避免将其安装在靠近热水器等地方。

确保在通风环境使用。

使用无熔丝断路器为电源接线。

空气管接头位于主机的右下侧。

移动主体时，请卸除内部磨料。
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五、设备的处理和抛光操作：

1. 抛光操作步骤①打开主机的电源开关、照明灯、集尘器开关，然

后打开工作视窗，

将磨料倒入。

请注意下方的卸除磨料口是否为关闭状态。

请勿拆卸主机内部的防落网。

由于变频器与提升带)电机有关，请勿设置频率以外的数据。(频

率以外的资料是锁着的

②将工件放进去，然后关闭工作视窗。

注意手不要被夹住。

工作视窗和侧门、后门均安装有限位触动开关。

如果工作视窗和侧门、后门未关闭，则机器将无法运转。

③抛射速度/喷射量由喷嘴宽度调整。

可以在抛射过程中调整。

如果喷嘴宽度狭窄且投射量较大，则喷嘴和甩轮会被磨料堵塞，磨料将无

法喷射出来。

④踩一次脚踏开关开始抛射磨料。
磨料以 30~45度的角度抛射到工件表面上，反复在表面上进行抛光动作，达

到镜面抛光的效果。
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脚踏开关每次踩下都会重复 。
如果在启动时未投射磨料，可能是由于磨料结块，请将磨料

由下方卸出再重新投入。

如果因为某些原因载入了主电机，因安全装置启动导致机器无法启动，请调查
原因， 再重新启动，如果无法恢复，请按变频器的重定按钮。

⑤使用完后，再次踩下脚踏开关以停止投射磨料。

使用气枪吹走附着在工件上的磨料，再将其取出。(以防止由于磨料移除而导

致磨料数量减少)
2.

1. 磨料的排出

2. 在机器底部的磨料出口下方放置一个空容器。

34..打开磨料出口，然后卸出磨料。

关闭工作视窗，打开脚踏开关，让它空转，卸掉除留在机器内的磨料。

在磨料易于堆积的区域使用气枪吹除或用刷子清除，再关闭磨料出口。
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六、抛光操作的注意事项：

1、注意事项

磨料开始使用后使用数小时，低微粒会被过滤，使用时效果会更好，但是如

果持续很长时间，则需要更换磨料。

由于连续使用而导致磨料温度升高时，磨料容易结块，且抛光能力降低，

请停机静放使其散熱。

如果滤网被堵塞，并且过滤盒内充满微粉，会降低过滤效果，请用刷子清

洁并检查过滤器。

如果抛光力降低或使用中的磨料流动受到阻碍，请用手处理磨料，如果握

住时形成团块没有立即变松，请执行再生工作。

如果在再生后，抛光力仍然下降，请更换新磨料。

如果异物掉入防落网（特别是棒状物体），请立即停止机器并停止运作。打

开磨料出口，并随磨料一起卸出，否则可能会有在提升皮带上被卡住或投料到工

件上的危险。

七、保养和维护：

本设备使用特殊材料，确保磨料在机器内部运作时，不会对磨料对机器内部

零件有过多的磨损，但也请您务必定时执行日常检查和清洁。

1、集尘维护

①清洁和检查集尘周围如果抛光碎屑粘附在集尘网上或如果抛光废料积聚在集尘

袋中，则集尘能力会降低。抛光层会粘附到介质上，导致抛光能力降低。因此，
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请定期检查和清洁。另外，如果过滤网破孔，磨料会被吸走，磨料数量比将减少，

导致抛光需要更多时间并且容易变得不均匀，因此，我们建议您尽快更换部件。

②清洁防尘网如果抛光碎屑粘附在防尘网上，请卸出磨料并使用刷子将之清理干

净。

③更换过滤器（家用吸尘器纸包装通用的类型）将其向自己的方向拉出并更换。

④清洁集尘网内部拆下集尘网并清洁集尘箱的内部。

2、甩轮维护
1①磨料入料器

2卸下六角螺帽，将其取出

移除甩轮

②提升带入料器

1 松开二个螺丝，然后将入料器取出。

2 取出甩轮。
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3、如何拆卸主皮带

①卸除张力皮带轮的张力并拉下皮带轮的皮带。

②拆下上部皮带轮皮带。

③拆下主皮带。如果有附着物，请清洁甩轮外周或皮带的表面。
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4、更换甩轮

如果叶轮内部的陶瓷叶片磨损，则烧制密度会变差并且会发生突出。发生这种情

况时， 就该更换叶轮了。如果继续使用，甩轮的白色塑胶盘会脱落，非常危险，

请立即更换新的甩轮。

5、如何安装主皮带

①从上皮带轮安装皮带。

②将皮带沿甩轮放置。

③在压下张力轮的同时，沿着下皮带轮移动它。

④手动旋转甩轮并检查皮带是否旋转平稳。如果转动不平稳，请重新安装皮带。

6、如何卸下喷嘴部分

①拆下两个螺丝。

②用手将其拉出，以免其掉落。
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保 修 卡

设 备 名 设备编号

称

出 厂 日 保修截止日期

期

其它保修说明

序 维修记录 备注说明 维修员

号

1 喷嘴

2 甩轮出砂挡板

3 脚踏开关

4 手套

5 皮带

6 甩轮
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