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½ 2U小型化设计，兼具桌面型和台架式测试需求

300Vac L-N额定输出，45Hz-500Hz频率范围

内置交流功率表及高达50次谐波分析能力

内建丰富的波形类型：Sine/Square/Triangle/Saw-

tooth/Clip sine

高达50次谐波模拟功能

可实现AC、DC、AC+DC多种输出模式

丰富的波形编辑功能：LIST/Surge&Trap/User-defined

内建丰富的波形数据库，包含30条谐波失真波形

可设置输出波形起始/停止相位角

标配USB/LAN接口

免费上位机Demo软件

FEATURE

应用领域
功率转换模块
适配器、AC-DC电源模块、LED Driver

工业机电及家电产品
电动工具、智能电表、小功率家电产品等

半导体器件
工业电源芯片，线性调节器、传感器等

ATE集成
电源模块老化、功率芯片老化、元器件老化

IT7200 系列IT7200 系列
可编程交/直流电源

IT7200系列可编程交/直流电源旨在为研发、生产及实验室测试提供高性价比的测试解决方案，兼具桌面型和台架式的双重使用需
求。在1/2 2U体积大小内提供300VA或600VA的功率输出，同时内置USB/LAN通信接口，轻松实现ATE集成以及数据的远程监控，而
无需增加额外的测试成本。该系列电源具备强大的波形编辑仿真功能以及完善的保护模式，通过LIST，波形自定义或谐波模拟等功
能可模拟各种电网扰动波形。例如电压暂降、短时掉电、IEC61000-4-11等波形，广泛应用于小家电、工业物联网、电源模块及电动工
具等领域。
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IT7221 300VA/300W 300V 1/2 1U

 IT7222 600VA/600W 300V 

3A

6A  1/2 2U

 型 号  功率  电压  电流 体积

用户通过IT7200系列的上位机软件可以自定义任意波形，最多可支持1024点数据，然后下载至电源中，用以模仿及再现问题发生
现场的真实电源波形。

任意波形输出

IT7200系列在45-50Hz 频率范围内，可以测量高达50次电压/电流谐波，分析结果以列表或柱状图的方式显示，在列表模式下可以
查看各次谐波的百分比，柱状图的显示则有利于观测谐波含量最高的次数，使测试结果分析更加一目了然。

谐波分析功能

柱状列表

标配USB/LAN通信接口
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IT7200系列的list模式可满足用户对于复杂波形的需求，用户可以编辑5个list文件，每个文件可以编辑多达50步，每一步可设置基
础波形（包括THD和自定义波形）、交直流幅值、斜率、频率、停留时间、起始/终止相位角、重复次数等。这个功能可以很好的帮助用
户去模拟电网扰动、周期断电等各类复杂波形。

List模式

上位机软件

IT7200系列可以实现AC、DC、AC+DC各个输出模式，不但提供纯正的交/直流输出，还可以提供AC+DC输出模式来扩大应用，测试
直流偏压成份。

可实现AC、DC、AC+DC各个输出模式

* 通过上位机软件实现      
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IT7200系列提供突波/陷波的模拟功能，用户可以根据需求在输出正弦波的基础上加上突波/陷波来模拟电路系统中电压的异常波
动，从而测试待测物在此种环境下的使用情况。

突波陷波Surge/Trap功能

载入50阶的谐波分量

IT7200系列拥有谐波模拟能力，在45-50Hz频率范围内，最高达50次。可以方
便地还原用户现场的失真波形，帮助工程师快速解决问题。

谐波模拟功能

应用案例   应用案例: 模拟高次谐波验证智能电表/电能质量检测仪的计量偏差

IT7200 系列
可编程交/直流电源

IT9100 系列功率分析仪

IT8200 系列
回馈式交/直流电子负载

DUT

Surge Trap
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内置丰富波形库
IT7200系列内置方形、锯齿形、三角形等多种用户自定义波形、多达30种内置的畸变波形，供用户编辑、调取，可作为基础波形，亦
在list编程时进行调取。

IT7200系列内建30条谐波失真波形。

非线性失真

峰值尖峰

线性失真

步进变频器

铁芯变压器自激

方波UPS

正弦波sine 锯齿波Saw 三角波Triangle 方波Square
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交流电源在测试容性载时，往往会由于瞬时过大电流导致电压骤降，导致拉

载失败，同时，过大的冲击电流也易造成交流源的损坏。因此多种保护功能对

于交流电源是非常必要的。

右图为IT7200测试白炽灯泡的电压、电流曲线图。

应用案例   应用案例   

IT7200系列具有多种保护功能，包括过压保护OVP rms、OVP peak、欠压保护UVP rms、过流保护OCP rms、OCP peak、OCP 
delay、过功率保护OPP、过温保护、风扇失常保护等等。

多种保护功能
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分辨率
精度
分辨率
精度
分辨率
精度

电压
相位
频率
最大电流

最大输出功率
最大输出电压
输出相位
最大有效值电流
最大峰值电流
频率范围
相位范围
总谐波失真率*1*3

*1：THD测试的最低电压为100Vac
*2：测试频率显示精度最低可用电压为100Vac
*3：使用纯电阻性负载进行测试

*4：规格适用范围最低电压为3Vac
*5：频率分辨率适用范围45~99.9Hz
*6：规格适应环境温度范围为23±2°

220Vac (±15%)
单相

47～63Hz 
3.3A

220Vac (±15%)
单相

47～63Hz 
7.3A

IT7221

最大输出功率
最大输出电压
最大输出电流
电压(VDC)
动态响应时间

交流电压(VAC)

交流有效值电流
(IAC，High档)

交流有效值电流
(IAC_L, Low档 at 100Hz)

直流电流(IDC_L , Low档)

交流峰值电流(IP)

直流电流 (IDC , High档)

频率

尺寸
重量

量程
分辨率
精度
量程
分辨率
精度
量程
分辨率
精度
量程
分辨率
精度
精度
精度
精度
量程

分辨率*5
精度*2
分辨率
精度

IT7222

精度

AC Input

Other

AC Output

DC Output

Meter  

电压(VAC)

频率

相位度数

直流偏压值
效率

300VA
300V
单相
3A
9A

45 ～ 500Hz
0 ～359.9°

≤0.3% at 50/60Hz ; ≤1% at 45～500Hz
3

≤0.06% 
≤0.15% 

0.1V
±(0.2% +0.2%×F.S.)

0.1Hz
±0.1%

0.1°
0.5°

20mV
73% (典型值)

300W
±400V

±3A
±(0.2%+0.2%×F.S.)

≤0.5ms(Full load of 10~90%)

0～300V
0.1V

±(0.25%+0.25%×F.S.)
0.1～3A
10mA

±(0.5% +0.5%×F.S.)
0.1～1250 mA

0.1mA
±(0.25% +0.25%×F.S.)

0～4.25A
10mA

±(0.4% +0.8%×F.S.)
±(0.25% +0.25%×F.S.)

±(0.25% +0.355%×F.S.)
±(0.25% +0.355%×F.S.)

45～500Hz
0.1Hz

±0.1%
100mVA

±(0.5%+0.5% F.S.)

波峰因数
电源调解率*3
负载调解率*3

功率*4 (S)

直流电压(VDC)

 255mm (W)x 110mm (H) x 493.9 (D) mm
8.05 KG

255mm (W)x 110mm (H) x 493.9 (D) mm
9.9 KG

600VA
300V
单相
6A

18A
45 ～ 500Hz
0 ～ 359.9°

≤0.3% at 50/60Hz ; ≤1% at 45～500Hz
3

≤0.06%
≤0.15%

0.1V
±(0.2% +0.2%×F.S.)

0.1Hz
±0.1%

0.1°
0.5°

20mV
73% (典型值)

600W
±400V

±6A
±(0.2%+0.2%×F.S.)

≤0.5ms(Full load of 10~90%)

0～300V
0.1V

±(0.25%+0.25%xF.S.)
0.1～6A
10mA

±(0.5% +0.5%×F.S.)
0.1～1250 mA

0.1mA
±(0.25% +0.25%×F.S.)

0-8.5A
10mA

±(0.4% +0.8%×F.S.)
±(0.25% +0.25%×F.S.)

±(0.25% +0.355%×F.S.)
±(0.25% +0.355%×F.S.)

45～500Hz
0.1Hz

±0.1%
100mVA

±(0.5%+0.5% F.S.)
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此样本提供的产品概述仅供参考，既不是相关的建议和推荐，也不是任何合同的一部分，由于本公司产品不断更新，因此我们保留对技术指标变更
的权利、产品规格变更的权利，恕无法另行通知，请随时访问www.itechate.com官网、登陆艾德克斯官方微信、微博了解其他产品并参与活动。

ADD: 中国江苏省南京市雨花台区姚南路150号
TEL: 86-25-52415098
FAX: 86-25-52415268

E-mail: sales@itechate.com
服务专线: 4006-025-000

中国部
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