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前    言

本标准是对 ZB J22 010—89《柔性石墨板材  拉伸强度测试方法》进行的修订。修订时，对原标

准作了编辑性修改，主要技术内容没有变化。

本标准自实施之日起代替 ZB J22 010—89。

本标准由填料静密封标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：合肥通用机械研究所、山东滨州柔性石墨密封件厂。

本标准主要起草人：吴素云。
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1  范围

本标准规定了测试柔性石墨板材拉伸强度的试验设备、试样的规格形状、试验步骤及试验结果的

计算。

本标准适用于柔性石墨板材拉伸强度的测试。

2  试验设备

2. 1  材料拉伸试验机。

2. 2  断裂负荷值在试验机每级表盘满量程的 10%~90%，但不小于试验机最大负荷的 4%范围内。测力

示值误差应在 ±1% 以内。

3  试样及其制备

3. 1  试样规格和形状

3. 1. 1  厚度不大于 0.5 mm的板材，按图 1所示规格形状裁取试样。试样标距为 50 mm。

图 1  试样

3. 1. 2  厚度大于 0.5 mm的板材，按图 2所示规格形状冲切试样。试样标距为 40 mm。
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图 2  试样

3. 2  每组试样不少于五个。

3. 3  试样应表面平整，边缘整齐，无气泡、裂纹、皱折、分层、划痕和明显杂质等缺陷。

4  试验步骤

4. 1  在试样标距内测量试样的厚度（精确到 0.01 mm）和宽度（精确到 0.1 mm）。测量部位应均匀分

布，且不少于三点。取算术平均值。

4. 2  将试样夹入试验机的夹具上，调整试样使拉伸方向的轴线与夹具的轴线重合。夹紧夹具，以防止

试样在拉伸过程中滑脱和断在夹具内为度。

4. 3  开动试验机，以（5±2）mm/min的速度拉伸，记录试样断裂时的负荷值。

4. 4  试样断裂在标距之外的部位时，此试验无效，应另取试样重做。

5  试验结果和计算

5. 1  拉伸强度按式（1）计算：
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式中：σt——拉伸强度，MPa；

  P——断裂负荷，N；

  b——试样的宽度，mm；

  h——试样的厚度，mm。

5. 2  试验结果以每组试样测试值的算术平均值表示，取两位有效数字。

5. 3  若要求计算标准偏差值 S，可按式（2）计算：

1
)( 2

−
−∑

=
n

XXS i   ………………………………………（2）

式中： Xi——单个测试值；

X ——一组测试值的算术平均值；

  n——测试值个数。

6  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a) 注明按照本标准；

b) 材料的规格、牌号、生产厂；
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c) 试验机型号；

d) 试验条件（速度、温度、湿度）；

e) 试样编号、个数；

f) 试验结果；

g) 试验日期、人员。
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