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CRS-CCT
盐雾腐蚀试验箱

产品介绍



应用于模拟自然环境腐蚀
循环腐蚀测试的目的是再现户外腐蚀环境的腐蚀类型。CCT测试把样品暴露于一系列不同条件的循

环环境中。CRS-CCT系列试验箱可进行多种标准试验：盐雾、干燥、湿润、静置和恒温恒湿。通过

编程以上模式可以任意排列，并自动循环。

模式1：盐雾
通过耐腐蚀泵将储液箱的腐蚀溶液输送至平衡桶，平衡桶与喷嘴的吸液面保持等液位

压缩空气经过饱和桶湿润后通往喷嘴

喷嘴将腐蚀溶液雾化成腐蚀性汽雾，腐蚀性汽雾通过扩散塔后均匀分布在测试箱内

扩散塔依据ISO 9227和ASTM B 117设计，用以保证汽雾分布均匀性；测试箱内左右各设置了一组

扩散塔，保证大测试箱容积时的均匀稳定

箱盖双层设计，配有大面积观察窗；内层采用CPVC材质，光滑、耐腐蚀且耐高温；箱盖角度依据

ASTM B 117设计，保证汽雾形成水滴后不会滴落在测试箱

通过蒸汽输送至测试箱来保持箱内的温度稳定在设定值

盐雾模式结束后，设备会自动启动排气模式，以避免盐雾对设备和环境的影响 测试箱温度
RT+5℃ ~ 75℃
测试箱温度分布偏差：±2℃

测试箱温度波动：±0.5℃

饱和桶温度：RT+5℃ ~ 80℃

饱和桶温度波动：±0.5℃

饱和桶压力范围：29 kPa ~ 196 kPa

测试箱、饱和桶温度分辨率：0.1℃

沉降量（任意位置）（ASTM B117 / ISO 9227）: 连续测量16h，1.5 ml/h ± 0.5 ml/h



模式2：湿润
通过将热的水蒸汽输送至测试箱保持箱内95% ~ 100%的相对湿度

PID控制蒸汽发生器的加热器可保持设定的箱内温度

蒸汽发生器须使用去离子水

箱内温度：35℃ ~ 70℃

测试箱温度分布偏差：±2℃
测试箱温度波动：±0.5℃
测试箱温度分辨率：0.1℃

模式3：干燥
新风阀打开，排风阀打开，隔离阀打开，切换阀关闭

测试箱进风口设置有隔离阀，防止测试箱内的腐蚀性汽雾扩散至风道

鼓风机将经过加热器加热的箱外空气输送入测试箱内，由此在测试箱内形成低湿环境，使样件干

PID控制空气加热器可保持设定的箱内温度

箱内温度：RT+5℃ ~ 75℃

测试箱温度分布偏差：±2℃

测试箱温度波动：±0.5℃

测试箱温度分辨率：0.1℃



模式4：静置
测试箱盖打开，使样件暴露于试验室环境中。

测试箱温度为试验室温度，测试箱湿度为试验室湿度。

如果前序模式为盐雾、盐水冲淋或湿润，在打开箱盖前，设备会自动启动排风模式，避免测试箱内

的汽雾污染试验室。排风模式类似于干燥模式，此时空气加热器不启动。

模式5：恒温恒湿
切换阀打开，隔离阀打开，新风阀关闭，排风阀关闭，测试箱处于内循环模式

空气加热器的作用是加热，蒸发器的作用是降温和除湿，加湿器的作用是加热和加湿

两组独立PID分别控制空气加热器和加湿器，压缩机冷媒阀定速控制，实现测试箱内相对湿度和温

度保持在设定值

箱内温度：15℃ ~ 75℃

测试箱温度分布偏差：±2℃

测试箱温度波动：±0.5℃

箱内湿度：20% RH ~ 95% RH

测试箱湿度分布偏差：±5% RH

测试箱温度波动：±2% RH

如果前序模式为盐雾或盐水冲淋，在开始此模式前，设备会自动启动排风模式，避免测试箱内的汽

雾污染风道元件。排风模式类似于干燥模式，此时空气加热器不启动



设备主要特点
设备主体结构材质为不锈钢+工程塑料，耐腐蚀，承重性好

设备使用万向脚轮+升降式脚座，方便移动和定位

测试箱双层结构设计，内箱使用耐高温型PP材质

样件平台框架式加强设计，承重高达500Kg

箱盖使用双气缸驱动，自动升降

箱盖配备大面积透明观察窗，便于观察测试样件

箱盖开启角度高达85°，方便大样件吊装取放

双喷塔设计，保证测试箱内汽雾更好的分布

雾化喷嘴材质为亚克力，耐腐蚀，喷雾试验结束后系统会自动清洗喷嘴

12‘触控式IPC，操作简易，并配置USB和Ethernet接口，方便数据传输

不同模式组合的测试流程可完全自定义，满足各种测试需求

设备性能与试验曲线
Bosch N42AP226/CCT1

标准要求曲线：

 某进口设备试验曲线：



湿润：

盐雾沉降量



操作界面
状态监控

程序编辑

历史数据



用户管理

设备信息互联



适用标准

注：加*试验必须选择设备的喷淋功能



设备尺寸与安装



可选配件
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