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合作方式与核心竞争力

配套资源

●典型、独特的光谱/图像处理算法
●全面的教学演示训练系统分析软件

优质的技术支持

●专业的售前咨询
●高效的售后培训

全面的战略合作

●长期人才储备和输出体系
●多元化/体系化的实训方式

文档教程

●实验指导教案
●原理/实训课程体系

健全的方案架构

●从原理基础到高级的建模实验系统性方案
●从理论到实践的渐进式系统学习方案

高效的
售后培训

科研领域 
国产光电产品 
开发经验

国内外专利
高光谱成像 
行业应用经验 综合实力
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江苏双利合谱科技有限公司是一家集光学、精密机械、电子、计算机技术等于一体的国家
级高新技术企业，成立于2014年，原北京卓立汉光仪器有限公司高光谱事业部，在光栅光
谱仪等核心技术基础上，不断发展创新，聚焦光栅分光式、马赛克快照式等高光谱测量技
术，为广大客户提供门类齐全的高光谱系统解决方案，重点聚焦高光谱成像的高端分析仪
器研发、生产与销售的高新技术企业。双利合谱自成立之日起，一直坚持走以自主技术开
发为主的创新型发展道路，建立了产学研一体化的结构。在精准农业、水质监测、食品检
测、目标识别、工业分选、文物保护、刑侦物证鉴定等领域、行业为客户提供优质的产品
和定制化的解决方案。
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“谱像”Image-RT系列高光谱相机

高光谱成像仪（也称光谱相机或高光谱相机、高光谱仪），是
将分光元件与面阵列相机完美结合，可同时、快速获取光谱和
影像信息；可应用于诸多领域的科学研究及工业自动化检测。
为满足更多领域的客户需求，专门针对工业分选、荧光成像、
显微成像、无人机载成像、激光雷达等遥感技术应用，双利合
谱推出新一代光谱成像系统，双利合谱推出新一代光谱成像系
统，解决目前行业应用中的众多瓶颈问题，又解决目前行业应
用中的众多瓶颈问题。结合多年来的产品开发经验和在各行业
中的应用成果，针对硬件系统、软件采集控制模组、高效/全面
的数据分析处理模组等进行了全方位的优化升级。

“RT”系列高光谱相机

RT系列光谱仪是一种以新型模式的光栅为分光元件的成像光谱仪；通过将这种成像光谱仪附加到面阵列探测器上，通过扫
描获得目标物的影像及其连续的光谱信息。

RT 系列成像光谱仪，采用高集成度的机械设计，配合绝对的影像修正光学设计，真正可实现无光学像差的成像，同时设计
中考虑最佳的光通效率，既满足实验室的使用性能，同时也能够满足工业在线的长期使用的稳定性需求。

RT系列成像光谱仪的入射端采用狭缝设计，并采用独创的全密封式设计，可保证在实际使用中不会因为环境的灰尘等影响
光谱仪的内部光学元件，确保仪器的长期正常使用；出射端采用标准的C 型接口或U 型接口，可与各种标准C 型或U 型面
阵列相机直接接配。

高帧速、高灵敏度SCMOS探测器有以下特点

●采用SCMOS芯片作为信号探测单元，SCMOS以CCD结构为基底，
每一列像元又连接着各自的两个放大器以及A/D转换电路；

● SCMOS不仅有CCD读出噪声低，灵敏度高的成像优势，还有
CMOS高速的读出速度，速度可以达到K级别；

●任意ROI窗口设置，支持Skipping应用；

图 SCMOS探测器

新型成像光谱仪结构有以下特点（优势）

●光谱仪避免偏振效应；反射式光栅由于表面必须镀金属反射
膜，不可避免的造成不同偏振度光线的衍射效率不同。这种
偏振效应的存在会造成测试目标反射率标定的误差，而采用
透射元件则可有效避免偏振效应的影响；

●消除反射镜组色差；
●高数值孔径，实现高通量；
●高衍射效率的透射式光栅；
●透射式光栅无偏振效应；透射式成像系统不存在离轴像差，
成像质量更高，系统设计与调校也更方便；

高光谱相机
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波段截取/提取/提帧功能（优势）
• 可自定义选取感兴趣波长范围；
• 光谱通道数可选；
• 可实现任意波长范围内的光谱通道数量设置；
• 可通过设置波段数量来提升采集帧速；

校准/反演（优势）
• 每组数据可独立存储，通过软件实现一键式反射率校准；
• 可实现单独、批量数据处理的处理；
• 通过输入相应模型，可实时输出反演结果；

图  RT系列高光谱相机（非制冷）

Image-RT10系列高光谱相机
Image-λ RT10 RT17

光谱范围 400~1000nm 900~1700nm

光谱分辨率 2.5nm 5nm
光谱采样率 0.6nm 1.6nm
F/# F/2.0 F/2.0

狭缝尺寸 30μm(W)x14mm(L) 30μm(W)x14mm(L)

探测元件 SCMOS InGaAs

制冷模式 (非)制冷uncooled/cooled (非)制冷 uncooled/cooled
像元数 2048*2048 640*512
帧频 1~1000fps(Max3000) 1~700fps (Max3000)
接口 USB3.0 USB3.0
数据输出 16bits 14bits
镜头接口 C-mount C-mount

成像镜头焦距 16mm/25mm 25mm

快门 内置电控机械Shutter 内置电控机械Shutter

重量 1.5 kg 1.5 kg

光谱通道数 最大2048，有效1024 512

空间通道数 2048 640

可与GaiaSorter、GaiaTracer、GaiaMicro系统进行搭配使用；

高帧速InGaAs探测器有以下特点
• ROI窗口设置，支持波段Skipping抽行应用；
• 高/中/低增益模式设置；
• 支持高帧频应用采集；
• 内置快门；

●短焦距透射成像能实现像差的几何修正；
●高通量的结构设计可满足微光信号检测；
●具备连接几何校正的成像镜头；
●机械推扫方式，相机与位移机构的同步时序控制。在
保证快速扫描下得到精确无变形的光谱影像数据，需
将位移机构的位置与相机进行精确同步；

●光谱可任意设置：选择感兴趣波段实现高速采集；
●光谱采样间隔可以设置；
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波段截取/提取/提帧功能（优势）

 ●可自定义选取感兴趣波长范围；
 ●光谱通道数可选；

●可实现任意波长范围内的光谱通道数量设置；
●可通过设置波段数量来提升采集帧速；

校准/反演（优势）

 ●每组数据可独立存储，通过软件实现一键式反射率校准；
●可实现单独、批量数据处理的处理；
●通过输入相应模型，可实时输出反演结果；

图  RT系列高光谱相机（非制冷）

Image-RT10系列高光谱相机
型号 Image-λ-RT10 Image-λ-RT17
成像方式 透射式光栅,推扫式成像

光谱范围 2.5nm 5.0 nm
光谱分辨率(FWHM) 0.6nm 1.56 nm
最小光谱采样间隔 2048(1X)、1024(2X) 640
空间通道数(可调) 8到1200个光谱通道自定义 512

光谱通道数(可调) 30um×14.2mm 30um*16mm
狭缝尺寸 (非)制冷uncooled/cooled (非)制冷 uncooled/cooled
通光效率 >50%
杂散光 <0.5%
数值孔径 F/2.4
接口 16bits 14bits
帧频 C-mount C-mount
数据输出 16mm/25mm 25mm
探测器 高性能sCMOS 高性能InGaAs
最大DN值上限 65535 13000
探测器像元数 2048×2048 640×512
成像镜头 焦距16mm,标准C接口 焦距25mm,标准C接口
暗背景采集方式 内置电控机械快门,无需扣上镜头盖自动完成暗背景采集

相机尺寸(不含镜头) 173mm*111mm*62mm 173mm*117mm*65mm
重量 1.5 Kg 1.6 kg

高帧速InGaAs探测器有以下特点

 ● ROI窗口设置，支持波段Skipping抽行应用；
 ●高/中/低增益模式设置；

●支持高帧频应用采集；
●内置快门；
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应用

●工业/品质分选；
●环境监测；
●目标识别；
●生物医学；
●文物考古；
●刑侦鉴定；
●可与GaiaSorter、GaiaTracer、GaiaMicro系统进行搭配使用；
●也可与HSIA-RAK100-IMS电控旋转台进行搭配使用；

应用案例

GaiaTracer+RT系列高光谱相机：

图 行业应用

LED品质检测

由于MiniLED、MicroLED的发光强度非常低，对于测量设备的光学设计及探测灵敏度都是挑战，需要经过特殊设计。此外
对于点亮所需的电源精度要求也较高。传统的LED测量系统无法实际应用到MicroLED的光电性能检测。MicroLED就是一种
新的显示器技术，是LED微缩化和矩阵化技术，简单来说，就是将LED背光源进行薄膜化、微小化、阵列化，可以让LED单
元小于100微米，提升MiniLED、MicroLED的检查效率及精度尤为重要。
从结构原理上看，Micro LED更简单，但是它最大的难题就是众所周知的巨量转移，如何将LED做得微小化，需要晶圆级的
技术水平。比如4K级别的Micro LED荧幕，需要2488万个以上的LED高度集成。
利用高光谱线扫描成像技术，实现LED像元级的检测，获取目标的中心波长、主波长、半波宽、积分强度、积分面积等关
键参数。同时，可实现高达K级别的采集帧频。

图 Micro-LED实测效果
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显微高光谱

对生物组织进行“无接触”、“无损伤”的检测，
可以真正实现对生物组织进行“在哪处，有什
么、有多少”的综合分析目标，对检测目标进
行定性。随着数据的空间分辨率、光谱分辨
率的提高，定量和定位的描述可以对某些疾
病起到辅助诊断的作用。可以从分子角度对
生物组织生化分析，并对某些组织实现自动
分析，辅助医学研究人员找出相应的发病机
理，进一步对药物治疗效果进行定量评价。
杆菌细胞切片、肾小球细胞切片等可见-近红
外显微高光谱成像及光谱研究。

图 显微高光谱成像

医药品检测分析

说明：在药品检测方面主要是检测药品分量不足或者药
品掺假等。

塑料分选

通过传送带设备，快速、无损伤的对不同塑料进行分类。
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食品检测分析

海参

高光谱成像技术可以在海参腌制过程中判断水的迁移和
变化并预测水分含量。是一种用于探测浅水表面物理和
化学性质的快速、无损监测技术。准确控制海参腌制过
程中水分的含量，对海参的口感品质和商品价值具有重
要意义。

桃子检测

高光谱成像技术可用于评估由特殊生长条件（如温度、日
照时间、降雨和土壤质量）引起的桃子化学成分差异。测
定了“白凤”和“湖景”两个品种桃子可溶性糖和有机酸代谢的
差异，利用阳山桃高光谱反射率建立地理产地鉴别分类模
型，不同地理来源桃的不同生理代谢相互转化导致的高光
谱反射率差异。

农作物病害检测

说明：通过构建不同的光谱指数，构建作物病害监测模
型，用于预防检测作物病害。其中HI:为健康指数（534 
nm、698 nm、704 nm)；CLSI：角斑病指数(570 nm、
698nm、734 nm)；PMI：白粉病指数(520 nm、584 nm、
724 nm）；SBRI：甜菜锈指数(513 nm、570 nm、704 
nm)。

基于光谱成像系统，判别不同叶片种类。
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高光谱成像产品

江苏双利合谱科技有限公司
Jiangsu Dualix Spectral Imaging Technology Co.,Ltd.

电话：138 1066 4973
服务网络：无锡 南京 深圳 成都 西安 郑州 北京

网址：www.dualix.com.cn 
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