
电缆刺扎器产品特性

电缆刺扎器是在总结国内外多家电缆安全刺扎器的基础上推出的新一代电缆安全刺扎器（电缆试扎器），

它具有双枪双角度刺扎被测电缆，属国内 du家 shou创新型电缆刺扎装置。极大地提高了电缆试扎的安全

性能，及易用性。它具有一次实验：两个角度、两次刺扎同时完成，是电缆施工、维护工作者的*工具。

产品特性：

1、适合刺扎各类电力电缆，刺扎安全可靠；

2、采用双枪双角度刺扎，一次操作可完成两次不同角度刺扎，保证操作人员的安全，方便、快捷。

3、遥控/线控定时两种工作模式。

4、采用双键(B、C键同时按下)确认进入工作模式，杜绝单键误按，提高了遥控器的准确安全性，确保操

作人员的安全。

5、采用真人语音提示与液晶显示功能，在提示下操作，使用更安全、准确、直观。

6、机械、电子多重保护设计，安全可靠。

7、专为刺扎电缆而设计，外形美观，直接固定在电缆上，安全方便，任意角度安装。

8、电源采用电池，适合野外无电源使用，同时保证刺扎器与电力系统的彻底隔离，保证供电安全。

9、便携式结构设计，外形美观。

电缆刺扎器参数：

遥控距离：无线遥控≤20米

有线遥控≤3米

适用电缆：≤￠125mm的各种高压电缆。

工作电源：控制器为电池供电

遥控器电池为 23A/12V车辆防盗器电池。

使用环境：温度-10c°~ 50 c° 湿度 RH<95%

重量：约 15kg(含铝合金箱及全套附件)。

外形尺寸：490×290×200mm³（含铝合金箱及全套附件）。

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高

压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等

等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！


