
ZX78 七组开关直流电阻箱应用技术特征

ZX78 直流电阻箱（七组开关）是电阻值可变的电阻量具。电阻器中使用的开关是密封的，

不需要清洗、接触压力小、寿命长、变压小。

1、 ZX78 直流电阻箱（七组开关）广泛适合于工厂、学校和科研单位作测量和其它实验之

用。

2、 供直流电路中作精密调节电阻和作已知电阻值之用。

3、 可供整机校验携带式直流单臂电桥及电阻温度计等。

ZX78 直流电阻箱主要技术性能：

1、 电阻器的阻值调节范围：0.01~111111.10 精度：0.005%

2、 电阻器的残余电阻及允差为：Ro＝（20±2）mΩ

3、 步进盘的准确度：

步进值 ×10KΩ ×1KΩ ×100Ω ×10Ω ×1Ω ×0.1Ω ×0.01Ω

准确度（%） 0.005 0.01 0.05 0.5 5

4、 功率：参考功率：0.01W；标准功率：0.03W：极限功率:0.05W

5、 外型尺寸：560×250×178（mm）

6、 质量：12kg

附：ZX83E直流电阻箱产品规格特点

ZX83E直流电阻箱产品型号：

型号 ZX83 E/P/A ZX83D/B ZX84 E/P/A ZX84 D/B

范围
0~11.11110

MΩ

0~11.111110

MΩ

0~111.1110

MΩ

0~111.11110

MΩ

步进盘 准确度等级（%）

X10M － － 0.1 0.1

X1M 0.05 0.05 0.05 0.05

X100K 0.05 0.05 0.05 0.05

X10K 0.05 0.05 0.05 0.05

X1K 0.05 0.05 0.05 0.05

X100 0.05 0.05 0.05 0.05

X10 0.05 0.1 － 0.1



ZX83E直流电阻箱注意事项

电阻在使用前要进行检查，检查其性能好坏就是测量实际阻值与标称值是否相

符，误差是否在允许范围之内。方法就是用万用表的电阻档进行测量。

电阻器测量时要注意两点

1、要根据被测电阻值确定量程，使指针指示在刻度线的中间一段，这样便于观

察。

2、ZX83E 确定电阻档量程后，要进行调零，方法是两表笔短路（直接相 碰），

调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“0”上，然后再测电阻的阻值。

另外，还要注意人手不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误

差。

用万用表测出的电阻值接近标称值。就可以认为基本上质量是好的，如果相差太

多或根本不通，就是坏的。

尊敬的用户： 感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高

压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等

等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！
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