
ZX25P 直流电阻箱产品规格特点

ZX25P 直流电阻箱（六组开关）阻值范围:0.01-11111.11Ω zui 小步进值:0.01

Ω采用带盖新颖外壳，防尘、防潮、更便于叠放、携带。

ZX25P 直流电阻箱（六组开关）产品值调节范围：

型号 ZX25A、ZX25P 型 ZX54、ZX54P 型

阻值调节范围 0.01～11111.11Ω 0.01～111111.11Ω

zui 小步进值 0.01Ω 0.01Ω

步进盘 准确度等级

×10000 － 0.01

×1000 0.02 0.01

×100 0.02 0.01

×10 0.05 0.05

×1 0. 2 0.2

×0.1 1 1

×0.01 5 5

外形尺寸

L×W×H

285×215×140（mm）

（P）320×280×170（mm）

380×220×100（mm）

（P）320×280×170（mm）

重量 4kg 7kg

ZX25P 直流电阻箱（六组开关）分类

电阻器按材料分类

a、线绕电阻器由电阻线绕成电阻器 用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成，外面涂

有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。绕线电阻具有较低的温度系数，阻值精度高，稳定

性好，耐热耐腐蚀，主要做精密大功率电阻使用，缺点是高频性能差，时间常数

大。

b、碳合成电阻器由碳及合成塑胶压制成而成。

c、碳膜电阻器在瓷管上镀上一层碳而成，将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。

碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低，是目前应

用 zui 广泛的电阻器。

d、金属膜电阻器在瓷管上镀上一层金属而成，用真空蒸发的方法



保险电阻

将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。

金属膜电阻比碳膜电阻的精度高，稳定性好，噪声，温度系数小。在仪器仪表及

通讯设备中大量采用。

e、金属氧化膜电阻器在瓷管上镀上一层氧化锡而成，在绝缘棒上沉积一层金属

氧化物。由于其本身即是氧化物，所以高温下稳定，耐热冲击，负载能力强 按

用途分，有通用、精密、高频、高压、高阻、大功率和电阻网络等。

尊敬的用户： 感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高

压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等

等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！


