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产品概述 

产品适用范围 

电磁流量计是由传感器和转换器两部分构成，基于法拉第电磁感应定律进行工作，该产品几乎没有压

损，而且测量不受流体密度、黏度、温度、压力和电导率变化的影响，量程比宽，是测量电导率大于

5μS/cm 的液体体积流量的理想仪表。广泛用于冶金、石化、能源、市政、环保、医药、食品与饮料等行

业。 

工作原理 

电磁流量计传感器的测量原理是基于法拉第电磁感应定律，在与测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管

壁上安装一对检测电极，当导电液体沿测量管轴线运动时，导电液体作切割磁力线运动产生感应电势，此感

应电势由测量管上的两个电极检出，数值大小为：  

 

 

测量流量时，流体流过垂直于流动方向的磁场，导电性流体的流动感应出一个与平均流速成正比的电

势，因此要求被测的流动液体高于最低限度的电导率。其感应电压信号通过两个电极检出，并通过电缆传送

至转换器，经过信号处理及相关运算后，将累计流量和瞬时流量显示在转换器的显示屏上。 
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仪表特点 

 测量管内无阻流及活动部件，因此不会造成额外的能量损失，也不会造成堵塞，节能效果显著，特别适宜

液固两相流如污水、泥浆、矿浆、水煤浆、纸浆等的测量。 

 接触被测介质的只有衬里和电极，只要合理选用衬里和电极材料，就可达到良好的耐腐蚀性和耐磨性。因

此，可测量各种强酸、强碱等化工溶液。 

 安装要求低，前直管段不小于 5D,后直管段不小于 2D（D 为所选仪表的内直径）。 

 测量准确度高，可达示值的±0.3%,而且可测量正/反两个方向的流量。 

 仪表功耗小，小于 15VA。 

 转换器具有良好的互换性，不必重新进行实流标定就可达到准确度。 

 测量范围宽，可达 1000:1。 

 管道空管后，自动检测并使数据置零和报警，防止因空管干扰导致流量计数据乱跳而误操作。 

 转换器输入阻抗大于 1012Ω，有效防止结垢对传感器的影响，可适宜≥1μS/cm 低电导率介质的测量。 

由于电磁流量计有一系列优点，因此在各行业得到越来越广泛的应用，成为液体流量测量的主要选择仪表。 

订货须知 

请用户在订货前阅读本资料，了解本产品的外观及技术参数，根据需要确定选型规格。如有必要，还请

注明下列要求： 

1. 要求产品出厂前设定的参数，如流量范围的上限或相应的流速上限等。 

2. 是否要求提供安装用配对法兰。 

3. 是否有沉浸使用要求。 

4. 其他特殊要求等。
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技术参数 

标准型电磁流量计 

 

电磁流量计 

      

法兰式 夹持式 卡箍式 

准确度等级 0.3 级或 0.5 级 

口径（mm） 

DN10~DN1200（其他口径

请联系我司进行定制） 

DN50~DN200（其他

口径请联系我司进行定

制） 

DN15~DN80（其他口

径请联系我司进行定

制） 

法兰标准 

GB/T9119-2010(可与

HG20592-2009 等法兰直接

连接)，特殊需求可按要求定

制 

各种标准(如 GB、HG

等)相应压力等级的管道

法兰均能适用，特殊需

求可按要求定制 

卡箍标准可选

DIN32676、 

ISO2852、3A 

压力等级 

PN6（DN1200 默认值）；PN10（DN200～DN1000 默认值）；PN16

（DN80～DN150 默认值）；PN25；PN40（DN10～DN65 默认值）；PN63；

PN100；PN160；PN250；ANSI CLASS 150；ANSI CLASS 300；JIS 10K；JIS 

20K；ANSI CLASS 600# 

以上为默认耐压值，如需其他压力，请联系我司进行定制； 

衬里材料 

氯丁橡胶（Ne） 

聚全氟乙丙烯（FEP） 

聚四氟乙烯（PTFE） 

聚氨酯（PU） 

可熔性聚四氟乙烯（PFA) 

聚四氟乙烯（PTFE） 

聚氨酯（PU） 

聚全氟乙丙烯（FEP） 

  

电导率 ≥5μS/cm（去离子水电导率大于等于 20μS/cm） 

电极材料 

316L 不锈钢，哈氏合金

HC，钛 Ti，钽 Ta，碳化钨

WC，铂铱合金 Pt 

316L 不锈钢，哈氏合金

HC，钛 Ti，钽 Ta，碳化

钨 WC，铂铱合金 Pt 

316L 不锈钢 
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接地环材质 

标准接地环：304、316、316L、HC、 Ti、TA 材

质；（适用于两电极） 

接地电极：三电极 ；  

无 

防护等级 IP65/IP67/IP68 

介质温度 

AT～80℃; AT～90℃; AT～110℃；AT～140℃；

AT～180℃; -40℃～80℃；-40℃～90℃（AT指
常温） 

-40℃～140℃ 

环境温度 -25℃~55℃ 

环境温度影响 ＜±0.15%/10℃（0.3 级）；＜±0.25%/10℃（0.5 级） 

重复性 ≤0.1%（0.3 级）；≤0.16%（0.5 级） 

模拟输出误差 ≤±0.016mA 

测量流速范围 0.5~12m/s 

可埋性 ≤5m (仅限分体式 IP68) 

电气连接 M20*1.5，1/2”NPT、G1/2”、尼龙接头等 

传感器线缆 ≤100m（仅限分体式；超长时，请联系我司进行定制） 

供电电源 直流 24V（-20%~+15%）；交流 220V（-15%~+10%），47.5~63Hz 

输出接口 
4～20 mA +脉冲+ MODBUS；4～20 mA +脉冲+ MODBUS + HART

（4mA~20mA 模拟输出是有源输出） 

测量管材质 304SS、316L 

传感器外壳材质 碳钢、304、316、316L 304、316、316L 

转换器外壳材质 铸铝、316 316 

 

 



 

5 

 

低电导率型电磁流量计 

 

电磁流量计 

      

法兰式 夹持式 卡箍式 

准确度等级 0.5 级 

口径（mm） 

DN10~DN600（其他口径

请联系我司进行定制） 

DN50~DN200（其他

口径请联系我司进行定

制） 

DN15~DN80（其他口

径请联系我司进行定

制） 

法兰标准 

GB/T9119-2010(可与

HG20592-2009 等法兰直接

连接)，特殊需求可按要求定

制 

各种标准(如 GB、HG

等)相应压力等级的管道

法兰均能适用，特殊需

求可按要求定制 

卡箍标准可选

DIN32676、 

ISO2852、3A 

压力等级 

PN6（DN1200 默认值）；PN10（DN200～DN1000 默认值）；PN16

（DN80～DN150 默认值）；PN25；PN40（DN10～DN65 默认值）；PN63；

PN100；PN160；PN250；ANSI CLASS 150；ANSI CLASS 300；JIS 10K；JIS 

20K；ANSI CLASS 600# 

以上为默认耐压值，如需其他压力，请联系我司进行定制； 

衬里材料 

聚全氟乙丙烯（FEP） 

聚四氟乙烯（PTFE） 

可熔性聚四氟乙烯（PFA) 

聚四氟乙烯（PTFE） 

 

聚全氟乙丙烯（FEP） 

  

电导率 ≥1μS/cm（低于 1μS/cm 请联系我司进行定制） 

电极材料 
316L 不锈钢，哈氏合金 HC，钛 Ti，钽 Ta，碳化钨

WC，铂铱合金 Pt 
316L 不锈钢 

接地环材质 

标准接地环：304、316、316L、HC、 Ti、TA 材质；

（适用于两电极） 

接地电极：三电极 ；  

无 

防护等级 IP65/IP67/IP68 

 



 

6 

 

 

介质温度 

AT～80℃; AT～90℃; AT～110℃；AT～140℃；

AT～180℃; -40℃～80℃；-40℃～90℃（AT指
常温） 

-40℃～140℃ 

环境温度 -25℃~55℃ 

环境温度影响 ＜±0.25%/10℃ 

重复性 ≤0.16% 

模拟输出误差 ≤±0.016mA 

测量流速范围 0.5~12m/s 

可埋性 ≤5m (仅限分体式 IP68) 

电气连接 M20*1.5，1/2”NPT、G1/2”、尼龙接头等 

传感器线缆 ≤100m（仅限分体式；超长时，请联系我司进行定制） 

供电电源 直流 24V（-20%~+15%）；交流 220V（-15%~+10%），47.5~63Hz 

输出接口 
4～20 mA +脉冲+ MODBUS；4～20 mA +脉冲+ MODBUS + HART

（4mA~20mA 模拟输出是有源输出） 

测量管材质 304SS、316L 

传感器外壳材质 碳钢、304、316、316L 304、316、316L 

转换器外壳材质 铸铝、316 316 
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微小流量型电磁流量计 

 

电磁流量计 

    

法兰式 卡箍式 

准确度等级 0.5 级（0.3~12m/s）；0.5%+1mm/s（0.01~0.3m/s） 

口径（mm） 
DN10~DN40（其他口径请联系我司进

行定制） 

DN15~DN40（其他口径请联系我司进

行定制） 

法兰标准 

GB/T9119-2010(可与 HG20592-2009

等法兰直接连接)，特殊需求可按要求定

制 

卡箍标准可选 DIN32676、 

ISO2852、3A 

压力等级 
4.0 Mpa（DN10～DN40 默认值）；5.0Mpa、6.3 Mpa 、10 Mpa、16 Mpa、 

25 Mpa；以上为默认耐压值，如需其他压力，请联系我司进行定制； 

衬里材料 

聚全氟乙丙烯（FEP） 

聚四氟乙烯（PTFE） 

可熔性聚四氟乙烯（PFA) 

聚氨酯（PU） 

聚全氟乙丙烯（FEP） 

  

电导率 ≥5μS/cm（低于 5μS/cm 请联系我司进行定制） 

电极材料 
316L 不锈钢，哈氏合金 HC，钛 Ti，钽

Ta，碳化钨 WC，铂铱合金 Pt 
316L 不锈钢 

接地环材质 

标准接地环：304、316、316L、HC、 

Ti、TA 材质；（适用于两电极） 

接地电极：三电极 ；  

无 

防护等级 IP65/IP67/IP68 

介质温度 

AT～80℃; AT～90℃; AT～110℃；

AT～140℃；AT～180℃; -40℃～

80℃；-40℃～90℃（AT指常温） 

-40℃～140℃ 
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环境温度 -25℃~55℃ 

环境温度影响 ＜±0.25%/10℃ 

重复性 ≤0.16% 

模拟输出误差 ≤±0.016mA 

测量流速范围 0.01~12m/s 

可埋性 ≤5m (仅限分体式 IP68) 

电气连接 M20*1.5，1/2”NPT、G1/2”、尼龙接头等 

传感器线缆 ≤100m（仅限分体式；超长时，请联系我司进行定制） 

供电电源 直流 24V（-20%~+15%）；交流 220V（-15%~+10%），47.5~63Hz 

输出接口 
4～20 mA +脉冲+ MODBUS；4～20 mA +脉冲+ MODBUS + HART

（4mA~20mA 模拟输出是有源输出） 

测量管材质 304SS、316L 

传感器外壳材质 碳钢、304、316、316L 304、316、316L 

转换器外壳材质 铸铝、316 316 
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浆液型电磁流量计 

 

电磁流量计 

    

法兰式 夹持式 

准确度等级 0.5 级 

口径（mm） 
DN10~DN600（其他口径请联系我司进

行定制） 

DN50~DN200（其他口径请联系我司

进行定制） 

法兰标准 

GB/T9119-2010(可与 HG20592-2009

等法兰直接连接)，特殊需求可按要求定

制 

各种标准(如 GB、HG 等)相应压力等级

的管道法兰均能适用，特殊需求可按要

求定制 

压力等级 

1 .0MPa（DN200～DN600 默认值）；1.6Mpa（DN80～DN150 默认
值）2.0MPa；2.5MPa；4.0Mpa（DN10～DN65 默认值）；5.0MPa；
6.3MPa； 10MPa；16MPa；25MPa（其余压力需求与我司联系即可） 

衬里材料 

聚全氟乙丙烯（FEP） 

聚四氟乙烯（PTFE） 

可熔性聚四氟乙烯（PFA) 

聚氨酯（PU） 

聚四氟乙烯（PTFE） 

聚氨酯（PU） 

电导率 ≥5μS/cm（低于 5μS/cm 请联系我司进行定制） 

电极材料 316L 不锈钢，哈氏合金 HC，钛 Ti，钽 Ta，碳化钨 WC，铂铱合金 Pt 

接地环材质 
标准接地环：304、316、316L、HC、 Ti、TA 材质；（适用于两电极） 

接地电极：三电极 ；  

防护等级 IP65/IP67/IP68 

介质温度 
AT～80℃; AT～90℃; AT～110℃；AT～140℃；AT～180℃; -40℃～80℃；-

40℃～90℃（AT指常温） 

环境温度 -25℃~55℃ 

环境温度影响 ＜±0.25%/10℃ 
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重复性 ≤0.16% 

模拟输出误差 ≤±0.016mA 

测量流速范围 1~12m/s 

可埋性 ≤5m (仅限分体式 IP68) 

电气连接 M20*1.5，1/2”NPT、G1/2”、尼龙接头等 

传感器线缆 ≤100m（仅限分体式；超长时，请联系我司进行定制） 

供电电源 直流 24V（-20%~+15%）；交流 220V（-15%~+10%），47.5~63Hz 

输出接口 
4～20 mA +脉冲+ MODBUS；4～20 mA +脉冲+ MODBUS + HART

（4mA~20mA 模拟输出是有源输出） 

测量管材质 304SS、316L 

传感器外壳材质 碳钢、304、316、316L 

转换器外壳材质 铸铝、316 
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外形尺寸 

转换器尺寸 

一体式流量计转换器尺寸 

 

分体式流量计转换器尺寸（带支架） 
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传感器尺寸 

法兰式传感器尺寸 

口径 

mm 

公称压力 

MPa 

外型尺寸 mm 连接尺寸 mm 重量 

kg L D H K N 孔数 Ф 直径 

10 

4.0 

150 

90 84 60 

4 14 

3.5 
15 95 84 65 

20 105 84 75 
4.5 

25 115 90 85 

32 140 93 100 
4 18 

6.5 

40 150 93 110 7.0 

50 
200 

165 100 125 9.5 

65 185 113 145 

8 18 

12 

80 

1.6 

200 113 160 15 

100 
250 

220 126 180 17 

125 250 138 210 21 

150 300 285 151 240 
8 22 

28 

200 
 

350 340 190 295 36 

250 400 395 222 350 49 
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夹持式传感器尺寸 

300  

 

 

 

 

1.0 

450 
445 248 400 12 22 61 

350 505 264 460 16 22 79 

400 500 565 299 515 16 26 99 

450 
600 

615 325 565 
20 26 

121 

500 670 360 620 143 

600 780 412 725 20 30 187 

700 700 895 445 840 24 30 260 

800 800 1015 492 950 24 33 342 

900 900 1115 555 1050 28 33 420 

1000 1000 1230 605 1160 28 36 503 

1200 0.6 1200 1405 705 1340 32 33 666 

口径 
mm 

压力等级
MPa 

外型尺寸 mm 重量 
kg L D H 

50 
4.0 115 

96 145 5 

65 116 165 6 

80 
1.6 

130 127 176 6.5 

100 155 147 196 9 
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卡箍式传感器尺寸 

 

口径
mm 

外型尺寸 mm F 卡盘外径 

L D H DIN32676 ISO2852 3A 

15 

150 

84 125.5 

34 34 25 

20 34 / / 

25 50.5 50.5 50.5 

32 93 134.5 50.5 50.5 / 

40 99 140.5 50.5 50.5 / 

50 112 153.5 64 64 64 

65 
200 

125 166.5 91 77.5 77.5 

80 137 178.5 106 91 91 

  

125 177 226 11 

150 185 202 251 13.5 

200 1.0 215 257 306 21 



[在此处键入 ] 

 

 

电磁流量计传感器的选型 

仪表口径的选择 

传感器口径的选择 

选择仪表口径不一定与连接管道管径相同，应根据管道流速确定。  

一般而言，管道流速在 0.5m/s～5m/s 时为经济流速，传感器口径与管径相同即可。除非介质磨损性较

小，且采用耐磨材质，否则建议长期工作流速不要超过 7m/s。  

用于含有易粘附、沉淀、结垢等物质的流体，建议选用常用流速不低于 2m/s，最好提高到 3m/s～4m/s

或 以上，起到自清扫、防止粘附、沉淀等作用。  

用于矿浆等磨损性较强的流体，常用流速应低 于 3m/s，以降低对衬里和电极的磨损。 

在测量电导率为 1μS/cm～5μS/cm 的低电导介质时，尽可能选择低流速（0.5m/s～1m/s），因流速提

高流动噪音会增加，出现输出晃动现象。 

选择传感器的口径与连接的工艺管道口径相同 

选择传感器的口径与连接的工艺管道口径相同，安装方便。 

选择传感器的口径与连接的工艺管道口径不相同 

这种选择适用于以下几种情况： 

 A、管道内的流速偏低，工艺流量又较稳定，为满足仪表对流速范围的要求，在仪表部分局部提高流

速，选择传感器口径小于工艺管道口径，在传感器前后加接异径管。 

 B、从价格上考虑，对于大口径电磁流量计，口径越大，价格越高。对管道内流速偏低，工艺参数稳定

的情况，可选用口径较小的传感器，这不仅可使仪表运行在较好的工作状态下，还可降低购买成本。 

加装异径管应注意的问题 

为了不过多影响流速场的分布，不影响仪表的测量准确度，异径管的中心锥角 a 不大于 15°，这样可以

把异径管视为直管段的一部分。 
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衬里材质的选择 

衬里材料根据被测介质的腐蚀性、磨损性及温度来选择，常用衬里材料适用性能见下表： 

序号 材质 主要性能 适用范围 

1 
聚氨酯橡胶

（PU） 

1、 有极好的耐磨性、弹性； 

2、 耐酸、碱性较差； 

1、 适用-25℃~80℃的非酸碱性工况； 

2、 可用于强磨损的矿浆、煤浆等工况； 

 

2 
聚四氟乙烯

(PTFE) 

1.是塑料中化学性能最稳定的一种材

料，能耐沸腾的盐酸、硫酸、 硝酸和

王水，也能耐浓碱和各种有机溶剂，

不耐三氟化氯、高温三氟化氧、高流

速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。 

2.耐损磨性能差。  

3.抗负压能力差，容易出现衬里变形

或断裂，导致电极泄露。 

1.-25℃～180℃； 

2.浓酸、碱等强腐蚀性介质；  

3.卫生类介质；  

4.不适合于负压场合； 

3 
聚全氟乙丙

烯（FEP）  

1.有疏水性和不粘性。  

2.耐腐蚀能力仅次于 PFA。  

3.耐负压要求较高时可加金属网，提

高耐负压能力。  

4.耐磨性能较差。 

1、适用于-25℃~140℃的非强磨损性工

况； 

2、用于卫生类介质工况；抗腐蚀性能仅次

于 PFA； 

3、 抗负压较好；抗负压较高时，增加

金属网，提高抗负压能力 

 

4 

可溶性聚四

氟乙烯 

（PFA） 

1.疏水性和非粘性好、较强的耐高温

性。  

2.有极好的耐腐蚀性，能耐强酸、强

碱、有机溶剂和各种盐溶液。  

3.抗负压能力较好，抗负压要求较高

时可内加金属网，提高耐 负压能力。  

4.耐磨性较差。 

1、适用于-40℃~180℃的非强磨损性工

况； 

2、用于卫生类介质、强酸、强碱、有机溶

剂和各种盐溶液等介质工况； 

3、抗负压能力较好；抗负压较高时，增加

金属网，提高抗负压能力； 
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制造标准 
环境温度

（℃） 

过程流体温度（℃） 

聚氨酯橡胶 

PU 

聚四氟乙烯 

PTFE 

聚全氟乙丙

烯 

FEP 

可溶性聚四

氟乙烯 

PFA 

标准结构

一体式 

标准结构 

一体式 
60 60 80 80 80 

批准的危险区 

标准温度 
60 60 80 80 80 

标准结构

分体式 

标准结构 

非危险区 
60 60 120 100 120 

高温 

非危险区 
60 60 180 100 180 

特定高温 

非危险区 

传感器/转换器 

120/60 60 180 100 180 

批准的危险区 

标准温度 
60 60 120 80 120 

批准的危险区 

高温 
60 60 180 100 180 
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电极材质的选择 

电极材料的选择应根据被测介质的腐蚀性由用户确定，用户可查阅有关的防腐手册。 

序号 材质 耐腐蚀性能 

1 316L 用于水、污水或者无机、有机酸等轻微腐蚀性介质的测量 

2 
哈氏合金 

（HC） 
能耐氧化性酸，如硝酸、混酸；也耐氧化性的盐类或含有其他氧化剂的腐蚀。  

3 
钽 

（TA） 

和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、发烟硝酸、碱外，几乎能耐 一切化学介

质。 

4 
钛 

（Ti） 

能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸、有机酸、碱等腐蚀，不耐较纯的还

原性酸。 

5 铂铱合金 对各种酸、碱和盐类的腐蚀性能良好；不耐王水腐蚀。 

6 
碳化钨 

（WC） 

耐磨性好，可用于高磨损性介质的测量。如：矿浆；也可用于降低颗粒物冲击电极

噪声影响的测量。如：纸浆； 

防护等级的选择 

以仪表的外壳防护等级按照国家标准 GB4208 可分为以下几种：  

Ip66：喷水型  允许用水龙头从任何方向对仪表 喷水，喷水压力为 30kPa，出水量为 12.5L/Min，喷口距仪

表 3m。  

Ip67：浸水型  仪表可短时间全部浸入水中（水下 1m），持续时间 30Min。  

Ip68：潜水型  能在水下长期工作（水下 5m），最大深度与制造厂协商。  

防护等级选用应根据以上要求及仪表的实际条件选定。  

户外使用未设计防护箱时，应考虑 IP66 以上的仪表在阴凉处安装测量仪表。 避免阳光直射，在气候炎热的地

区中使用时需要特别注意。避免直接暴露在气候环境中。  

如果仪表安装在地面以下经常受水淹或仪表安装在地上空气湿度较大或者有蒸汽暴露环境时，宜选用分体型，

传感器 IP68，转换器置于保护箱内或室内。 

电缆的选择 

传感器与转换器之间的连接电缆是专用的多重屏蔽电缆，型号规格表中的电缆长度一项即是指这段电缆，其长

度与介质电导率有关，最大长度为最低电导率的 5 倍，但一般不超过 100m（超过长度与厂家协商供货）。传感器

与转换器之间的连接电缆一般现场安装时都要求铁管保护电缆电缆不允许续接，如发生意外断裂或者延长请采购带

密封胶的专用接线盒延长。 
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法兰的选择 

除特殊情况外，一般应选公制法兰，与之配对的 法兰也按公制制造，法兰符合国标标准 GB9119。所有特殊法

兰和超过仪表耐压等级的可特殊订货，订货时如需配对安装法兰，需提供仪表连接管道尺寸（外径*壁厚）。 

接地环的选择 

电磁流量计的感应信号电压很小，容易受外界噪声或其它电磁信号的影响，接地环的作用是通过流量计外壳接

地形成一个屏蔽外界干扰的空间，从而提高测量准确度。（如果用户使用非金属管道就须安装接地环，应在订货时

注明，选择接地环选项）。即便是金属管道，仪表也应该可靠、单独接地，接地电阻小于 10 欧姆，以下是仪表在不

同条件下的安装方法：  
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仪表工作环境 

工作环境是指仪表周围的环境，分一般工作场所和危险工作场所两种。 一般工作场所是指无可燃气体、无爆炸

性物质等存在的安全场所，工作环境温度为 65℃以下，介质温度上限分为 80℃，140℃和 180℃三种。仪表可选一

体型或分体型（介质温度高于 80℃建议采用分体型）。危险场所是指有可燃气体、爆炸性物质等存在的场所，工作

环境温度应不高于 60℃，介质温度应不高于 80～130℃（取决于防爆温度等级，具体见型谱）。转换器的工作温度

应不高于 65℃。传感器本体外壳及法兰通过整体焊接完成，能够满足以上提到的工作环境。 
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电磁流量计的选型表 
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