
校准技术

威卡 (WIKA) 数据资料CT 29.01

飞行数据控制器
型号CPA8001

描述

应用 功能

CPA8001型飞行数据控制器

应用

■ 高度及高度变化率校准
空速校准
飞行数据电脑校准
军用、商用、直升飞机
研发实验室

■
■
■
■

功能特性

■ 可通过拆卸面板更换传感器
大尺寸触摸屏，可获取相关必要信息
控制稳定性为量程的0.001 %
准确度高达0.009 % IS-50 (IntelliScale)

■
■
■

更多认证，
请参见第4页

设计

完整测试校准系统

飞行数据控制器CPA8001 (ADTS) 是一款专门为飞行数据科
学研发的压力控制器。CPA8001可用于校准高度，爬升速
率，速度表，数字传感器或飞行数据计算机。鉴于大气数据
测试仪CPA8001的模块化设计，可以根据客户需求灵活配
置。

大气数据测试仪CPA8001拥有大且高分辨率的触摸屏。菜单
逻辑清晰，界面易操作，最大程度的保证了操作的便捷性。
可支持多种语言。在屏幕上可以显示所有必要的参数，例如
当前测量值、高度设定点、空速、加速度等（压力单位可
选）。客户还可通过设备自行设定测试程序。
用户可通串联接口对控制器进行远程操控。因此，除当前设
置外，其他ADTS仪器拥有一系列虚拟操作命令。

可根据客户需求配备移动式或静止式测试系统。该产品可通
过IEEE-488.2、RS-232、USB和以太网端口连接至其他仪
器，使相应仪器也集成至当前系统中。

飞行数据测试仪CPA8001可以作为桌面仪器也可以安装到
19寸机柜中。该设备拥有两个通道，每个通道里有参考传感
器CPR8001。
传感器可以通过拆卸前面版更换，而无需将整个控制器拆
开。
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规格参数
CPA8001型

参考压力传感器 - CPR8001型
Ps-传感器

测量范围 0 ... 95 kPa（绝压）至0 ... 125.3 kPa（绝压）
0 ... 29.5 inHg至0 ... 37 inHg（0 °C条件下）

准确度 1) 0.009 % IS-50 2)

Pt-传感器

测量范围

准确度

Qc-传感器

测量范围

准确度 0.01 % FS
可选气压计基准

功能

测量范围 -55.2 ... +117.2 kPa（绝压）

准确度 0.01 %读数

真空基准传感器

测量范围 100 ... 1,000 mtorr（绝压）

准确度 0.4 %读数

压力单位

航空单位

集成传感器

准确度

Ps压力范围 0.009 % IS-50
0 … 32 inHg绝压

0.009 % IS-50
0 … 34 inHg绝压

高度 海平面±2.5 ft
29,000 ft ±3.4 ft
41,000 ft ±5.7 ft

海平面±2.5 ft
29,000 ft ±3.6 ft
41,000 ft ±6 ft

压力 32 inHg ±0.0027 inHg
15 inHg ±0.00014 inHg
5 inHg ±0.00014 inHg

37 inHg ±0.003 inHg
15 inHg ±0.00015 inHg
5 inHg ±0.000115 inHg

Qc压力范围 0.01 % FS
-1 … 32 inHg

0.01 % FS
-1 … 80 inHg

飞行速度 250 kn ±0.12 kn
500 kn ±0.05 kn
661 kn ±0.03 kn

250 kn ±0.31 kn
500 kn ±0.13 kn
661 kn ±0.08 kn
1,000 kn ±0.03 kn

0 ... 135.5 kPa（绝压）至0 ... 372.5 kPa（绝压）
0 ... 40 inHg至0 ... 110 inHg（0 °C条件下）

标配：0.01 % FS
选配：0.01 % IS-50

-3.4 ... +10 kPa至-3.4 ... +338.6 kPa（绝压）
-1 ... +3 inHg至-1 ... +100 inHg（0 °C条件下）

高度：英尺、英里、米和千米
飞行速度单位：节、mph（英里/小时）、km/h（千米/小时）、m/s（米/秒）和马赫

标配：具体视型号而定，最小为1
选配：额外气压计基准、真空基准传感器

气压计基准可用于切换压力类型3)（绝压<=>表压）。使用表压传感器，则压力传感器的测量范围
的最小值必须为-0.1 MPa，以模拟绝压。

38个自带和2个用户自定义单位

1) 该参数由总测量不确定性定义，用包含因子 (k = 2) 表示并纳入以下因素：仪表的固有性能、基准仪表的测量不确定性、长期稳定性、环境条件的影响，以及定期零点调节期间整个补偿
范围的漂移和温度影响。

2) 0.009 % IS-50准确度：在0 ... 50 %量程范围内，准确度为0.009 %半量程；在50 ... 100 %量程范围内，准确度为0.009 %读数。
3) 对于压力类型模拟，我们建议使用原始的绝压传感器，这样可通过零点调节消除零点漂移。
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基本仪表

仪表

仪表型号 标配：台式机箱
选配：19"机架安装套件，带侧面板

预热时间

尺寸

重量

约25分钟

参见技术图纸

约21 kg（46.31磅）

显示器

接口

容许压力

压力源端口（Ps、Pt/Qc） ~ 110 % FS
测量和控制端口（Ps、Pt/Qc） 最大105 % FS

供电电压

容许环境条件

15 ... 35 °C (59 ... 95 °F)
0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
35 ... 85 % r. h（无冷凝）

15 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
水平或稍微倾斜

控制参数

< 0.001 % FS
< 25 s；具体时间可通过速率控制更改

0 ... 100 % FS
0 ... 6,000英尺/分钟

±0.8 %设定速率±10英尺/分钟

50 ... 1000 ccm / 3 ... 60立方英寸

通信
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屏幕

分辨率

输入方式

9.0" TFT彩色触摸屏

4 ... 6位
电容式触摸屏

压力接口

压力转接头

过滤元件

允许压力介质

过压保护

7/16"- 20 F SAE
6 mm SWAGELOK®螺纹管接口，其它样式可按要求提供

所有压力端口均配备20微米的过滤器

干燥、清洁的空气或氮气

安全泄压阀

电源

功耗

AC 90 ... 132 V或AC 180 ... 264 V，47 ... 63 Hz
最大100 VA

工作温度

储存温度

相对湿度

补偿温度范围

安装位置

控制稳定性

控制时间

控制范围

速率控制

速率控制稳定性

外部体积

接口

指令集

响应时间

RS-232、以太网、IEEE-488.2和USB
Mensor和WIKA SCPI
约100 ms
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硬件的模块化零件（CPR8001传感器）

准确度和稳定性

可互换传感器

模拟性能下降兼容性

CPA8001型的模块化设计

认证

证书

标识 说明 国家

EC符合性声明
 ■ EMC指令2004/108/EC 4)

EN 61326-1电磁辐射（1组，A类）和抗干扰认证（工业应用）
低压指令2006/95/EC, EN 61010-1 ■

欧盟

EAC
 ■ 电磁兼容性
低压指令 ■

欧亚经济共同体

- MTSCHS
允许调试

哈萨克斯坦

4) 警告！该电磁辐射等级为A的设备设计用于工业环境。对于其它环境应用，如住宅和商业设施，运营商须采取相应措施，以避免其在特定条件下干扰其它设备。

校准证书 5) 标配：符合DIN EN 10204标准的3.1校准证书
选配：DKD/DAkkS校准证书

推荐重新校准间隔

更多认证和证书请登录网站

1年（具体视使用条件而定）

5) 水平位置校准

模块化设计
CPA8001型的总测量不确定性符合RVSM指令。凭借特殊的
专利阀门技术，其在大体积时的高度、爬升速率和飞行速度
都能实现精确和稳定控制。

模块化设计可简化维护。其中电子模块和控制器是独立组
件，无需维护。若必须维护，所有部件都能拆除并使用新组
件轻松更换。

可互换传感是Mensor校准仪的特殊功能，可确保连续长期
运行，无故障停机时间。客户只需拆下需要校准的传感器并
使用校准好的传感器替换，3分钟内即可完成，无需中断仪
表运行且节省时间和资金。

CPA8001控制器能接收并解码其它ADTS单元的指令，包括
Mensor ADTS 8201控制器。这使得其能模拟老化或陈旧
ADTS校准仪的性能下降，无需修改编程。模拟性能下降能
节省时间，并维持以设置好的过程和步骤。
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证书
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卓越的控制性能 远程再认证

特殊设计，适合不同应用

易于操作
简单清晰的菜单结构，极具人性化。

长期稳定性和低维护需求

CPA8001型的特性

CPA8001 (ADTS) 空气测量仪具有卓越的控制性能，其控制
单元可确保以优异的精度和超高控制稳定性快速、协调且无
过冲控制压力阀。

控制器预热时间较短，仅为25分钟。此外，其可自动适应测
试体积。

该仪表采用高品质、精密的压力传感器技术，可实现优异的
测量精度和长期稳定性。此外，针型阀技术还可实现低噪
音、少磨损的压力控制。

CPA8001空气测量仪的前面板包含一个可使用十字螺丝刀打
开的铰链门。只需松开旋钮并将其提出槽口，就能拆除双压
力传感器（Ps/Pt或Ps/Qc）。
CPR8001可通过Calibration Sled（可选）远程校准。传感器
完成校准后可插回CPA8001恢复运行。

客户可额外订购一组校准好的双压力传感器作为备用，已在
现有压力传感器需要校准时立即更换。该特性可确保
CPA8001空气测量仪连续运行，消除停机时间。
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触摸屏和直观的操作界面

标准桌面/主屏幕

1
2

3

4

5

8

7
6

9

101112

23
22

21
20

19
18

16
15

17

14
13

24 25 26

1 Pt/Qc通道栏

设定点（飞行速度）

当前测量值（飞行速度）

当前单位（飞行速度）

当前飞行速度（压力单位）

加速度栏

设定点（加速度）

当前测量值（加速度）

当前单位（加速度）

2

3

4

5

6

7

8

9

10 通风（对地）

11 控制

12 测量

13 工作模式

压力单位表示的当前爬升速度

当前单位（旋转速率）

当前测量值（旋转速率）

设定点（旋转速率）

爬升速度栏

压力单位表示的当前高度

当前单位（高度）

当前测量值（高度）

设定点（高度）

Ps通道栏

一般设置

通过数字键盘输入

偏好设置

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

CPA8001 (ADTS) 空气测量仪配备高清晰度彩色触摸屏，菜单结构直观清晰，工作区域显眼。每个权限的用户都使用密码保
护。高度、爬升速度、飞行速度和加速度的设定点最初都处于待定状态，并能同时激活。
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该仪表通过用户可调爬升速度控制系统，包括连接到测试端口
的大气压测试安装件。

控制模式下，仪表可按照预期设定值在每个通道的测试端口产
生超高精度的压力。

测量模式下，仪表能高精度测量测试端口的压力（如果用户直
接从控制模式切换到测量模式，则已连接的测试组件上的最后
受控压力会被保持/锁定）。
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Pt / Qc 
Exhaust

Pt / Qc 
Measure/
Control Ps  

Exhaust

Pt / Qc 
Supply

Ps 
Supply

Ps 
Measure/
Control

USB

Ethernet

USB

RS-232

IEEE-488.2

尺寸【mm（英寸）】

后视图

）左（图视侧图视正

电气和压力接口 – 后视图

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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风扇

微型保险丝

电源

检修用的USB接口（主）

风扇

远程通信用USB接口（仪表）

Ps供气端口

Ps排气端口

Ps测量/控制端口

Pt/Qc测量/控制端口

Pt/Qc排气端口

Pt/Qc供气端口
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供货范围

 ■
■

 ■
■

选项

 ■
■

 ■
■

附件

■
■
■

订购信息
型号 / 外壳类型 / 参考压力传感器 / 大气压力参考 / 大气压力参考校准 / 真空参考传感器 /真空参考传感器校准/ 电线 / 压力转接
头 / 其它订购信息
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CPA8001型飞行数据控制器
约2 m（6英尺）长的电线
操作说明
符合DIN EN 10204标准的3.1校准证书

CPR8001型参考压力传感器
DKD/DAkkS校准证书
19"安装机架，带侧面板
大气压力参考

Calibration sled软件
压力转接头
接口电缆

上海凡时测控技术 
Mob：15800422544



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /04b21
    /Aharoni-Bold
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /Batang
    /BatangChe
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DFHeiW3
    /DFHeiW5
    /DFHeiW7
    /DFHeiW9
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFPHeiW3
    /DFPHeiW5
    /DFPHeiW7
    /DFPHeiW9
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DINMittelschrift
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /Gabriola
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /hakuyoxingshu7000
    /Helvetica
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeueBold
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-BoldOutline
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExt
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtObl
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeueRoman
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLigExt
    /HelveticaNeue-UltraLigExtObl
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /Impact
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MongolianBaiti
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyriadPro-Regular
    /Narkisim
    /NSimSun
    /Nyala-Regular
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /Raavi
    /Rod
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Sylfaen
    /Symath_IV25
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Times-Bold
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UniversalMath1BT-Regular
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




