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校准软件
型号 WIKA-Cal
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描述

WIKA-Cal 
 Cal-Template  Log-Template

 Cal-Template 

 USB 
USB

 WIKA-Cal 

 SQL 

Microsoft®  Access® 

生成校准证书或记录报告 对用户友好且使用灵活的模板

具有用于生成校准证书和记录报告的模板，亦可自定义排版

界面可用于外部测试设备管理软件

软件易于操作，可在Youtube的“WIKA Group”获取视频支持

而 Log-Template 可用于生成记录报告。用户可以从官网免
费下载试用版软件，不过要分别将模板从试用版升级到完整
版，则用户必须购买带模板的 USB 密匙。

类似产品数据资料：
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规格

最低系统要求 Intel® Pentium® 4 或 AMD Athlon® 64
Microsoft
1GB内存和1GB可用硬盘空间（无法在便携式闪存介质上进行安装）

® Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8 和 Windows® 10

1024×768像素的屏幕分辨率（推荐1280x800像素），16位色深和256MB VRAM

没有激活的山盘，软件只能在演示模式下工作。

对于全自动校准，每台仪表至少需要一个RS-232-COM端口来进行通信。

如果要在本地安装SQL服务器，则需要.NET Framework3.5，对于Win7和更高版本的系统，
还需要使用4.x版本。

语言版本 中文、德语、英语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语、瑞典语、波兰语、
罗马尼亚语、俄罗斯语、希腊语、日语
更多语言版本将随软件更新

功能特性 使用模板 Cal、Cal Light、Cal Demo、Log和Log Demo来创建和归档测试报告

具有CPU6000和单位计算器的重量计算器工具

对象管理器允许智能使用实验室和设备数据，并推动标准化的测试过程

归档SQL数据库中客户指定的测试报告

通过通信类型自动读取和控制测量仪表

可能的通信接口 USB, RS-232, IEC-625总线，以太网和 Bluetooth®2.1
与现有产品的通信

数字压力表 CPG500, CPG1500
手持式校验仪 CPH6000, CPH6200, CPH62I0, CPH6300, CPH6400, CPH7000, CPH7650
高精度压力测量仪表 CPT2500, CPT6020, CPT6100, CPT6140, CPT6180, CPT9000, CPG2500

压力控制器 CPC2000, CPC4000, CPC6050, CPC7000, CPC8000-I (II), CPC8000-H
活塞压力计（静止重量测试仪） CPB3500, CPB3800, CPB3800HP, CPB5000, CPB5000HP, CPB5600DP, CPB5800, CPB6000, 

CPB6000DP, CPD8500
数字万用表（用于传感器读数） CPU6000-M, Agilent 34401A, 34410A, 34461A, 3458A, Keithley 196A und Keithley 2000, 

CPH6000, CPH7000, CPH7650
附件 CPU6000-W, CPU6000-S

与停产产品的通信1) CPG1000, CPH65I0, CPH6600, CPH7600, PASCAL100, PASCAL ET, CPG8000-I (II), CPC3000, 
CPC6000, CPD8000

1) WIKA-Cal也适用于现已停产的威卡产品。
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Cal试用版 Cal轻量版 Cal完整版

 ■ 全自动校准
 ■ 限2个测量点

 ■ 半自动生成机械式和电子式压力
测量仪表的校准证书

 ■ 不限测量点

 ■ 全自动校准
 ■ 不限测量点

 
■ 使用完整 Cal 版本的前提条件是

自动压力控制

Multi

 ■ 同时校准多个仪表（多达16个）
 ■ Cal 轻量版或完整版的加购

 ■
 ■
生成符合DIN EN 10204的3.1校准证书
校准报告可导出为Excel® 模板或XML文件
通过绝压参考来校准表压测量仪表，反之亦然 ■

Calibration certificate
Kalibrierzeugnis

Certificate no. 00000039
Zeugnis-Nr.
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Demo laboratory
Demo street 123
12345 Demo city
Demo country

Tel.: 01234/56789
Fax: 01234/56789
E-Mail: demo@demo.com
www.demo.com

General
Allgemein

Device under test (DUT)
Kalibriergegenstand (KG)

Calibration procedure
Kalibrierverfahren

Calibration certificate
Kalibrierschein

Customer Demo customer
Kunde Demo street

DE-12345 Demo city
Customer order number
Kundenbestellnummer
Order date
Bestelldatum
Date of calibration 15.02.2021
Datum der Kalibrierung
Operator Demo User
Bearbeiter

Electrical pressure gauge
Elektrisches Druckmessgerät

Model D-10
Typ
Serial number demo12345
Seriennummer
Scale range (0 ... 10) bar g
Anzeigebereich
Accuracy 0.05 % FS
Genauigkeit
Resolution (scale division) 0.0001 bar
Auflösung (Skalenwert)
TagNo demo tag
Messstellen-Nr.

Calibration is carried out in accordance with the following standard: IEC 61298
Die Kalibrierung erfolgt auf der Grundlage der folgenden Norm: IEC 61298

Calibration certificate
Kalibrierzeugnis

Certificate no. 00000039
Zeugnis-Nr.
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Demo laboratory
Demo street 123
12345 Demo city
Demo country

Tel.: 01234/56789
Fax: 01234/56789
E-Mail: demo@demo.com
www.demo.com

Place of calibration
Ort der Kalibrierung

Measurement conditions
Messbedingungen

Ambient conditions
Umgebungsbedingungen

Measurement results
Messergebnisse

Demo place g = (9.81 ± 0.01) m/s²
Musterort

Working standard (WS) Pressure controller
Gebrauchsnormal (GN) Druckcontroller

Model Demo CPC
Typ
Calibration mark Demo 12345
Kalibrierzeichen
Scale range (0 ... 10) bar g
Anzeigebereich
Accuracy 0.01 % FS
Genauigkeit

Temperature (21.0 ± 0.1) °C
Temperatur

Atmospheric pressure (1013.0 ± 0.1) hPa
Atmosphärischer Luftdruck

rel. humidity (40 ± 1) %
rel. Luftfeuchte

Reference value WS Reading DUT
Referenzwert GN Ablesung KG

bar bar

↑ ↓
0.00000 0.0000 0.0010
10.00000 10.0010 10.0020
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Microsoft®  Excel® 

Cal-Template 校准证书

 PDF/A
 XML  XML 

 Microsoft® Excel®

Cal-Template可用于生成机械式和电子式压力测量仪表的校准
证书。校准证书具有来自威卡（WIKA）DKD/DAkkS校准证书
的格式，并包含相同的功能和运算。该模板还有许多附加功能。
例如，用户可调整诸如公司标志、地址、联系人或个人标记之
类的特定客户信息。因而它是灵活的，可满足客户的各种要求。

Cal-Template生成的校准证书
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Log-Template记录报告

Log-Template 可用于生成用于储存数据的记录报告。

Cal-Template的文档视图会引导用户将记录的数据生成
完整的PDF/A格式报告。

PDF/A文档中的数据也可以CSV文件形式显示，用于
Microsoft® Excel®等其他程序处理。

Microsoft® 和 Excel®是微软公司在美国及其他地区注册的商标。

Logger protocol
Loggerprotokoll

Log no. 00000009
Log-Nr.
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Demo laboratory
Demo street 123
12345 Demo city
Demo country

Tel.: 01234/56789
Fax: 01234/56789
E-Mail: demo@demo.com
www.demo.com

Instrument
Gerät

Measurement conditions
Messbedingungen

Electrical pressure gauge
Elektrisches Druckmessgerät

Model CPG1500
Typ
Serial number 12346
Seriennummer
Log temperature Inactive
Temperatur loggen Inaktiv
Scale range (0 ... 10) bar g
Anzeigebereich
Accuracy 0.05 % FS
Genauigkeit
Communication Wireless (00:13:43:19:CB:34)
Kommunikation

Settings
Einstellungen

Mode Automatic
Modus Automatisch
Interval (ms) 10000
Intervall (ms)
Duration (hh:mm:ss) 00:00:40
Dauer (hh:mm:ss)
Start time (hh:mm:ss) 02:34:24 pm
Startzeit (hh:mm:ss)

Logger protocol
Loggerprotokoll

Log no. 00000009
Log-Nr.
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Demo laboratory
Demo street 123
12345 Demo city
Demo country

Tel.: 01234/56789
Fax: 01234/56789
E-Mail: demo@demo.com
www.demo.com

Measurement results
Messergebnisse

Graphical representation of pressure progression
Grafische Darstellung des Druckverlaufs

14:34:24 14:34:29 14:34:35 14:34:41 14:34:47 14:34:52 14:34:58 14:35:04

Time
Zeit

0.9133

0.9141

0.9150

0.9158

0.9166

0.9174

0.9183

0.9191

0.9199
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ar
Pressure
Druck

Timestamp Measured value
Zeitstempel Gemessener Wert

bar

25.02.2021 14:34:24.006 0.9199
25.02.2021 14:34:34.039 0.9180
25.02.2021 14:34:44.138 0.9186
25.02.2021 14:34:54.237 0.9133
25.02.2021 14:35:04.336 0.9198

Logger protocol 生成的记录报告

Log试用版 Log

 ■ ■ 不限测量值

 ■

限5个测量值

特定时间段的实时测量记录，可选择时间间隔、持续时长和开始时间
生成 PDF 格式的测量结果图片和/或表格形式的记录报告
以将测量结果导出为 CSV 文件

 ■
■

Log

Demo

Log

多路校准
除了 Cal Light 或 Cal 之外，还可以加购“多路校准”
（Multicalibration）许可证，可以同时校准包括文件在内的
16个测试项目。前提条件是测试项目具有相同的仪表型号、
测量范围和准确度均相同。在并行校准期间，可以通过表格
视图查看每个测试项目的测量窗口。

多路校准适用于电子式和机械式测量仪表。在这两种情况下，
显示符合标准（如：根据标准设置参考压力，调整校准项目
的压力值）。对于活塞压力计（静止重量测试仪），
Multicalibration并不适用。

对于压力传感器，可以使用多个万用表（例如 CPU6000-M 型）
或者一个连接到所有万用表的多路复用器。多路复用器可选择
Agilent 34970A、Netscanner 9816以及HBM MGCplus。
操作人员需保证布线正确。

MUX

CPU6000-M

CPU6000-M

CPU6000-M

压力传感器、CPU6000-M型万用表、多路复用器以及
装有WIKA-Cal软件的个人计算机
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典型应用

带有CPC4000压力控制器的WIKA-Cal，
带有CPU6000-M型校准单元的压力传感器

压力传感器可通过WIKA-Cal校准软件和压力控制器
实现自动校准。
压力传感器可通过WIKA-Cal校准软件和压力控制器
（CPC2000, CPC4000, CPC6050, CPC7000和CPC8000型）
实现自动校准。

测试项的电流或电压可使用万用表（如Agilent 34401A或 
Keithley 196A）通过GPIB或RS-232读取，并由WIKA-Cal
转化成压力值。

测量将在几次点击之后开始，并通过对测量不确定度和
图形的完整分析创建证书。

有关压力控制器的详细信息，请参见相应的数据资料。

使用 WIKA-Cal CPU6000 和活塞压力计校准电子压力测量仪表
活塞压力计提供高准确度，作为压力测量仪表校准的参考。
使用WIKA-Cal，不仅可以自动读取测试项目，还可以确定用于
测量点的砝码。该程序显示每个测量点必须使用的砝码，从而
根据环境条件和活塞温度校正压力值，以达到高准确度。使用
CPU6000系列的不同产品，可以自动测量和读取这些条件，因此
每次校准之前和期间的输入可省略。

有关CPU6000的更多详情，参见数据资料CT 35.02
有关不同活塞压力计的更多详情，参见相应的数据资料。

通过数字活塞式压力计CPD8500进行自动校准
结合用于自动压力控制的压力控制器，CPD8500 型数字
活塞式压力计可实现全自动校准，无需再手动使用砝码。

有关CPD8500数字活塞式压力计的更多详情，参见
数据资料CT 32.05

CPU6000-W CPU6000-S CPB5800 和
安装WIKA-CAL 软件的个人计算机

CPU6000-W, CPC6050, CPD8500 和
安装WIKA-CAL 软件的个人计算机
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订货说明
型号 / Cal-Template校准证书 / Cal-Template多路校准 / Log-Template记录报告 / 其他订购信息

CPH7000 过程校准仪和安装 WIKA-Cal 软件的个人计算机

开关试验
通过CPH7000过程校准仪，可以从仪表下载存储的开关测试，
并通过WIKA-Cal直接将其记录在报告中。此特定的开关测试
功能目前仅适用于CPH7000。

供货范围

带有选定模板的U盘（Cal轻量版、多路Cal、Cal和Log）

询购一件许可证的信息

Cal-Template（轻量版） WIKA-CAL-LZ-Z-Z
Cal-Template（完整版） WIKA-CAL-CZ-Z-Z
Log-Template（完整版） WIKA-CAL-ZZ-L-Z

询购一套许可证的信息

Cal-Template（轻量版）+ Log-Template（完整版） WIKA-CAL-LZ-L-Z
Cal-Template（完整版）+ Log-Template（完整版） WIKA-CAL-CZ-L-Z

询购多路校准许可证的信息

Cal-Template（轻量版）不含Log-Template WIKA-CAL-L1-Z-Z
Cal-Template（轻量版）+ Log-Template（完整版） WIKA-CAL-L1-L-Z
Cal-Template（完整版）+ Log-Template（完整版） WIKA-CAL-C1-L-Z
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