
 

 

 

 

Dose Pump Management System® 

临床前试验静脉输注给药智能解决方案 

勒拿医疗科技（上海）有限公司 
 



  

注射泵特点 

 

 

全新设计，体验更佳  

外壳选用优质材料，耐腐蚀易清洁 

采用 IP34高尘防水设计，使用更放心 

 

简约 UI 界面  

3.5英寸触摸彩屏+键盘双操作模式设计， 满足不同使用习惯需求  

简洁的 UI界面设计，操作更简单 

 

人性化设计，可操作性强  

机器运行中速度可调，操作更灵活 

高科技智能报警系统，动画报警操作指导 管道疲劳补偿功能，自动补偿因输液管路疲

劳导致塌陷损失的流量 

设备保养周期提示功能，定期自动提示用户对设备进行维护保养，以保证设备的精度

及安全运行 

 

智能模式，更贴心 

可快速启动，并有效消除启动延迟导致的误差 

全型号注射器适配，适应多种注射需求 

多种注射模式可选，满足不同注射的需要 

 

平稳和连续的定量给药 

流量监测 

压力监测 

自动流量适应 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注射泵详细参数： 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



芯片特点 

⚫ 芯片可植入动物皮下组织，防游走，不掉标 

⚫ 芯片具有全球唯一码，保证每个标签唯一识别号 

⚫ 医用级专用注射器，一次性使用，安全更有效 

⚫ 适用于实验动物身份识别电子标识信息化管理 

性能参数 

工作频率 134.2KHz 

协议标准 ISO11784/11785 

识别距离 5cm 

芯片类型 EM4305 

协议格式 FDX-B 

UID编码 64bit（只读） 

数据存储 10年 

使用寿命 20年以上 

物理参数 

产品尺寸 

1.4*8mm(芯片) 

119*46*8（注射器） 

产品净重 4g 

封装材料 PP 

安装方式 注射器植入 

产品包装 20pcs/袋、500pcs/箱 

环境参数 

工作温度 -20℃~+70℃ 

存储温度 -30℃~+85℃ 

工作湿度 ＜95%RH无凝结 

  



动物芯片扫码器特点 

⚫ 可通过蓝牙将读卡信息实时传送至智能设备 

⚫ 可存储 20000条数据，10组数据自定义分组 

⚫ 支持中文、英文、俄文和日文四种语言自由切换 

⚫ 适用于动物身份识别与追溯、畜牧保险标的身份识别等应用 

性能参数 

工作频率 134.2KHz/125KHz 

协议标准 ISO11784/11785 

识别距离 20cm 

显示屏幕 分辨率128*64 

续航能力 50000次读取 

使用寿命 10年以上 

物理参数 

电池容量 2400mAh锂电池 

通讯接口 RS232、蓝牙 

信号控制 LED指示灯、蜂鸣器 

环境参数 

工作温度 -20℃~+70℃ 

存储温度 -30℃~+85℃ 

工作湿度 ＜95%RH无凝结 

环境参数 

包装尺寸 300*180*60mm 

产品毛重 540g 

标准配件 电源适配器1套,蓝牙接收器1套 

 


