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測定器のケツトです。
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タッチパネルで簡単操作。
お米の成分分析。

成分分析機器
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成分分析計AN-920
■	仕様
測 定 方 式 透過型近赤外分光方式
光 源 タングステンランプ（寿命20,000時間）
測 定 対 象 玄米、精米
測 定 成 分 水分、タンパク質、アミロース（参考値）
サ ン プ ル 量 約60mL
検量線記憶数 4成分×8チャンネル
測 定 時 間 約40秒
使用温度範囲 10 〜35℃
表 示 方 式 5.7インチカラー液晶タッチパネル
入 出 力 端 子 RS-232C、USB、TCP/IP、プリンタ出力端子
外 部 出 力 RS-232C、USB、TCP/IP

電 源 AC100V〜240V（50/60Hz）
最大消費電力 40W
寸 法・ 質 量 230(W)×400(D)×250(H)mm・8.5kg

付 属 品
電源ケーブル、試料ケース×2、サンプリングカッ
プ、予備ヒューズ、基準試料（玄米×1、精米×1／保
管容器付き）、取扱説明書

オ プ シ ョ ン プリンタVZ-800、データ管理ソフト「NDL-04」
「RDL-01」

ご用命は

製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
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●	かんたん操作
	 ①試料を試料ケースに詰め、②画面にしたがい試料ケースをセッ
トし、③キー操作をすると、約40秒で成分分析が完了します。

●	大画面のタッチパネル
	 標準の器械は、測定対象を２種類に絞り込むことで低価格化を
実現しました。他の測定対象が必要な場合は、購入時に、測定
対象を選択します。

本器は、玄米および精米に含まれている水分・タンパク質・
アミロースといった成分を非破壊で測定することができ、さ
らに国産玄米・国産精米の「品質評価値」の表示も可能な
成分分析計です。
測定方式は、近赤外光を試料に当て、透過光を検出・演算す
る透過型近赤外分光方式です。中でも本器は、回折格子
を用いた分光器を搭載しており、高精度な波長分光が可能
なため、安定した測定結果を得られます。あらかじめ国産
玄米と国産精米の検量線データが入力されているため、す
ぐに測定ができ、結果はプリンタやPCへ出力できます。測
定器に欠かせない日々の調整は、付属の基準試料を用いて
簡単に正確に行えます。
また、タッチパネルの搭載で操作がわかりやすく、さらに、シ
ンプルなメカニズムで、低価格化を実現しました。
米を成分分析することで、味を客観的・科学的に管理する
生産者、米飯工場、米穀店等のみなさまに最適な品質管理
用測定器です。

■オプション ■関連機器

プリンタVZ-800 玄米・精米白度計C-600穀粒判別器RN-700

■付 属 品

試料ケースx2サンプリングカップ

保管容器

電源ケーブル

予備ヒューズ

取扱説明書

基準試料


