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在此，感谢您购买昭和电机的Mistresa。

本使用说明书、注意事项针对【CRM-S 系列、CRM-V 系列、

CRMH-S 系列、CRH（高温形）系列】的规格进行说明。

为了“安全”、“高效”地使用Mistresa，请仔细阅读本使用说明书、

注意事项【特别是　　图标部分】。

请好好地保存本使用说明书、注意事项，并加以有效利用。



请务必遵守警告、指示项目的内容。

请务必连接地线。 注意触电。

表示禁止事项。
（无特定对象）

请按指示进行
操作。

如果操作错误，
则有可能导致
事故。

禁止拆解。

　　警　告　　严禁设置到危险场所

1.  关于使用说明书和注意事项的阅读方法

2.  关于图形符号的意义

3.  为了能够【安全】地使用Mistresa

本文中带【　　警告】标志的内容，表示如果操作错误，

则有可能导致【死亡或重伤事故】【发生火灾】。

另外，本文中带【　　注意】标志的内容，表示如果操作错误，

则有可能导致【伤害事故】【产品损害】。

本Mistresa 并非耐压防爆构造品。如果在有可能发生爆炸的
环境下运行，则电机（马达）烧毁（发热烧毁损坏）时，
有可能引发周围气体发生“爆炸”。（CRH-□□E系列我除了）

－ １ －

高温注意。



　　警　告　　为了防止火灾和触电事故

　　注　意　　使用CRM-S系列、CRM-V系列、
　　　　　　　CRMH-S系列时的注意事项

　　警　告　　运行中禁止进行维修和检查

　　警　告　　为了防止火灾和爆炸

Mistresa 的布线作业，请务必由电工技术人员按照电气
设备技术标准和内线规程进行施工。

　　注　意　　关于安装后运送时的注意事项
将产品安装於设备上之后，运送时请注意确实以绑绳固定整体
装置，以避免故障或破损的情形。

　　注　意　　关于本机的移动（CRM-V系列）
移动本机时，请不要拿着端子箱。可能会导致变形、破损。
请拿着端子箱以外的部分或者安装附带的吊栓后再移动。

在CRM-S系列（H02除外）、CRM-V系列（H02除外）、CRMH-S系列中所

使用的高效电机（IE3）与标准（IE1或者依据该标准）电机相比，在设计上

降低了电机的线圈电阻，以便减少功率损失。正因为如此，其启动电流

一般比标准电机的要大，所以与本公司的以往产品等

进行更换时，有时需要更换断路器、热敏断电器等。

过滤器的更换和检查，请在电源停止后 2 分钟以上，
等待因叶轮的惯性引起的运转停止后再进行。

　　注　意　　注意烫伤（CRH、CRMH-S系列）
运行过程中或者刚停止之后，请不要触摸主体内部。
有【烫伤】的危险。

严禁吸入　爆炸性气体　有机溶剂　烟火　。
（CRH-□□E系列，请在描述第 9页的范围内使用。）

－ ２ －



虽然我们都是进行仔细检查之后才发货，但为了谨慎起见，

在收到Mistresa 后请检查确认下述事项。

请在以下环境下保管Mistresa。

　　●　室内阳光直射不到的地方

　　●　温度 0℃～ 40℃

　　●　湿度 10%～ 90%（无结露）

长时间（3个月以上）保管、停运时，请注意以下事项。

（1）在包装状态下保管时

　　请在室内温度变化小且干燥的地方保管。

（2）在安装状态下停运时

请避免遭受到来自其他设备的【大幅振动】和【热】。为了保护

Mistresa 免受水或油、灰尘等的侵蚀，建议用塑料布等覆盖上。

　　●　是否是您订购的产品？
　　●　是否有运输过程中发生的【破损和变形】等异常？
　　●　内装物品、标准附属品是否缺失？

4.  关于交货时的检查确认

排液管

软管带（排液管用）

防振垫

管道相法兰盘

垫片（管道相法兰盘用）

吊栓

压接端子（1个备用）

标准附属品

2根

2 个

4 个

1 个

1 枚

2 个

7 个

○

○

○

○

—

—

○

○

○

○

○

—

—

○

—

—

—

—

—

○

○

○

○

○

○

○

—

—

※管道相法兰盘备有安装产品时使用的 1个、安装对象侧装置时使用的 1个。
　另外，CRM-S 系列、CRMH-S 系列的垫片（管道相法兰盘用）粘贴在
　管道相法兰盘上。
　附件可能因型号而异。

－ ３ －

CRM-S
系列

CRMH-S
系列

CRM-V
系列

CRH
系列

形式分类

※ 
※ 



5.  内部构造和各部材的名称

－ ４ －

（1）CRM-S系列、CRMH-S系列的内部构造与各部材的名称

弯管

侧面盖

电机

叶轮

盖外筒　S□1

外筒　S□1

吸入侧排液管

主体

排出侧排液管

前除雾器（1枚）S1□

终端除雾器　S□2
终端过滤器　S□3
过滤器框　S□2
　　　　　S□3

前过滤器（4枚）S2□

过滤器盒

管道相法兰盘

过滤器盒

盖子

夹子



－ ５ －

（2）CRM-V系列的内部构造与各部材的名称

盖外筒　V□1

外筒　V□1

主体

盖子

夹子

底板

排液管

金属网

前除雾器（1枚）V1□
前过滤器（4枚）V2□

过滤器盒

过滤器盒

侧面盖

电机

叶轮

终端除雾器　V□2

侧面除雾器 仅V□2

终端过滤器　V□3

过滤器框　S□2
　　　　　V□3

金属网压板 V□2
金属网压板 V□3



－ ６ －

（3）CRH系列的内部构造与各部材的名称

　①  CRH-100T/E

　②  CRH-200T/E

二次过滤器

侧面盖垫片

过滤器框

前除雾器

一次过滤器

金属网

过滤器固定件

管道相法兰盘

排液管

三次过滤器

终端过滤器

电机

侧面盖

叶轮

底座

排出侧排液管

主体

三次过滤器

夹子

侧面盖 B

电机

终端过滤器

减压器

叶轮

侧面盖垫片

前除雾器

一次过滤器

金属网

过滤器固定件

侧面盖 A

管道相法兰盘

吸入侧排液管

二次过滤器（旋转过滤器）



－ ７ －

撞击板

过滤器盒

一次过滤器（2枚）

间隔网

盖子（左右）

吸入侧排液管
过滤器盒

管道相法兰盘

夹子

叶轮

二次过滤器（2枚）

减压器

侧面盖

主体

排出侧排液管

电机

终端过滤器

　③  CRH-04E、07E、15E



（1）产品铭牌（电机铭牌）⋯⋯⋯⋯主体部或者底座部

标示产品型号、额定电压、额定频率、额定电流、绝缘等级、最大静压、

最大风量、生产编号等信息。

　　　注释 1  ：所谓额定是指使用限度。

　　　注释 2  ：所谓静压是指在平行于气体流动方向的面上所施加的压力。

（2）接地（地线）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯端子盒内

使用　　　标志进行标示。请务必从此部分连接到地线。

（3）警告标签 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯过滤器盒（CRH系列）

这是叶轮旋转中，禁止拆卸盖子或外罩的警告标签。

关闭电源后，如果立刻打开盖子或外罩，因为这时叶轮因惯性还在旋转，

所以【手指、手腕】有可能受伤。因此，关闭电源后，请等待【2分钟

以上】时间后再打开盖子。

（4）注意标签⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 侧面盖或者顶部面板 （CRH、CRMH-S系列）

运转中或者刚停止运转后，请勿触摸主体，否则有可能烫伤。

6.  关于各种标示标签

－ ８ －



7.  关于设置环境条件
　　注意

　　警告

8.  关于吸入物质

严格禁止吸入爆炸性气体、有机溶剂、火花、带烟火的烟头等物质。否则有

可能导致爆炸、火灾、产品损害。

另外，如果使用带安全增防爆型电机的CRH-□□E系列，则可以吸入第4类

危险品中的第2石油类（灯油等）、第3石油类以上的油雾。但是，油雾温度必

须在引火点以下。

CRH系列因为轴封使用了油封，所以请务必吸入油雾以进行润滑。（请参照

P19“关于使用方面的注意事项”（6））

※即便是CRM-S、CRM-V、CRMH-S系列，也可以吸入引火点在150℃以上

的第3石油类的油雾。但是吸入温度必须在50℃以下（CRMH在80℃以下）。

另外，在操作回路中，请务必采取必要的措施，使用防止烧毁用端子A、B

（白色导线），以防止向电机进行异常加热。

※因为吸入物质的类型，有时可能会导致垫圈、过滤器等质量劣化。

－ ９ －

关系到电机的烧毁和零部件质量劣化等问题。

请务必在以下范围内使用。

周围温度
吸气温度
相对湿度
高　度
过电压范围
材料归类
污染度

CRM-S 系列
CRM-V 系列
0℃～ 50℃
50℃以下

10%～ 90%
1000m 以下
Ⅲ
Ⅲ
3

CRMH-S 系列
CRH系列
0℃～ 40℃
80℃以下

　●　请设置在室内。
　●　请考虑产品质量，确保充足的设置面强度。
　●　请设置在不遭受强烈振动和冲击的地方。
　●　请设置在不倾斜的水平的地方。
　●　请不要设置到有可能形成爆炸性氛围的地方。（CRH-□□E除外）



（1）安装设置方法

　　注意

①CRM-S 系列、CRMH-S 系列、CRH系列

ａ　因为考虑到排液管的排出，以及防振垫上的重量分配，请水平安装设

置 Mistresa。

ｂ　安装设置到机器或装置之上

时，请用螺栓固定好，以便防

止因为振动导致的移动。

ｃ　为了发挥防振垫的作用，螺栓

与防振垫之间应该留出一定间

隙后进行固定。（请参照图 1）

ｄ　因为考虑到从排液管的排出，液

封面和排液管之间的高度请设

定在300mm以上进行安装设

置。备有高度600mm的可选零

部件地板台架。（请参照图2。

关于排液配道，请参照P18（3）.

排液管的配管。）

ｅ　因为考虑到更换过滤器等维

修检查作业，周围各方向上应

该确保500mm左右的空间。

②CRM-V系列

移动本机时，请不拿着端子箱而

拿着端子箱以外的部分，或者将

附带的吊栓如右侧照片那样安装

（取下侧盖安装螺丝后安装）后

再移动。

9.  关于安装设置

图１

图２

－ 10 －

从 A 处观察

2～ 3mm 双螺母
间隙

防振垫

螺栓焊接

A

３
０
０
ｍ
ｍ
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在设置Mistresa面的Mistresa中
心（吸入口中心）位置做上标记。

根据第2页的安装尺寸在单侧的
排水管管道中心位置做上标记。
A尺寸　H02､H04 : 118mm
　　　　H07 : 138mm
　　　　H15 : 168mm
　　　　H22 : 187mm

吸入中心

吸入中心

吸入中心

安装孔中心

安装孔中心

排水管管道中心

A

A

排水管管道中心

排水管管道中心

排水管管道中心

排水管管道中心

在　和　标记的延长线上做一下
另一面排水管管道中心位置的标
记。
离　标记的距离
　　H02､H04 : 335mm
　　H07 : 390mm　
　　H15 : 475mm
　　H22 : 530mm

在　、　标记的延长线上做安装
孔中心位置（2个地方）的标记。
离　、　标记的距离
　　H02､H04 : 51.7mm
　　H07 : 59.6mm　
　　H15 : 66.6mm
　　H22 : 67.3mm

1 2

3 4

1 2 2 3

2 3

2



－ 12 －

B

B

由　标记的安装孔中心位置起根
据第2页安装尺寸做剩下的2个
安装孔中心位置（2个地方）的
标记。
B尺寸　H02､H04 : 310mm
　　　　H07 : 360mm　
　　　　H15 : 430mm
　　　　H22 : 470mm

对于安装孔中心位置（　、　）
的标记，也可以采用在　、　、
　标记的开孔加工
完了后临时设置Mistresa然后做
标记的方法。
但是，进行加工时，请将临时设
置的Mistresa移开后再进行φ10
的开孔加工。

根据做的标记用孔锯等进行开孔
加工。
吸入口（中心）
　　H02､H04 : φ105mm
　　H07 : φ130mm　
　　H15 : φ160mm
　　H22 : φ210mm
　　排水管管道 : φ30mm

（全机型通用）
　　安装孔 : φ10mm

（全机型通用）

设置Mistresa并用螺栓螺母固定。

安装孔中心

　的安装孔中心

　的安装孔中心

5

76

4

4

21

544

3



－ 13 －

Mistresa CRM-V　安装尺寸

CRM-H02-V□□、CRM-H04-V□□ CRM-H07-V□□

CRM-H15-V□□ CRM-H22-V□□



（2）电源连接

　　警告

①　请务必按额定电压和额定频率使用电源。

　　　●　如果通过将防止电机烧毁用端子A、B组合进变压器（Inverter）控制

回路等，对电机进行保护，则可以使用变压器进行运行。

另外，如果是在不同的电压（比380V更多）变频器运行，你需要

一个电机的绝缘加强。

　　　●　电压变动的容许范围

　　　　连　续⋯⋯额定电压±5%以内

　　　　暂时性⋯⋯额定电压±10%以内

②　请务必连接【地线】。

③　CRH系列：叶轮的旋转方向为从电机一侧来看向右旋转。

　　　　　　　请在确认了旋转方向的基础上再运转。

　　CRM-S系列、CRM-V系列、CRMH-S系列

　　　　　　：无论向右旋转还是向左旋转都没有障碍。

④　CRM-S系列、CRM-V系列、CRMH-S系列的端子座的端子A、B（带

白色导线）是防止电机烧毁用的端子。使用方法请参照（3）。　

－ 14 －

　　注意

ａ　为了正确地从本机排出油，请水平设置。

ｂ　请用螺栓螺母固定到机器以及设备上。

　　（CRM-V 系列不需要管道软管、排液管的配管。）

ｃ　为了进行过滤器的更换等保修、检查作业，请在周围各个方向上确

保 500mm左右的空间。

机械以及
设备外部

机械以及
设备

机械以及
设备内部



 （3）防止烧毁用端子的使用方法

对于 CRM-S 系列、CRM-V 系列、CRMH-S 系列，在电机的线圈上，

安装热反应型热保护器（Thermal Protector）。

（线圈温度如果上升到异常温度则断开接点，如果下降到恒定温度则闭

合接点，属于自动恢复型）连接到该热保护器的端子就是防止烧毁用

的端子A、B。

通过串联在电磁开关的工作电路连接该端子（與热敏断电器），以防止

电机烧坏。

⑤　使用压接端子时，请将绝缘管包覆到压接端子的铆接部分，或者请

使用绝缘型的压接端子。

⑥　进行电源配线时，请用绳扣等将线缆固定在线缆拉入口，以便外力

不作用于端子部。

属于特别订制品，带绳扣的情况下，请按照下面的步骤进行电源配线。

步骤

 1. 从附带的套管中选择适合软线的尺寸。

 2. 将软线穿过绳扣。

 3. 拧紧紧固带然后固定软线，并确认软线已经被固定上。

螺丝尺寸

M3.5

紧固扭矩

0.87N·m（max0.96N·m）

－ 15 －

套管符号

S

M

无

适合软线直径（mm）

6.0 ～ 8.0

8.0 ～ 10.0

10.0 ～ 12.0

安装螺母 主体

套管 S 套管M

紧固带



ａ　使用防止烧损用端子A、B 时的布线事例 

　　电磁开闭装置（與热敏断电器），请做好准备。

ｂ使用另外销售的开关（3SW内置热敏、带电线 3m）时的布线事例

－ 16 －

电
　
　
源

端子盒

热保护器

开关

　　注意

①　请务必在操作回路中使用 A、B 端子，以保护电机。

②　请在接点额定（AC115V 18A/AC230V 13A/DC24V 18A）以下使用端子。

③　热敏断电器跳闸时，请排除跳闸原因，然后按恢复按钮。

④　Mistresa 间歇运行时，热敏断电器有可能发生误跳闸。此时，需要变

更热敏断电器。

( 带电线 3m)

}
电
　
　
源

使用电磁开闭器时 端子盒

热保护器THRMC

THRMC
ON OFF

MC



10.  关于配管

良好事例

不好事例

④　吸入口如果位于油雾发生源附近，

则会大量吸入油雾、切削粉、粉尘，

从而导致发生漏吹、过滤器、除

雾器的堵塞。所以，安装设置时，

发生源与吸入口之间应该间隔一

定距离（500mm 左右），并请设置

撞击板，以便防止漏吹、切削粉、

粉尘的堵塞等问题。

由于CRM-V 系列是无管道软管、无排液管型，因此不需要管道软管、

排液管的配管。

请直接固定在机器以及设备上使用。

（1）关于管道软管的材质

管道软管的使用寿命可能会因所吸入油雾的类型而受到影响，所以建议

采用耐油性管道软管。

（2）吸入管道的配管（CRM-V 系列不需要）

①　请使用容易维护，并且具有防振效果的柔软性管道（可选零部件）。

②　管道的长度要稍有余裕，并且布设管道时不应有松垂下落的部位。

③　连接管道时请使用管道相法兰盘（附属品），以便容易连接到相对侧。
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松垂下落（排液沉积）

良
良

发生源

发生源

发生源

（不良）

500mm 左右

工
件

刀具

撞击板
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液封

连
接

吸入侧 排出侧

空气畅通

30
0m
m

300mm

（3）排液管的配管（CRM-V 系列不需要）

①　吸入侧请务必进行【液封】

后再使用。（如果不实施液

封，则排液管的端部会吸

入空气，导致排液时发生

倒流，无法向外排出，而

移动到下一级过滤器，从

而造成过早堵塞）

②　请勿连接吸入侧与排出侧

的排液管。

③　排出侧请务必【空气畅通】。

　　（如果空气不畅通，则排液管的排出功能降低，液体有可能蓄积到主

体内。）

④　没有配置排液管的排液管道，请使用塞子等堵住。



（1）为了防止发生火灾，请勿吸入爆炸性气体、有机溶剂、火花、带烟火的

烟头等。

 
（2）切削粉和粉尘较多时，以及油雾的浓度较高时，请使用可选零部件

【碎屑分离器】。

 
（3）油雾属于【油性】（非水溶性），并且吸入量较多时，或者粒子直径较

小时等，收集效率可能会根据使用条件而变化，并有可能发生漏吹或再

飞散，因此请使用可选零部件的【通用后过滤器（After Filter）或高性

能后过滤器】。（使用CRM-S、CRM-V、CRMH-S系列的终端过滤器型

以外的产品时，请先使用可选零部件的终端过滤器。）此外，安装后过

滤器时，需要使用另外的可选零部件。

 
（4）油烟等粒子较微细时，以及油雾的粒子较小、且浓度较高时，请使用可

选零部件【高性能后过滤器】。另外，为了延长后过滤器的更换寿命，

请使用可选零部件内部过滤器（Inner Filter）。

 
（5）对于CRM-S系列、CRM-V系列、CRMH-S系列，请注意不要因为过滤

器（除雾器）的堵塞等导致阻塞状态（空气不流动的状态）。因为通过

空气的流动，对内置电机进行冷却（空冷式），所以如果处于阻塞状

态，则电机得不到很好冷却，有可能导致电机烧毁。另外，CRH（高

温型）系列因为电机配置在机外，所以这方面没有问题。

 
（6）对于CRH（高温型）系列，请务必吸入油雾。因为轴封使用了油封，

如果没有油雾（液体），则油封与轴接触部的润滑与冷却功能下降，会

导致接触部发热，缩短了使用寿命，最终造成过早泄漏。另外，CRM-S

系列、CRM-V系列、CRMH-S系列因为使用即便在干燥状态下也能够

发挥密封作用的V型环，所以这方面没有问题。

 
（7）对于CRH（高温型）系列、CRMH-S系列，当要用来吸入没有加入防锈剂

等的水雾等时，请进行数分钟空转，对内部进行干燥，以便防止内部生锈。

11.  关于使用方面的注意事项
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（2）过滤器和除雾器的检查、更换时限

①　CRM-S系列、CRM-V系列、CRMH-S系列

12.  关于维修检查

　　　　注意

对过滤器和除雾器进行检查时，请佩戴【橡胶手套等】进行作业，

以防止受伤。

（1）定期检查

请每隔 3 个月检查 Mistresa 是否发生振动、异常声音，每隔 1 年检查

Mistresa 的绝缘状况。
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前 除 雾 器
前 过 滤 器

终 端 除 雾 器
侧 面 除 雾 器

终 端 过 滤 器

铝
聚酯

铝

聚酯

24 ～ 12 个月
1 ～ 6 个月

24 ～ 36 个月

 6 ～ 12 个月

可
可

可

否

1
4

1
（4）

1

过滤器的种类 材　质

S1□，V1□
S2□，V2□

S□2，V□2

S□3，V□3

型　式
检查和更换
的时限

是否可
以清洗数量

一 次 过 滤 器
二 次 过 滤 器
三 次 过 滤 器
终 端 过 滤 器

聚酯
聚酯
聚酯
聚氨酯※

1～ 6 个月
1 ～ 6 个月
 6 ～ 12 个月
 6 ～ 12 个月

可
可
可
可

※
※
※
1

过滤器的种类 材　质
检查和更换
的时限

是否可
以清洗数量

②　CRH（高温型）系列

※CRH-100T/E：一次过滤器1枚，二次过滤器4枚、三次过滤器1枚。
　CRH-200T/E：一次过滤器1枚，二次过滤器5枚、三次过滤器1枚。
　CRH-04E、07E、15E：一次过滤器2枚，二次过滤器2枚，三次过滤器：无。
　CRH-100T/E：终端过滤器的材质为不锈钢。

※根据产品型式，内部构成零部件会不同。
　（S□2是1个终端除雾器，V□2是1个终端除雾器+4个侧面除雾器）



a 前除雾器、前过滤器的检修、更换、重组
　（□1□→□2□    □2□→□1□）
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（3）过滤器的更换要领

进行更换作业前，请务必【关闭电源开关】，或者确认【已经关闭】。

另外，请在电源开关上设置【正在作业，请勿接通电源】等的卡片后再

进行作业。

①　CRM-S系列、CRM-V系列、CRMH-S系列

取下压板，卸下盖子。

1

取出前除雾器（前过滤器）。

2

S、V型S、V型

S型

吸入了粉屑时
S型 ：请卸下过滤器盒子，并去除盒子内的粉屑。
V型 ：请用手去除停留在过滤器盒子底面的粉屑或者使
　　　其掉落到吸入口内。

3

V 型

吸入口

过滤器盒底面
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前除雾器

检修、卸下后
前除雾器（1枚）：对准方向（将短边纵向，无表里）插入。
前过滤器（4枚）：对准方向（将短边纵向），将有“MISTRESA( 油雾收集器 )
纯正零部件”图章的一侧放在下流侧（下风侧），并将 4枚集中起来插入。

4

前过滤器

【注意 S、V型】

5

【注意 V 型】

7

安装盖子时，请将盖子的导轨插
入到导孔中进行安装。未正确安
装时，有可能导致漏油。

6

将盖子固定到过滤器盒上时，如
图所示，用一只手按住夹子的夹
臂和盖子，然后把卡扣往下推以
固定。 （* 请确保夹臂已被正确固
定且牢固。）

检修、更换、重组时，请确认粉屑有没有停留在排液管内。粉屑停
留在里面时，请用手去除，或者用φ8 以下的棒去除排液管内的堵
塞物。可能会导致排油不畅。

排液管
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b 终端除雾器、终端过滤器的检修、更换、重组
　（□□2→□□3  □□3→□□2）

取下侧盖安装螺丝，再卸下侧盖的话，终端除雾器（终端过滤器）
就会露出来。

1

抽出终端除雾器（终端
过滤器）。

2

S、V型

S、V型

重组 V型终端除雾器时
V型需要侧面除雾器。
从终端除雾器更换到终端过滤器时请进行侧
面除雾器的拆卸（参照 d❹、❺），从终端过
滤器更换到终端除雾器时请进行侧面除雾器
的插入（参照 c❹、❺）。

3

检修、拆卸后
将终端除雾器（终端过滤器）插入过滤器框，并用侧盖安装螺丝固定侧盖。
（插入 S型的终端过滤器时，将接缝朝向下侧进行组装。）

4

S、V型

【注意    V 型终端除雾器型】

侧面除雾器
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c 从锥筒向终端除雾器、终端过滤器重组
　（□□1→□□2  □□1→□□3）

取下侧盖安装螺丝，再卸下侧盖的话，在主体侧就会露出外
筒，在侧盖侧就会露出盖外筒。

1

卸下安装在主体上的外筒。
螺丝数  H02、H04：3个地方
　　　  H07、H15、H22：4个地方

2

S、V型

V型终端除雾器型时
将终端除雾器插入4个角。

4

V 型终端除雾器型

将过滤器框安装到主体上。
螺丝数 2个地方

5

S、V型

卸下外筒并安装过滤器框时，请
使用长的螺丝刀（轴长 200mm
以上）。有的机型通常的螺丝刀
的柄会卡住而不能接触到螺丝。

3

【注意 S、V型】

S、V型

盖外筒外筒

轴

柄
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卸下安装在侧盖上的盖外筒。

S型：用桁架螺丝（带密封垫圈）和螺母固定弯头和侧盖。
V型：将金属网组装在侧盖和金属网压板之间，并用桁架螺丝
　　（带密封垫圈）固定。

6

7

将终端除雾器（终端过滤器）插入到过滤器框上，并用桁架螺丝
固定侧盖。（插入 S型的终端过滤器时，将接缝朝向下侧进行组装。）

8

背面有金属网压板
（螺母焊接）

S型

S型

V型

V型

S、V型
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d 从终端除雾器、终端过滤器向锥筒重组

取下侧盖安装螺丝，终端除雾器（终端过滤器）在卸下侧盖的
主体侧露出来。

1

抽出终端除雾器（终端过滤器）。

2

S、V型

S、V型

卸下外筒，安装过滤器框时，请
使用长的螺丝刀（轴长 200mm
以上）。有的机型通常的螺丝刀
的柄会卡住而不能接触到螺丝。

3

【注意 S、V型】

卸下主体的过滤器框。
螺丝数 2 个地方

4

S、V型

V型终端除雾器型时
将侧面除雾器卸下到 4个角。

5

V 型终端除雾器型

轴

柄
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将外筒安装到主体上。
螺丝数  H02、H04：3个地方
　　　  H07、H15、H22：4个地方

6

S、V型

6

用桁架螺丝固定侧盖。

9

S、V型

S型：卸下弯头和侧盖。
V型：卸下侧盖和金属网压板。

7

S 型 V型

S型：用桁架螺丝（带密封垫圈）固定弯头、侧盖、盖外筒。
V型：将金属网组装在侧盖和盖外筒之间，并用桁架螺丝
　　（带密封垫圈）固定。

8

S 型 V型
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③　CRH系列

（CRH-100、200T/E更换方法不同。请咨询本公司。）

一次、二次过滤器的更换
（清洗干净后可以再次使用）

拆下夹子，拆卸下盖子。 滑动并取出过滤器盒。

拆卸下过滤器固定件。
※更换过滤器后，请注意过滤器固定件
的安装朝向。

按序拆卸下一次过滤器（薄的部
分）、间隔网、二次过滤器（较
厚的部分）。

更换时，按二次过滤器、间隔网、
一次过滤器的顺序进行安装。安
装一次过滤器（2 枚）、二次过滤
器（2 枚）时，请一枚一枚地进
行安装，并且将印有“Mistresa
纯正零部件”图章的一方朝向下
游侧（下风侧）。（如果一次装入，
则有可能发生偏移。）

过滤器更换完毕，安装盖子时，
请务必将导轨插入到导孔中进行
安装。如果没有正确安装，则有
可能导致漏油。

【注意】

※

下

上

过滤器固定件
侧面图

1 2

3 4

5 6



　　　　注意

过滤器请使用本公司制造的纯正产品。请勿在过滤器拆卸后的状态下

运行Mistresa。（否则有可能导致发生故障和问题。）
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终端过滤器的更换
（清洗干净后可以再次使用）

请折卸下吊环螺母。 拆卸下终端过滤器，进行更换。

（4）关于其它的维护

对于 CRH－□□E系列，因为使用了安全增防爆型的电机，所以关于

过滤器更换以外的维护，请咨询本公司。（请参照P24）

（5）过滤器、除雾器的清洗方法

①清洗方法

可以清洗的过滤器、除雾器，请

使用吹气或者浸渍清洗（中性清

洗剂）的方法清除污垢等。

②废弃方法

清洗后的污水和将要废弃的收集零部件，请按照各地方政府的条例等

进行处理和废弃。

7 8

过滤器
除雾器



（1）质量保修的范围

按照使用说明书、粘贴于主机上的标签等所示注意事项进行使用，并且

在质量保修期限内发生故障时，本公司免费进行修理。

但是，对于本产品被组合到客户的其它装置上时，从该类装置等上拆卸

和安装到该类装置等上的作业，与此相关的施工费用、运输等所需费用，

以及在客户处发生的机会损失、操作损失、其它的间接性损害等，不在

保修范围内。

（2）质量保修期限

从产品交货日起算为 12 个月。

（3）即便在质量保修期限内，但属于下述情形时，原则上进行收费修理。

①没有按照使用说明书、粘贴于主机上的标签等所示注意事项进行使用，

以及因为不当的修理或改造所导致的故障和损坏。

②购买后，因为运输、掉落等导致的故障和损坏。

③因为火灾、地震、风灾水灾、雷击、其它的自然灾害，以及异常电压、

使用了规定外的电源（电压、频率）等导致的故障和损坏。

④因为本公司以外的修理、改造（包括在产品上钻孔等）导致的故障和

损坏。

⑤使用了本公司规定外的零部件时所导致的故障和损坏。

⑥因为混入异物导致的故障和损坏。

⑦伴随经年变化或者使用时间而发生的变色、伤痕、消耗性零部件的

自然损耗等不良状态。

（4）因为本产品使用过程中发生的故障所导致的损失，本公司不承担赔偿

责任。

13.  关于质量保修

－ 30 －



（2）关于本机的故障问题或者委托修理等时，请联系封底上记载的国外集团

分公司。联系时，请告知记载在铭牌上的品名（TYPE）和生产年、生

产编号（No.）。

※使用CRM-S、CRM-V、CRMH-S 系列的顾客，收货后顾客进行内部构造

重组的情况下，重组时请以粘贴的铭板为基础，结合重组内容进行联系。

（参照下面铭板）

（1）关于本机技术方面的问题，请咨询下述部门。

14.  关于咨询

　　●　昭和电机（株）大东工厂

　　　电话 　＋81－72－870－57 0 8
　　　传真 　＋81－72－870－72 4 3
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CRH（高温型）系列

型　　号
电　源 

输出功率　kW
频　率　Hz
电　流　A
重　量　kg

CRH‒100T/E

0.2
50/60
1.2/1.1/1.0
13

CRH‒200T/E

0.2
50/60
1.2/1.1/1.0
20

CRH‒04E

0.4
50/60
2.0/1.8/1.7
26

CRH‒07E

0.75
50/60
3.3/3.1/2.8
37

CRH‒15E

1.5
50/60
6.2/5.8/5.4
57

三相　50Hz　200V　60Hz　200V　／　60Hz　220V

T：非防爆型电机规格  E：安全增防爆型电机规格

15.  规格一览

※上述电压以外的规格请确认交货规格书。

－ 32 －

型　　号
电　源 

输出功率　kW
频　率　Hz
电　流　A
噪　音
机侧1m
　　　dB（A）
重　量　kg

CRM－H02－S□□

0.2
50/60
1.6/1.3/1.3

64/67
　
26

CRM－H04－S□□

0.4
50/60
2.0/2.0/2.0

68/72
　
32

CRM－H07－S□□

0.75
50/60
3.0/3.3/3.3

73/78
　
42

CRM－H15－S□□

1.5
50/60
6.9/7.0/7.0

81/83
　
67

CRM－H22－S□□

2.2
50/60

10.2/10.4/10.4

83/86
　
77

三相　50Hz　200V　　60Hz　200V　／　220V

CRM-S系列

型　　号
电　源 

输出功率　kW
频　率　Hz
电　流　A
噪　音
机侧1m
　　　dB（A）
重　量　kg

CRM－H02－V□□

0.2
50/60
1.6/1.3/1.3

63/66
　
27

CRM－H04－V□□

0.4
50/60
2.0/2.0/2.0

71/75
　
34

CRM－H07－V□□

0.75
50/60
3.0/3.3/3.3

77/81
　
43

CRM－H15－V□□

1.5
50/60
6.9/7.0/7.0

78/83
　
69

CRM－H22－V□□

2.2
50/60

10.2/10.4/10.4

81/85
　
78

三相　50Hz　200V　　60Hz　200V　／　220V

CRM-V系列

型　　号
电　源 

输出功率　kW
频　率　Hz
电　流　A
噪　音
机侧1m
　　　dB（A）
重　量　kg

CRMH－H04－S□□

0.4
50/60
2.0/2.0/2.0

68/72
　
32

CRMH－H07－S□□

0.75
50/60
3.0/3.3/3.3

73/78
　
42

CRMH－H15－S□□

1.5
50/60
6.9/7.0/7.0

81/83
　
67

CRMH－H22－S□□

2.2
50/60

10.2/10.4/10.4

83/86
　
77

三相　50Hz　200V　　60Hz　200V　／　220V

CRMH-S系列



－ 33 －

MEMO
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