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瓦恩默电气股份为全球领先智能配电提供解决方案 

瓦恩默电气集团在华现已开设上海、广东、浙江等分支机构研发中心及生産基地。瓦恩默电气承担全球客
户服务集研发、制造、销售和售后爲一体的领先技术型企业，核心团队来自TE,GIGAVAC,GRELEC,博世,
大陆汽车等世界五百强企业，公司拥有经验丰富的管理和研发团队，以不断的创新、出众的品质和令人信
赖的可靠性得到广泛认可，致力于高品质电气部件及锂盐纳米材料异物分析解决方案、新能源车辆及电池
材料领域保护类关键部件，产品广泛应用于光伏、风电、新能源汽车、充放电设施、智能装备、建筑设备、
港机节能、人工智能、远程控制、安全监控、通讯电源、智能电表、智能家居、5G基站、锂盐及纳米材
料等领域。

产品线覆盖：
高压直流接触器、高压直流继电器、汽车继电器、磁保持继电器、接触器式继电器、磁保持直流接触器、
磁保持直流继电器、直流常闭接触器、5G直流常闭继电器、5G智能节能开关、分流器、继电保护互感器、
磁性材料组件、新能源汽车零部件及组件定制等。

       我们不仅仅是电气元件生产商，我们还协助客户策划强劲的解决方案。爲您量身定做出电路及源头系
统解决方案，高效而且低费，公司秉持“确保客户竞争力” 的信念，不断研发提高核心技术，完善、创
新自身产品，丰富产品系列，保证核心竞争力的延展及提升。

      瓦恩默电气集团秉承无论客户在哪里，都致力于爲他们提供关键的产品、服务和解决方案，以促进业
务增长和客户满意度。

     我们服务的案例如：柳汽，东风，宇通，中通，银隆，金龙，中车，松芝，三电，四方，阳光，林洋，
光宇，赣锋，杉杉，SK，三星，中伟，中移物联，科大，中车，指月，华威，上海电气，交大，同济，
清华等。。。

     国内外众多客户选择与瓦恩默合作的原因是我们能够非常清楚的知道客户的应用需求，并为客户的项
目量身设计出满足其要求的方案。所以无论您是有新的定制需求或者您现有的项目需要修改，我们的工程
师团队随时等待与您探讨合作。

 瓦恩默电气RTUELEC   

瓦恩默
电气集团
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  EV/HEV Series High Voltage Direct Flow Contacts Selection Diagram:

  EV/HEV系列 高 压 直 流 接 触 器 选 型 示 意 图：
   

瓦恩默
电气集团

瓦恩默高压直流接触器特点:

1. 采用密封结构，触点环境不受外界影响，即使长时间搁置或不操作，触点亦不会被污染或氧化，从而

    保证稳定的接触电阻。

2. 触点仓充有保护性气体并结合磁吹灭弧， 可 承 载 12-1500VDC负载隔离。

3. 触点封在密封舱内，电弧无法外泄，安全可靠性更高。

4. 触点常开、常闭、磁保持节能型，特殊行业应用可非标定制。

5. 可动部分重量轻，产品受重力影响小，产品的操作对安装方向不敏感。

6. 50A以上产品功能可选带辅助触点，主触点状态反馈更加可靠直接。

7. 150A以上产品带节能电路板宽电压9-36Vdc，可减少线圈功耗，提高电动汽车电能利用率。 

产品符合欧盟 ROHS 指令 CE 认证

产品防护等级符合 IP67 要求

产品系列 EV10 EV30 EV50 EV100 EV135 EV150 EV200 EV250 EV300 EV350 EV400 EV500 EV600 EV750

额定电流 10A 30A 50A 100A 135A 150A 200A 250A 300A 350A 400A 500A 600A 750A

产品系列 HEV10 HEV20 HEV100 HEV150 HEV200 HEV250 HEV300 HEV400

额定电流 10A 20A 100A 150A 200A 250A 300A 400A
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  The pre-charge circuit avoids adhesion to the main contact:

  预 充 电 路 可 避 免 主 触 头 的 粘 连 ：      

瓦恩默
电气集团

【负载为 容性负载/感性负载 必须加预充电路】



Product line 
产品系列 EV10 EV30 EV50 EV100 EV135

Picture
图片 EV03 EV03 EV03 EV031 EV031

contact form
触点形式

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

load current
负载电流 10 A 30 A 50 A 100 A 135 A

Load voltage
负载电压 

12-200Vdc
12-900Vdc

12-200Vdc
12-1000Vdc

12-200Vdc
12-1000Vdc

12-200Vdc
12-1000Vdc

12-200Vdc
12-1000Vdc

Dielectric Strength介质耐压
Between contacts触点间 2500Vac 60sec.10ma 2500Vac 60sec.10ma 2500Vac 60sec.10ma 3500Vac 60sec.5ma 3500Vac 60sec.5ma

Dielectric Strength介质耐压
Contact to coil触点与线圈间 2500Vac 60sec.10ma 2500Vac 60sec.10ma 2500Vac 60sec.10ma 3500Vac 60sec.5ma 3500Vac 60sec.5ma

pull-in voltage
吸合电压 75% Max. 75% Max. 75% Max. 75% Max. 75% Max.

Release the voltage
释放电压 8% Min. 8% Min. 8% Min. 8% Min. 8% Min.

Pull in time
吸合时间 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms

Release time
释放时间 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

Coil power
线圈功率 1.6 w 3.5w 3.5w 5.5-6w 5.5-6w

Auxiliary contact
辅助触点 No No No Yes Yes

Electrical durability
电耐久性 10,000 20,000 15,000 10,000 10,000

Mechanical durability
机械耐久性 1,000,000 300,000 300,000 300,000 200,000

Contact internal resistance
触点内阻 Max.5 Max.5 Max.5 Max.1 Max.1

Vibration
振动 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz

humidity
湿度 5% to 95% 5% to 95% 5% to 95% 5% to 95% 5% to 95%

Ambient temperature
环境温度 -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃

Weight
重 量 60g 135g 135g 190g 190g

Dimensions
外形尺寸 61.8x30x42.7mm 52x34x52mm 52x34x52mm 55.3x39.8x58mm 55.3x39.8x58mm

Selection guide of HVDC contactor 
                高 压 直 流 接 触  器 选 型 指 南
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Product line 
产品系列 EV150 EV200 EV250 EV300 EV350

Picture
图片 EV02 EV01 EV01 EV01 EV072

contact form
触点形式

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

load current
负载电流 150 A 200 A 250 A 300 A 350 A

Load voltage
负载电压 

12-200Vdc
12-1000Vdc

12-200Vdc
12-1000Vdc

12-200Vdc
12-1000Vdc

12-200Vdc
12-1000Vdc

12-200Vdc
12-1000Vdc

Dielectric Strength介质耐压
Between contacts触点间 3500Vac 60sec.10ma 3500Vac 60sec.5ma 3500Vac 60sec.5ma 3500Vac 60sec.5ma 3500Vac 60sec.5ma

Dielectric Strength介质耐压
Contact to coil触点与线圈间 3500Vac 60sec.10ma 3500Vac 60sec.5ma 3500Vac 60sec.5ma 3500Vac 60sec.5ma 3500Vac 60sec.5ma

pull-in voltage
吸合电压 75% Max. 75% Max. 75% Max. 75% Max. 75% Max.

Release the voltage
释放电压 10% Min. 10% Min. 10% Min. 10% Min. 10% Min.

Pull in time
吸合时间 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms

Release time
释放时间 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

Coil power
线圈功率 5.5-6w 3-3.5w 3-3.5w 3-3.5w 3-3.5w

Auxiliary contact
辅助触点 Yes Yes Yes Yes Yes

Electrical durability
电耐久性 10,000 10,000 10,000 2,000 2,000

Mechanical durability
机械耐久性 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

Contact internal resistance
触点内阻 Max.1 Max.0.5 Max.0.5 Max.0.5 Max.0.5

Vibration
振动 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz

humidity
湿度 5% to 95% 5% to 95% 5% to 95% 5% to 95% 5% to 95%

Ambient temperature
环境温度 -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃

Weight
重 量 310g 400g 400g 400g 400g

Dimensions
外形尺寸 69x47x63mm 80.3x65.5x73.4mm 80.3x65.5x73.4mm 80.3x65.5x73.4mm 80.3x65.5x73.4mm

Selection guide of HVDC contactor 
                高 压 直 流 接 触  器 选 型 指 南
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Product line 
产品系列 EV400 EV500 EV600 EV750 HEV10

Picture
图片 EV072 EV072 EV072 EV072 EV05

contact form
触点形式

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

load current
负载电流 400 A 500 A 600 A 750 A 10 A

Load voltage
负载电压 

12-1000Vdc
12-1500Vdc

12-1000Vdc
12-1500Vdc

12-1000Vdc
12-1500Vdc

12-1000Vdc
12-1500Vdc

12-200Vdc
12-1000Vdc

Dielectric Strength介质耐压
Between contacts触点间 4500Vac 60sec. 4500Vac 60sec. 4500Vac 60sec. 4500Vac 60sec. 2500Vac 60sec.10ma

Dielectric Strength介质耐压
Contact to coil触点与线圈间 4500Vac 60sec. 4500Vac 60sec. 4500Vac 60sec. 4500Vac 60sec. 2500Vac 60sec.10ma

pull-in voltage
吸合电压 75% Max. 75% Max. 75% Max. 75% Max. 75% Max.

Release the voltage
释放电压 10% Min. 10% Min. 10% Min. 10% Min. 8% Min.

Pull in time
吸合时间 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 25 ms

Release time
释放时间 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

Coil power
线圈功率 4w 4w 4w 4w 1.6 w

Auxiliary contact
辅助触点 Yes Yes Yes Yes No

Electrical durability
电耐久性 6,000 6,000 3,000 2,000 10,000

Mechanical durability
机械耐久性 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000

Contact internal resistance
触点内阻 Max.0.4 Max.0.4 Max.0.4 Max.0.4 Max.5

Vibration
振动 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz

humidity
湿度 5% to 95% 5% to 95% 5% to 95% 5% to 95% 5% to 95%

Ambient temperature
环境温度 -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃

Weight
重 量 1090g 1100g 1100g 1200g 60g

Dimensions
外形尺寸 88x80x97.2mm 88x80x97.2mm 88x80x97.2mm 88x80x97.2mm 61.8x30x42.7mm

Selection guide of HVDC contactor 
                高 压 直 流 接 触  器 选 型 指 南
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Product line 
产品系列 HEV20 HEV100 HEV120 HEV150 HEV175

Picture
图片 EV05 EV063 EV063 EV063 EV062

contact form
触点形式

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

load current
负载电流 20 A 100 A 120 A 150 A 175 A

Load voltage
负载电压 12-750Vdc 12-1000Vdc

12-1500Vdc
12-1000Vdc
12-1500Vdc

12-1000Vdc
12-1500Vdc

12-1000Vdc
12-1500Vdc

Dielectric Strength介质耐压
Between contacts触点间 2500Vac 60sec.10ma 4000Vac 60sec.10ma 4000Vac 60sec.10ma 4000Vac 60sec.10ma 4000Vac 60sec.10ma

Dielectric Strength介质耐压
Contact to coil触点与线圈间 2500Vac 60sec.10ma 3000Vac 60sec.10ma 3000Vac 60sec.10ma 3000Vac 60sec.10ma 3000Vac 60sec.10ma

pull-in voltage
吸合电压 75% Max. 75% Max. 75% Max. 75% Max. 75% Max.

Release the voltage
释放电压 8% Min. 8% Min. 8% Min. 8% Min. 10% Min.

Pull in time
吸合时间 25 ms 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms

Release time
释放时间 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

Coil power
线圈功率 1.6w 4.5w 4.5w 6w start-up：34w

keep：3.9w

Auxiliary contact
辅助触点 No No No No No

Electrical durability
电耐久性 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Mechanical durability
机械耐久性 1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000

Contact internal resistance
触点内阻 Max.5 Max.1 Max.1 Max.1 Max.0.5

Vibration
振动 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz

humidity
湿度 5% to 95% 5% to 85% 5% to 85% 5% to 85% 5% to 85%

Ambient temperature
环境温度 -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃

Weight
重 量 60g 340g 350g 350g 450g

Dimensions
外形尺寸 61.8x30x42.7mm 76.5x39x70mm 76.5x39x70mm 76.5x39x70mm 88.8x45x83.6mm

Selection guide of HVDC contactor 
                高 压 直 流 接 触  器 选 型 指 南

www.ymelectric.com Tel:+86-21-5774 6756  Fax:+86-21-5764 6228  E-mail: sales@ymelectric.com                          04                                       



Product line 
产品系列 HEV200 HEV250 HEV300 HEV350 HEV400

Picture
图片 EV062 EV062 EV062 EV061 EV061

contact form
触点形式

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

SPST-NO
单刀单掷,常开

load current
负载电流 200 A 250 A 300 A 350 A 400 A

Load voltage
负载电压 

12-1000Vdc
12-1500Vdc

12-1000Vdc
12-1500Vdc

12-1000Vdc
12-1500Vdc

12-1000Vdc
12-1500Vdc

12-1000Vdc
12-1500Vdc

Dielectric Strength介质耐压
Between contacts触点间 4000Vac 60sec.10ma 4000Vac 60sec.10ma 4000Vac 60sec.10ma 4000Vac 60sec.10ma 4000Vac 60sec.10ma

Dielectric Strength介质耐压
Contact to coil触点与线圈间 3000Vac 60sec.10ma 3000Vac 60sec.10ma 3000Vac 60sec.10ma 3000Vac 60sec.10ma 3000Vac 60sec.10ma

pull-in voltage
吸合电压 75% Max. 75% Max. 75% Max. 75% Max. 75% Max.

Release the voltage
释放电压 10% Min. 10% Min. 10% Min. 10% Min. 10% Min.

Pull in time
吸合时间 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms

Release time
释放时间 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

Coil power
线圈功率

start-up：34w
keep：3.9w

start-up：34w
keep：3.9w

start-up：34w
keep：3.9w

start-up：45w
keep：3.8w

start-up：45w
keep：3.8w

Auxiliary contact
辅助触点 No No No No No

Electrical durability
电耐久性 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Mechanical durability
机械耐久性 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

Contact internal resistance
触点内阻 Max.0.5 Max.0.5 Max.1 Max.1 Max.1

Vibration
振动 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz 5G 10-500Hz

humidity
湿度 5% to 85% 5% to 85% 5% to 85% 5% to 85% 5% to 85%

Ambient temperature
环境温度 -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃ -40℃ to +85℃

Weight
重 量 480g 480g 480g 810g 810g

Dimensions
外形尺寸 88.8x45x83.6mm 88.8x45x83.6mm 88.8x45x83.6mm 112.2x64.7x78.7mm 112.2x64.7x78.7mm

Selection guide of HVDC contactor 
                高 压 直 流 接 触  器 选 型 指 南
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Product line 
产品系列 E11A-60A E11B-60A E31A-80A E11C-90A E12A-120A

Picture
图片

contact form
触点形式 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B

load current
负载电流 60A 60A 70-80A 90A 100/120A

Load voltage
负载电压 250VAC 250VAC 250VAC 250VAC 250VAC

Dielectric Strength介质耐压
Between contacts触点间 1500VAC/min 1500VAC/min 1800VAC/min 1800VAC/min 2000VAC/min

Dielectric Strength介质耐压
Contact to coil触点与线圈间 4000VAC/min 4000VAC/min 4000VAC/min 4000VAC/min 4000VAC/min

pull-in voltage
吸合电压 6-24VDC 6-24VDC 6-24VDC 6-24VDC 6-24VDC

Coil pulse width
线圈脉冲宽度 50ms Min. 50ms Min. 50ms Min. 50ms Min. 50ms Min.

Operation time
动作时间 20ms Min. 20ms Min. 20ms Min. 20ms Min. 20ms Min.

Comeback time
复位时间 20ms Min. 20ms Min. 20ms Min. 20ms Min. 20ms Min.

Coil power 
绝缘电阻 Min.1000MΩ(500VDC) Min.1000MΩ(500VDC) Min.1000MΩ(500VDC) Min.1000MΩ(500VDC) Min.1000MΩ(500VDC)

Electrical life 
额定负载电气寿命 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Electrical life 
额定负载电气寿命(过零投切） 100,000 100,000 100,000 100,000  ---

Mechanical durability
机械耐久性 300,000 300,000 300,000 300,000 100,000

Package
封装形式 塑胶 防尘型 塑胶 防尘型 塑胶 防尘型 塑胶 防尘型 塑胶 防尘型

Max disconnection Voltage
最大断开电压 440VAC/110VDC 440VAC/110VDC 440VAC/110VDC 440VAC/110VDC 440VAC/110VDC

Max disconnection power
最大断开功率 15,000VA 15,000VA 17,500VA

20,000VA 22,500VA 25,000VA
30,000VA

Ambient temperature
环境温度 -40℃ to +70℃ -40℃ to +70℃ -40℃ to +70℃ -40℃ to +70℃ -40℃ to +70℃

Weight
重 量 40g 40g 42g 42g 82g

Dimensions
外形尺寸 38*30*16.5 38*30*16.5 38*30*16.5 38*30*16.5 43*34.5*22

Selection guide of ac latch relay  
                磁 保 持 继 电 器 选 型 指 南
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  EV / HEV series high voltage DC contactor Application Note:

  EV/HEV系列 高 压 直 流 接 触 器 注 意 事 项：
   

瓦恩默
电气集团

1. 为防止产品松动，安装接触器时均需使用防松垫圈以防止螺纹紧固件松脱，应严格参照规范书中规定的扭

矩范围执行，超出扭矩范围情况下，可能会导致产品破损。

2. 本接触器负载端标明有极性产品，在连接时应严格按产品极性标示进行接线。如负载连接极性反向时，将

不能保证本说明书中承诺的电气特性。

3. 带节能板的产品装有一个反向浪涌吸收电路，因此不必再使用浪涌保护器，我们建议不带节能板的产品应

安装TVS管（击穿电压为接触器额定电压1.6倍以上），并联在接触器的线圈端作为浪涌保护器，应避免采用

二极管，因二极管会导致释放时间超时延长，可能会降低产品的使用寿命。

4. 避免把产品安装在强磁场的环境中（或靠近变压器或磁铁处），和靠近有热辐射源的物体。 

5. 相邻安装多个接触器时，请注意热量相互干扰所引起的异常发热，以及接触器外部的端子间的绝缘距离。

6. 电寿命 :

    本接触器为高压直流开关，在其最终的击穿模式中，它可能会失去应有的切断功能，因此不要在超过它的

切换能力和寿命参数的状态下使用（请将该接触器当作一个有规定寿命的产品来对待，必要时要作替换）。

接触器一旦失去断开切断能力，则有可能会引起其周围零件燃烧，所以要设计好保护线路，确保电源可在 1 

秒钟内被切断。

7. 内部气体的扩散寿命 :

    本接触器采用密封仓触点，仓内充有气体，气体的扩散寿命由触点仓内的温度（即环境温度＋触点通电产

生的温升）所决定，因此应确保环境温度为 -40 至 +85℃。

8. 如果接触器的线圈和触点连续通以额定电压（或电流），电源被切断后又马上接通，此时由于线圈的温度

增加，线圈的电阻会增大，从而使得产品的吸合电压升高，有可能导致超出额定吸合电压与释放电压，在这

种情况下，应采取以下措施：如降低负载电流，限制持续通电时间或采用比额定吸合电压高的线圈电压。

9. 主触点的额定参数均为阻性负载时的数值，如果采用感性负载（L 负载）同时 L/R>1ms 时，应为该感性

负载并联一个浪涌电流吸收装置，如未采取措施，可能会造成接触器电气寿命下降、发生通断不良，请在设

计时考虑足够的余量空间。

10. 使用电容负载 (C 负载）时，请对电容负载采取预充电等措施，使冲击电流控制在接触器的额定电流以下，

如未采取措施，可能会造成触点粘连。

11. 请不要让杂物和油污等沾到主引出端上，请务必保证外接端子与产品的主引出端可靠接触，否则有可能

会造成接触电阻过大而导致引出端温升过热。

12. 在超过线圈额定值、触点额定值、寿命等规格范围使用的情况下，可能会引起异常发热，因此敬请注意。

13. 产品线圈的驱动电路功率必须大于产品线圈功率，否则会降低产品的切断能力。

14. 施加于线圈两端电压超过最大允许施加电压时，可能会因线圈温度升高而导致线圈损坏和层间短路风险。

15. 连接于产品高压端引线必须有相应的电流负载能力及其散热能力（建议采用相当截面积铜排），防止发

生过热影响产品寿命。

16. 带节能板产品接通电源后，约100ms后电路进入自动切换状态，应避免在此时段重复通断操作，否则会

损坏接触器节能板。

17. 在无负载的情况下开闭时，接触电阻可能会上升，因此敬请注意。

18.  接触器意外跌落后，原则上不建议使用跌落过的产品。

©版权 RTUELEC Corporation2021. 接触器在不同应用领域的性能参数要求均有所不同，此指南不能完全描述，客户可依据实际使 
用工况选择合适的接触器，若有任何疑问，请与瓦恩默技术中心取得联络，以便获得更多的技术支持及服务.
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