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Briefcompany

昆山荣仕达电子设备有限公司 (以下简称
″
荣仕达

〃
 )坐落于中国经济活跃的长三角经

济圈 `是专业的控温控湿设备及自动化解决方案供应商 `是全球温湿度领域苜选战略台作伙

伴。拥有规模化的研发生产基地和一批具有创新精神的资深温湿度设备设计、制造工程师。

产品通过CE、 R0Hs等认证 `多顼技术已处于国内领先地位 `尤真是在低温低湿 自制氮

无气源快速降湿、洁净存储等产品 `领导中国潮流、主导行业动向。

荣仕达致力于为用户提供权威、专业 细致的温湿度解决方案及服务 `主要产品 :恒温

恒湿存储柜 电子防潮柜、防氧化氨气柜 干燥箱 烘箱 恒温恒湿箱等。并与国内外多家

大厂及中国科研院所和高校建立了战略台作关系 `能为客户提供完整的 `突破性 专业性的

解决方案。公司以开拓创新 `务实求是 `追求卓越品质 `永创质量新高的经营理念 `与客户

建立忠实长久的台作关系。

荣仕达-我们是专业的温湿度设备制造生产厂家 `我们的产品及温湿度解决方案以其先

进的结构设计和控制技术 `稳定的温湿品质和完善的工艺服务 `在肮空航天 汽车、五全

电器、电子 电力 机电、生化医药、核工业、实验室、博物馆、科研机构等行业得到了国

内外众多知名企业的信赖。产品已远销巴西、马来西亚、新加坡等多个国家和地区 `赢得了

国内外客户的广泛认同。聚焦客户关注的挑战和压力 `提供有壳争力的温湿度解决方案和一

站式服务 `持续为客户创造最大价值是我们永远发展奋斗的方向。
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电子防潮箱

EIectronic moistureproof box

全自动复台拒

Automat c com pos te cabinet

中温低湿防潮箱

The temperature and humidity proof box

恒温恒湿存储拒

Constanttemperature an

摄黟 北叨 收藏防潮箱

d humid ty stora9e cabinet

Photo9ra phy/o

双流呈拥气柜

pt cs/c。
"ect on moistureproof box

DoubIe fIov,n tro9en Cabinet

肪墒化拥气拒

The n tro9en0xide9as ho|der

自制甄瓿气拒

Nitro9en9as h° memade

不锈钢洁净瓿气柜

、Vet CIean Iockers

葙密热风循环炔箱

姆

场Ⅱ蒈礻“子认,I记 帑

Precision hot air‘ ircu!ation oven

工业专用炔 (拷 )箱

special bakin9industry(baked)b° x

电热焱风干燥箱

EIectrothermaI bIowin9dry box

∷

s
可程式恒温恒湿试验箱

Pro9ram mabIe constanttem ρerature and hu midity test chambei

VVin Markets、 Vth AdVanced Techn° Io0ies,ReWard Customers W th the Best services 以 精 立 业 以 质 取 胜



■产品特点

★设计方式 :用徼电脑触摸式按键 运用超强高效形状记忆合金和无耗材主机系统赊湿

★控制显示 :超大屏蕞LCD液晶显示控制面板 屁 0显度单独显示 带有主机工作状态的数屏显示

★记忆设计 :独立式智能温湿度设走具有记忆功能 无论开关机或断电后都无需重新设走

★温湿范围 :温度显示范围 9℃ ~9⒐C 精度±1℃ 湿度显示范围0%~99%RH 精度±3%RH
★超糈感应 :采用美国原装品牌honeywe I误 差小于±2%RH高精度传感器 专用采集模块设计

★温湿采集 :温湿度采集和中央处理器:采用了模块式内藏式设计 避免触极危险 安全可靠

★时效运行 :可长时间-年365天每天24小时运行 圭机壳采用进耐高温阻燃复合材质 安全稳定

★故唾椐示 :24小时全天候监控除湿主机工作 通过程序没走及显示 可以清楚的了解除湿主机的工作状态维护

★踪湿累统 :用国外技术与国内研发应用 掬有专利技术 主机内的核心材质为进口高分子环保吸湿材料 通电徼控加热技术 把箱内湿气水

分转化成水蒸气排出防潮箱外 运用先进的形状记忆合金系统除排湿 配合徼电脑程序控制 只需设走所需控制湿度后 设备自动工作 达到

设定值后自动停止 断电自.0防护设讠⒈仍可运用化学吸湿补位功能继续除湿 24小时内湿度上升不超过10%不返潮 不发热 不滴水 环保设

计 使用寿命长

■箱体结构

碴机结构 :采用激光切割设备 自动冲床和数控剪板机 折弯机等设备生产 制造精度高 采用知名品牌焊接设备 焊接柜体密闭性好 焊点

光滑。

∶采用10或12mm优质钢板制作 高强度柜身 重叠式结构设计 不渗气 密封性能极佳

∶用避口树脂 全自动粉耒涂装生产线烤漆 表面处理耐瘾蚀性强 外 lnt质 量好

∶单门或多门式设计 门镶采用行业最高50mm高强度钢化枧窗玻璃 加装平面加压把手锁-体化设计 具有防盗功能。

∶双重式结构 底部安装360漩转万向脚轮 真中两轮具体刹车功能 方便移动及固走。

∶高强度载重浯动层板 可根据所放物品随意调节每块层板之间的高度 存放物品更方便

∶采用永久性防静电烤漆 静电阻值在10· ~109欧姆 避免低湿产生静电 (选配 )

∶箱内设计有节能LED光源 并带有簿膜开关 可随时打开箱内照明观察箱内物品 (选配 )

:注 :可根檐需求选配静电 s∪ s不锈钢柜体 超湿报警 温湿度记录读取软件等
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RsD320电 子防潮箱

外尺寸 ∷WsO0· D4sO HlOlOmm
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RsD320嘞 簿电防溺箝
内尺寸:W896· D‘ 20·H8so

可设定

全自动

全自动

RsD s40F防淳苒耳:蚤:乓屙:葺

内尺寸:Ws96· D670· Hl:00

可设定

全自动

全自动

RsD870嘞 簿电防溺箝

内尺寸:W896· Ds70· H1700

~

RsD4sO电子防溺植
夕

`尺

寸 :W900D600^H1010mm
Rs D4sOf防捺电防潮箱

内尺寸 :W89o· Ds70· H8sOmm

可设定

全自动

全自动

Rs D7:Of防捺电防潮箱

内尺寸∷W5a6D67oH1720mm

可设定

全自动

全自动

Rs D1400f4防簿电防湖箱

内尺寸∷Wlla6D7oo H1720mm

可设定

全自动

全自动

RsD320A
RsD-320B
RsD-320C

中湿

低湿

超低湿

RsD-450^     中氵显

RsD-450B     亻氐湿

RsD450C    超佤湿

20 60RH%
1020RH%
1-10RH%

籀体材属

表面处避

拒门结构

底部结构

承重层钣

防 铮 电

籀内照明

选  口

⋯
⋯

吁
Ⅰ1

_
贤

■规范/用途

控湿存储标准符合J stD033B标准 适用于各类猜密零件 组装过程中的存放 如 :MsD湿敏元件 集成电路 电子 光电 薪能源 生化医

药 金属物质 精密l×器等

口   田
Rs D160电子防湖箱

外尺寸:W4sO D450HlOlOmm

⋯
RsD240电 子防翮箱

|

RsD870电 子防潮箱

外尺寸 ∷WsO0· D600H18sOm m

RsD-730^
RsD-730B
RsD 730C

RsD-1400A-4   中氵显

RsD-1400B4    亻氐丬己

RsD 1400C-4   超佤湿

RsD160F防 捺电防潮植

内尺寸 ∷W446· D420H8sOm m

可设定

全自动

全自动

RsD240F坜 糖电防湖箱

内尺寸∷Ws96· D:70HllsOm m

可设定

全自动

全自动

RsD540A
RsD-540B
RsD-540C

RsD870A
RsD-870B
RsD-870C

0     e

RsD7:0电子防溺植
夕

`尺

寸 :W600D700^H1890mm

︱
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RsD14004电 子防潮僭

外尺寸∷W1200· D700· H1890mm

20 60RH%
1020RH%
1-10RH%

ˉ  ˉ

L
L一
L

外尺寸 :W600D400Hl:00mm

RsD-160A
RsD 160B
RsD-160C

中湿

低湿

超低湿

20-60RH%
lO-20RH%
1 10RH%

RsD 240A
RsD-240B
RsD 240C

中湿

低湿

超低湿

2060RH%
10-20RH%
1-lORH%

中湿

低湿

超低湿

可设定

全自动

全自动

20 60RH%
1020RH%
1-10RH%

50W
80W
110VV

以 精 立 业—————————— VVin Nlarkets v· ,th AdVanced technolo9ies Re、 Vard Customefs、V"hthe Best serVices 以 质 取 胜
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RsD540电 子防潮箱

外尺寸 ∷W600· D700H1480mm

帕些
L
L
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口
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Rs D14006电 子防潮箱

吁
L
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RsD1400f6防 捺电防潮箱

内尺寸:W1196D67,· H1720mm

可设定

全自动

全自动

温湿度管瑷软件

20-60RH%
10-20RH%
1 10RH%

静电测试仪

蒙电白

蒙电白

蒙电白

家电自

家电自

蒙电白

家电自

蒙电白

蒙电白

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

块

块

块

块

块

块

块

块

块

殃

缺

殃

殃

殃

殃

殃

殃

殃

鲫凹
肌

"
ι

〓巴

9卜尺寸 v● 1200^D700′ H1890mm

RsD-1400A 6
RsD-1400B-6
RsD-1400C 6

RsDˉ 160

RsDˉ 240

RsDˉ 320

RsDˉ 450

RsDˉ 540

RsDˉ 730

RsDˉ 870

RsDˉ 1400ˉ 4

RsDˉ 14006

密码锁

■ RsD电孑防潮箱型号规格表 (参数 ):

VVin,"arkets v·,th AdVanced technolo9ies Re、 Vard Customefs、 V"h the Best serVices

平压锁

160L    220ˇ

240L    220V

320L    220ˇ

450L    220V

540L    220V

730L    220ˇ

870L    220V

1400L   220V

1400L   220ˇ

■产晶特点

▲采用自动程控感应装置根擂设定湿度自动控制怏速充人氮气或干空 当柜内湿度达到设定值毗系统自动切断气体供画转而换成除湿主机来干

镶保持运行 即节省了氦气又达到了怏速降湿的效果 只有开关门作业或湿度上升较大时才会充入气体 流量可调 高喷式供气 使箱内氮气分布

比较均匀

▲利用该模组对压缩空气迸行再干燥处理 然后将箱内湿空气进行置换 并配合除湿主机对箱内空气迸行除湿 利用该装置 能使箱内湿度在

数分钟乏内达到顸没湿度。适合经常开关门作业场合

★设计方式 :采用徼电脑触摸式铵键 运用超强高效形状记忆合金和无耗材主机系统除湿。

★倥制显示 :超大屏幕LCD液晶显示控制面板 屁 0显度单独显示 带有主机工作状态的数屏显示

★记忆设计 :独立式智能湿湿度设走具有记忆功能 无论开关机或断电后鄯无需重新设走。

★温湿范曰 :温度显示范围 9℃ ~99℃  精度±1℃ 湿度显示范围0%~99%RH 精度±3%RH
★超糈涵应 :采用美国原装品牌honeywe I误差小于±2%RH高精度传感器 专用采集模块设计

★温湿采集 :温湿度采集和中央处理器:采用了模块式内藏式设计 避免触极危睑 安全可靠

★时效运行 :可长时间-年365天每天24小时运行 主机壳采用进耐高湿阻燃复合材质 安全稳定

★故唾椐示 :24小时全天候监控除湿主机工作 通过程序设走及显示 可以清楚的了解除湿主机的工作状态维护

★潆湿累巯 :采用国夕卜技术与国内研发应用 拥有专利技术 主机内的 +/×

ˉ
心材质为迸口高分子环保吸湿材料 通电微控加热技术 j巴箱内湿气

水分转化成水蒸气排出防潮箱外 运用先迸的形状记忆合金系统除排湿 配合微电脑程序控制 只需设定所需控制湿度后 设备自动工作 达

到设定值后自动停止 断电自动防护设计 仍可运用化学吸湿补位功能继续除湿 24小时内湿度上升不超过10%不返潮 不发热 不滴水 环保

设计 使用寿命长。

■箱体结构

碴机结构 :采用激光切割没备 自动冲床和数控剪板机折弯机等设备生产 制造精度高 采用知名品牌焊接设备 焊接柜体密闭性好 焊点光滑

箱体材质 :采用10或12mm优质钢板制作 高强度柜身 重叠式结构设计 不渗气 密封性能极佳

表面处理 :用进口树脂 全自动粉耒涂装生产线烤漆 表面处理耐瘾蚀性强 夕卜观质量好

拒门结构 :单门或多门式没计 门镶采用行业最高50mm高强度钢化枧窗玻璃 加装平面加压把手锁-体化设计 具有防盗功能。

底都结构 :双覃式结构 底部安装360旋转万向脚轮 真中两轮具体刹车功能 方便移动及固走

承重层勖 高强度载覃活动层板 可根据所放物品随意调节每块层板之间的高蓖存放物品更方便

肪 静 电 :采用永久性防静电烤漆 静电阻值在10‘ ~109欧姆 避兔低湿产生静电 〈选配 )。

箱内照明 :箱内设计有节能LED光源 并带有薄膜开关 可隘时打开箱内照明观察箱内物品 (选配 )

选  配 :注 :可根据需求选配静电 s∪ s不锈钢柜体 超湿报警 温湿度记录读取软件等

■规范/用途

控湿存储标准符合J stD O33B标 准 适用于各类精密零件 组装过程中的存放 如 :MsD湿敏元件 集成电路 电子 光电 新能源 生化医

药 金属物质 精密l×器等

■ RsD FN系列 全自动复合柜型号规格表 (参数 ):

寻静电轮

V̌450☆ H1010*D450

V̌600☆ H1300*D400

V̌900☆ H1010*D450

W900☆ H1010☆ D600

l″ 600☆
"1480礻

D70o

V̌600☆ H1890*D70o

W900☆ H1850☆ D600

W1200*H1890☆ D70o

V。/1200*H1890☆ D700

V̌446☆ H850*D420

W596*H1150☆ D370

V̌896☆ H850*D420

W896☆ H850·.D570

W596礻 H1300☆ D670

V̌596*H1700☆ D670

W896*H1680☆ D570

W1196☆ H1700’D670

V̌1196☆ H1700*D670

RsDˉ 160FN

RsDˉ 240FN

RsDˉ 320FN

RsDˉ 450FN

RsDˉ 540FN

RsDˉ 730FN

RsDˉ 870FN

RsDˉ 1400FNˉ4

RsDˉ 1400FNˉ 6

蒙电自

蒙电自

蒙电自

家电自

家电自

蒙电自

家电自

蒙电自

蒙电自

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

V̌450’ H1010☆D450

W600*H1300☆ D40o

V̌900*H1010☆ D450

V̌900*H1010☆ D60o

W600☆ H1480· D700

V̌600*H1890☆ D700

V̌900*H1850☆ D60o

V̌1200☆ H1890’.D70o

V̌1200☆ H1890*D700

以 精 立 业  以 质 取 胜

W446☆ H850☆ D420

W596☆ H1150☆D370

V。V896*H850☆ D420

V̌896’ H850☆ D570

W596· H1300☆D670

VV596☆ H1700*D670

W896☆ H1680’D570

W1196’ H1700☆ D670

V̌1196★ H1700*D670

25W    220V

30W    220V

35VJ0    220V

40W    220V

50W    220V

60VJ0    220V

70W    220V

80W    220V

80VJ0    220V
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外郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范圊

W450、 H1010‘D450mm
W446、H850*D420mm
1601

150RH%(定 点可询 )

外部尺寸

内廓尺寸

容积

湿虞范圊

V̌600‘H1300· D400mm
V̌596‘H1150’ D370mm
2401

150RH%(定 点可泪 )

外郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范围

、V900’H1850*D600mm
、V896‘H1680’ D570mm
8701
150RH%(定 点可调 )

外郜尺寸

内郜尺寸

容lP

湿度
ˉ
B圊

、V1200wH1890’ D700`η m
、V1196‘ H1700‘ D670tη m

14001

150RH%(定 自可调 )
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卩口

外郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范圊

W900、 H1010‘D450mm
W896、H850*D420mm
3201

150RH%(定 点可询 )

外部尺寸

内廓尺寸

容积

湿虞范圊

V̌900‘H1010· D600mm
V̌896‘H850、 D570mm
4501

150RH%(定 点可泪 )

外郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范围

、V1200*H1890wD700mm
、Vl196*H1700‘ D670mm
14001

150RH%(定 点可调 )

温湿度管理软件
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外郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范圊

W600、 H1480‘D700mm
W596、 H1300‘D670mm
5401

150RH%(定 点可询 )

外部尺寸

内廓尺寸

容积

湿厦范圊

V̌600‘H1890· D700mm
V̌596‘H1700’ D670mm
7301

150RH%(定 点可泪 )

双流量节氲控制罱

—————————  VVin Nlarkets v· ,th AdVanced technolo9ies Re、 Vard Customefs、 V"h the Best serVices

单流量控制罱

以 精 立 业 以 质 取 胜

氪浓度检测系统
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■产品特点
·加热系统 :采用美国进口PTC恒温半导体加热模块 徼控加温且

稳走 确保柜内温度均匀

·碴温主机 :采用徼温加+i控制 100%激 发内部水份 配合除湿

模组除湿干燥 开关门取放产品后湿度可怏速恢复没定值 双重

防护 彻底解决假干臊现象

·温和妖培 :创新微湿加热烘干技术 防止高温烘烤对产品本身

遣成损害。使用徼温烘干防潮箱后无需再进行二次烘烤 省去反

复作业 防止潜在不良品的出现 降低产品成本

★设计方it∶ 采用徼电脑触摸式按键 运用超强高效形状记忆合

金和无耗材主机系统除湿。

★控制显示 :超 大屏幕LED高清显示控制面板 温/湿 度单独显

示 带有主机工作状态的数屏显示

★记亿设计 :独立式智能温湿度设定具有记忆功能 无论开关机

或断电后鄯无需重新设走。

★温湿范圉 :温度显示范围 9℃ ~9⒐C 精度±1℃ 湿度显示范

围0%~99%RH 精度±3%RH

★超擂感应 :采用美国原装品牌honeyw创 I误差小于±2%RH高精

度传感器 专用采集模块设计

★ 温湿采集 :温 湿度采集和中央处理器 :采用了模块式内藏式设

计 避兔触极危险 安全可靠

★时效运行 :可长时间-年365天每天24小时运行 主机壳采用进

耐高温阻燃复合材质 安全稳走。

★温湿累鸵 :高性能智能除湿控温模组 国际先进控温控湿技

■技术参数

控 制 方 式   蚀摸式按犍 湿湿廑均可涸

温愎控制范围   PI sO℃

湿廪控制范圉   1040RH%

显 示 籽 膜   温縻±1℃ 湿度±:%RH

显 示 方 式   高渖LED 溻犏麽独立显示

电    沥   110`220V sOH〃 60Hz自动适涅

术 除湿采用进口吸湿材质 徼电脑程控系统除湿 自动≠J断箱体

内湿度来决定工作时间 断电自动防护设计 仍可运用化学吸湿补

位功能继续除湿 24小时内湿度上升不超过10%不返潮 不发热

不滴水 环保设计 使用寿命长 控温主机采用徼温加热控制
100%激 发内部水份 降湿快 更好保护产品 彻底解决假干燥现

象 圭机采用PPs高温阻燃材料 杜绝发生安全隐患。

■箱体结招

搐体材属 :采用10或12mm优质钢板制作 双层保温除湿结构

高强度柜身 重叠式结构设计 不渗气 密封性能极佳

表面处理 :采用迸口树脂 全自动粉耒涂装生产线烤漆 表面处理

耐腐蚀性强 外观质量好

柜门枧窗 :单 门或多门式设计 门镶采用行业最高50mm高强度

钢化视窗玻璃 加装平面加压把手锁-体化设计 具有防盗功能

虎都结构 :双重式结构 底部安装360旋转万向脚轮 真中两轮具

体刹车功能 方便移动及固定

承重层掖 :高强度载覃浯动层板 可根据所放物品随意调节每块层

板之间的高度 存放物品更方便

访 静 电 :采用永久性防静电烤漆 静电阻值在10· ~10·欧姆 避

免低湿产生静电 (选配 )

选  配 :注 :可根搪需求选配静电 s∪ s不锈钢柜体 超湿j艮

警 温湿度记录读取软件等

■技术参数 :

电 压 :AC220V± 10%50Hz

箱体工作环境温庭范曰 :10 40℃

箱体工作环境湿庭范囤 :10 70RH%

柜体综合控湿皮可掏 :50%-80RH%
柜体综合控沮皮可掏 :1σC 50℃

柜体单倥湿谊可泪 :50%¨ 90RH%

柜体单倥温谊可泪 :5℃ ¨50·C

温废谀勋范圉 :± 3℃

湿废谀勋范圉 :± 8RH%

V口掭功率 :900  1200VV

钧冷功率 :226W(R12环保冷媒 )

门式样 :劐双开门 采用4mm大面积双层枧窗钢化玻璃

层板 :3块可调优质不锈钢搁板 合理分配柜体内空间

■拒体结构 :

1 镲板烤漆内充高压聚氲酯 具有雨i高温 绝热 抗腐蚀 耐

用 更美观等特点

2 采用优质磁性门封 密封性好 关闭方便 :优质钢板静电烤漆

门带玻璃观察窗 便于观察且保温性能好。

3 LED数显控制模块 :微电脑温湿度拴制器 设走参数及实际参

数均能精确显示 (双数显 ) 控温控湿精确可靠 :控制面板上的功

能键可随意设定湿湿度参数

4 内胆采用优质不锈钢材质。

5 三层优质镜面不锈钢搁板 上下可调动

6 带滚轮式可移动柜脚设计 移动更方便

7 采用知名品牌压缩机组 湿度调节更怏 多级开关调控

■性能特点 :

该设眚具有极强的控温 控湿能为 相对湿度可调 覆盖了几乎所

有精密配件

采知名品牌压缩机 无氟绿色环保制冷机组 符合环保要求

首囝-指最为广泛的-歆产品

除此以外 恒温恒湿flg存柜还有许多独特的性能特点 :

1徼电脑智能型温湿度控制器 LED数显 设定参数及实际参数均

能精确显示 控湿控湿精确可靠

2速度怏 粉蛐 长觌彐官爵瘥刨、 稳走性高 控湿范围宽

3关键的核心部件选用原装迸口件或国内名牌厂蒙的品牌产品。

4高温发热件隔离式安装 不会对周围物品或工作人员产生伤害

5采用双系统不间断型干臊空气注入式控湿原理。

6采用徼电脑控制自动识刖箱内环境湿度 智能跟踪所设定的湿度

值。腈度达到仪器级标准

7采用智能LED显示控制屏 枧觉美观高档 显示清晰易读

8控制柜内各系统的工作状态 在显示屏上-览无余 非常便于对

系统的维护保养。

9各系统还设置手动搡作状态 便于窖户灵活处理控湿方式

10各系统模块式安装设计 便于根据窨户的特殊要求灵活改变设

计 达到窨户各种特别的性能参数值 同时也方便维护和保养

11该设备隔+Jl 防尘 平衡状态功率小 和长寿命等功能 并具

有环保 节能 无污染等

■安全可靠、耗电低 :

该设眚 使用安全可靠 ;除湿 加湿 降温 加温等各功能直观显

不 。

-旦通电达到设走要求的湿度 温度 整个系统便进人徼功耗维拮

区

■适用性强 :

该设眚可使用空 gn大 可根据所储存的物品的温湿度要求来调整设

置值 :柜体内的层板可以根据存储物的大小来适当调整 该设备有

较强的通用性和卖用性 适合各类物料防护存 Flg。
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T40C540中温低湿防潮箱 T40C△ 4006中 温低湿防潮箱

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

80W

100ˇV

110ˇV

1aOw

150ˇV

170ˇV

200W

200ˇV

240L

320L

450L

540L

730L

870L

140OL

1400L

500ˇV

600ˇV

700ˇV

850W

50L

150L

250L

320L

块

块

块

块

块

块

块

块

块

块

块

块

Ⅱ恻Ⅱ喻峋岫    |T40C240

T40C-320

t40C450

T40C-540

T40Cˉ 730

t40C870

T40Cˉ 1400ˉ 4

T40C 1400ˉ 6

W600*H1300☆ D400

W900*H1010☆ D450

VJ0900*H1010+D600

W600*H1480☆ D700

W600*H1890☆ D700

VJ0900*H1850+D600

W1200☆ H1890☆D70o

V̌1200☆ H1890*D70o

V̌596☆ H1150*D370

V̌896’
"850☆

D420

V̌896*H850☆ D570

W596☆ H1300☆D670

V̌596☆ H1700’ D670

V̌896*H1680*D570

W1196’ H1700☆ D670

VJt1196*H1700☆ D670

RsD 050VVs

RsD-150Ws

RsD 250VVs

RsD-a2ows

W450*H1030☆ D490

W570kH1440☆ D540

VV620*H1680’ /D600

W900·.H1600☆ D500

V̌350’
"410☆

D350

V̌470☆
"820☆

D400

V̌520*H1080*D460

W800☆ H1000☆D40o
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■ RsD t50C系列 中温低湿防潮箱型号规格表 (参数 ):

■ RsD-Ws系 列 恒温恒湿存储柜型号规格 (参数 ):



■主要特色 :

★设计方式 :采 用业内领先的徼电脑程控 运用先进的智能主机

系统除湿干镶防潮

★控葫显示 :超 清数码屏蕞 LED显示控制面板 温

'显

度单独显

示 全自动可调式设走。

★记亿设计 :独立式智能温湿度设走具有记忆功能 无论开关机

或断电后都无需重新设定

★显示方式 :温度显示范圊 9◇C~99℃  精度±1℃。湿度显示范

围0%~99%RH 精度±5%RH

★温湿采焦 :温 湿度采集和中央处理器:采 用了模块式内藏式设

计 避免触极卮险 安全可靠。

★ 赊湿系统 :采用进口高分子材料 运用形状记忆合金系统除

湿 配合徼电脑程序控制 只需设定所需控制湿度后 设备自动工

作 达到设定值后自动会停 环保设计 使用寿命长

■密封柜体 :

★柜体结掏 :柜体采用08mm优质锎板及特殊钢支揩结构制遣

非常结实稳固 密封性能极佳。

★拒门设计 :单门式设计 门攮采用40mm高强度钢化枧窗玻

璃 玻璃边框迸行高级丝印装饰 高档美观 加装把手锁-体化

设计 具有简易防盗功能

★载重层板 :高 强度载重浯动式层板 可根擂所放物品随意调节

每块层板之间的高度 存放物品更 方便

★庇郜结构 :双重式结构 平底式固定 四脚为锥形式设计 不易

倾斜 方便固定

★表面处理 :采用进口树脂 全自动粉耒涂装生产线烤漆 表面处

理耐腐蚀性腥 钋观质量好

■赊湿原理 :

★踪湿圭机 :主机采用进口高分子环保型吸湿材料 拥有智能化徼

电脑程控系统 只需设定所需控制湿度后 设备自动工作 主机钋壳采

用高温阻燃材料 杜绝发生安全隐息 断电自动吸湿设计 仍可运

用化学吸湿补位功能继续赊湿 24小时内湿度上升不超过10%。

不返潮 不发热 不滴水 节能 使用寿命长

■适用领域 :

·农园研究用品 :种子 花粉 干燥花 (30%RH以下 )

·化工原料 :剞 药原材料 调料 涂料 粉料 粉耒材料 接着

剂 〈20%RH以下 )

·药 食品 保健食品 中西药材 干燥食品 容易受朝结块等食

品物料。 (40%RH以下 )

·相机 镜头 滤镜 计算机用品 幻灯片 影带 CD R0M
PDA 提琴 二胡 (4⒌ 55%RH)

·收藏品 古董 字画。集邮 纸币 名赍皮具 〈包 ) 赍重金

属 金银首饰等 (3055%RH)

■主要特点

双漉Ⅱ控制:首蒙采用全自动智能双流量控剞 设定值检测耒达到时

启动大流量气体充入 达到设定值时大流量关闭小流量自动启动 氮

气会揞续迸入箱体内保证具柜内压力处于正气压 提高物品的防

氧化性 同时大大减少气体的渗漏 节约氮气。该产品已获得国蒙

专利

■狡术参数

★设计方式 :采用徼电脑触摸式按键 运用超强高效形状记忆合

金和无耗材主机系统除湿

★控葫显示 :超大屏蕞LCD液 晶显示控制面板 温/湿度单独显

示 带有主机工作状态的数屏显示

★记亿设计 :独立式智能温湿度设定具有记忆功能 无论开关机

或断电后都无需重新设定

★温湿范曰 :温度显示范围 9℃ ~99℃  精度±1℃。湿度显示范

圊0%~99%RH 精度±3%RH
★超括恧应 :采用美国原装品牌h。 neywe I误差小于±2%RH高精

度传感器 专用采集模块设计 。

★温湿采焦 :温 湿度采集和中央处理器:采 用了模块式内藏式设

计 避免触极危险 安全可靠。

★时效运彳亍:可长时间-年365天每天24小时运行 圭机壳采用进

耐高温阻燃复合材质 安全稳定

★故田椐示 :24小时全天候监控除湿主机工作 通过程序设定及

RsDˉ 160sN

RsDˉ 240sN

RsDˉ 320sN

RsDˉ 450sN

RsDˉ 540sN

RsDˉ 730sN

RsDˉ g70sN

RsDˉ 1400sNˉ 4

RsDˉ 1400sN 6

蒙电自

蒙电自

蒙电自

蒙电自

蒙电自

蒙电自

蒙电自

蒙电自

蒙电自

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

显示 可以清楚的了解除湿主机的工作状态维护。

■箱体结构 :

箱体材质 :采用10或12mm优质锎板剞作 高强度柜身董叠式结构

设计不渗气 密封性能极l±

表面处理 :采用进口树脂 全自动粉耒涂装生产线烤漆 表面处理

耐腐蚀性强 外观质量蜕

柜门枧窗 :单 门或多门式没计 门镶采用行业最高50mm高腥度钢

化枧窗玻璃加装平面加压把手锁-体化设计 具有防盗功台旨

庇部结构 :双重式结构 底部安装360漩转万向脚轮 具中两轮具体

番J车功能 方便移动及固定

承重层板 :高强度载重活动层板 可根据所放物品隘意调节每块层

板之间的高度 存放物品更方便:

防 静 电 :采用永久性防静电烤漆 静电阻值在10· ~109欧姆 避

免低湿产生静电 (选配 );

选  配 :·箱内照明●s∪ s不锈钢柜体·氮气发生装置铡 氮浓度

仪·超湿报警·温湿度记录读取软件

■适用领曰 :

★广泛应用于徼电子及光电子产品生产车间的电子零组件存放
MsD湿敏组件 IC PCB 光学镜片 LED BGA 精密光学元

件 镀金及铜线 表面除潮湿 集成电路及在无尘净化车间电子材

料的安全防氧化保管

RsDˉ 035M

RsDˉ 060M

RsDˉ 085M

RsDˉ 120M

黑色

黑色

黑色

黑色

35L

60L

85L

120L

220V

220V

220V

220V

15W

20W

25VV

30W

35W

40VV

45W

50W

50VV

220V

220V

220V

220V

220V

220V

220V

220V

220V

W290☆ H450*D300

W400☆ H530*D380

VV400☆ H670*D380

W400☆ H830☆ D380

W450☆ H1010’.D450

W600☆ H1300’D400

V。/900*H1010’ /D450

W900kH1010☆ D600

W600☆ H1480’D700

ˇ̌ 600*H1890’ /D70o

W900kH1g5° ☆D60°

V̌1200☆ H1890*D700

V̌1200☆ H1890*D700

W446*H850☆ D420

W596’ H1150’·D370

VA/896*H850*D420

W896☆ H850’.D570

W596’ H1aO0*D67o

V̌596’/H1700*D670

W896☆ H1680礻 D570

W1196*H1700☆ D670

ˇ̌ 1196*H1700+D670

缺

缺

殃

殃

鳅

缺

鳅

缺

缺

瞅

嗽

缺

瞅

型号 :RsD O35M             型号 :RsD060M 型号 :RsD O85M            型号 【RsD120M

VVin Nlarkets v·,th AdVanced technolo9ies Re、 Vard Customefs、V"hthe Best serVices

RsD△ 60sN智能双流量氮气桓 RsD450sN智能双流昌氮气桓

以 精 立 业  以 质 取 胜

RsD-l硐 OsN咱 F智能双流量氲气桓

■ RsD sN系列 双流呈防氧化鲺气柜型号规格表 (参数 ):

■ RsD-M摄鼬

`学
/收藏防潮箱规格表 :



■产品特点 :

·自动兖氖 :采用自动程控感应系统 根据设定湿度自动控制 当氮气柜内湿度到达设定值时 系统会自动切断氦气供应 当超过设走值时系

统会智能打开氮气供应 流量可调 怏速降湿模组式设计 均衡式供气 使箱内氮气分布比较均匀 防止真受潮氧化 更好保护产品

·藏压装王 :首蒙采用可对人箱氦气压力进行调压 平衡柜内钋撒压差 提高产品的防氧化性

·兖氮圭机 :氮气控制主机集成了全部拴制系统成为-个模块 这样设计是便于维护和更换 也减少了联接点故障 即使日后使用中出了故障

也不会受影响正常使用 可怏速更换

■技术参数 :

★设计方式 :采用徼电脑触摸式按键 运用超强高效形状记忆合金和无耗材主机系统除湿

★控制显示 :超大屏幕LCD液晶显示拴制面板 屁 0显度单独显示 带有主机工作状态的数屏显示

★记忆设计 :独立式智能湿湿度设走具有记忆功能 无论开关机或断电后都无需重新设走

★温湿范围 :温度显示范围 9℃ ~9⒐C 腈度±1℃ 湿度显示范围0%~99%RH 精度±3%RH
★超糈恧应 :采用美国原装品牌honeywe I误 差小于±2%RH高精度传感器 专用采集模块设计

★温湿屎集 :温湿度采集和中央处理器:采用了模块式内藏式设计 避免触极危睑 安全可靠

★时效运行 :可长时间-年365天每天24小时运行 圭机壳采用进耐高温阻燃篁合材质 安全稳定

★故唾据示 :24小时全天候监控除湿主机工作 通过程序设走及显示 可以清楚的了解除湿主机的工作状态维护

■箱体结构 :

箱体材质 :采用10或12mm优质钢板制作 高强度柜身 重叠式结构设讠⒈不渗气 密封性能极佳

表面处理 :采用进口树脂 全自动粉未涂装生产线烤漆 表面处理耐腐蚀性强 外观质量好

拒门枧窗 :单门或多门式设计 门镶采用行业最高50mm高强度钢化枧窗玻璃 加装平面加压把手锁-体化设讠⒈具有防盗功能

底部结构 :双覃式结构 底部安装360旋转万向脚轮 真中两轮具体刹车功能 方便移动及固定

承重层勖 高强度载覃活动层板 可根据所放物品随意调节每块层板之间的高度 存放物品更方便

舫 静 电 :采用永久性防静电烤漆 静电阻值在10‘ ~109欧姆 避免低湿产生静电 (选配 )

选  配 :● 箱内F。 明 ●sUs不锈钢柜体 ·氦气发生装置 ·测氮浓度仪 ·超湿j限警 ·温湿度记录读取软件

■适用领域 :

★广泛应用于徼电子及光电子产品生产车间的电子零组件存放 MsD湿敏组件 IC PCB 光学镜片 LED BGA 精密光学元件 镀金及铜

线 表面除潮湿 集成电路及在无尘净化车间电子材料的安全防氧化保管
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Ⅰ
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L

W450*H1010‘ D450mm
、V446*H850’ D420mm
1601

160RH%(定 点可调 )

⒈

W600*H1300′ D400mm
W596*H1150、 D370mm
2401

160RH%(定 点可调 〉

W900*H1010、 D450mm
W896、 H850’ D420
3201

160RH%(定 点可调 〉

田0

夕I郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范圊

外郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范圊

外郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范圊
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〓

亠
〓

口

块

块

块

块

块

块

块

块

块

W900*H1010‘ D600mm
W896*H850’ D570mm
4501
160RH%(定 点可询 )

W900*H1850wD600mm
、V896*H1680‘ D570mm
8701

160RH%(定 点可调 )

W600*H1480wD700mm
W596*H1300、 D670mm
5401

160RH%(定 点可询 〉

W1200‘ H1890’ D700mm
W1196‘ H1700’ D670mm
14001

160RH%(定 点可询 〉

|`

W600*H1890、 D700mm
W596、 H1700、D670mm
7301

160RH%(定 点可调 〉

一岍

■ RsD-N系列 防氧化氮气拒型号规格表 (参数 ):

RsDˉ 160N

RsDˉ 240N

RsDˉ 320N

RsDˉ 450N

RsDˉ 540N

RsDˉ 730N

RsDˉ 870N

RsDˉ 140ONˉ4

RsDˉ 1400Nˉ 6

V̌450☆ H1010*D450

W600☆ H1300kD400

V̌900☆ H1010*D450

W900☆ H1010☆ D600

W600☆ H1480kD700

V̌600☆ H1890*D700

W900☆ H1850☆ D600

W1200*H1890☆ D700

ˇ̌ 1200*H1890+D700

V̌446☆ H850kD420

W596*H1150☆ D370

V̌896☆ H850*D420

W896☆ H850☆ D570

W596*H1300☆ D670

VJv596*H1700+D670

W896☆ H1680☆D570

W1196☆ H1700*D670

V̌1196☆ H1700*D670

W1200‘ H1890’ D700mm
W1196‘ H1700’ D670mm
14001

160RH%(定 点可调 〉

蒙电白

家电白

蒙电白

家电自

家电白

蒙电白

家电自

家电白

蒙电白

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

10W

15W

20ˇV

25ˇV

30W

35ˇV

40ˇV

45W

45ˇV

220V

220V

220ˇ

220V

220V

220ˇ

220V

220V

220ˇ

L●
L

ˉ

ˉ

Lˉ

J

--1

.
■

廴

冖〓一
 ’
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〓μL
〓

〓h
卜
d

·凹
〓
 〓阢
 一L
一P

夕I郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范圊

夕I郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范圊

外郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范圊

外郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范圊

外郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范圊

·坠
ι
L
〓

〓
ι

ν

外郜尺寸

内郜尺寸

容积

湿度范圊



■产品特点 :

自制氮氮气柜无需外接氮气 实现100%节 约氦气。核心组件为原

装进口 安全性能高。无邻苯二甲酸酯 无有机蒸气。非PsA变压

吸附技术 不会抑制Ms(质谱仪 )电晕针放电 具自剞氮气装

置 具有分离过程无相变 氦气压力损失小 能耗低 搡作简单

无运动部件等特点 可连续稳定的工作 可根擂需要调节氮气浓度

和流量 方便迅速 节能减排 降低运行成本 满足没有氮气源的

用户方便利用氮气 控制系统为人机界面控制器。有搡作界面 带

蝓N输 出接口 可对数据进行处理 存储 报警 (选配 ) 设备

性能稳定 使用寿命长

高纯度氮气发生器和空气装置均为原装迸口 可选配用于检坝J柜内

的含氧量浓度 并经过分析后 按没定湿度值及含氧量浓度值控制

避气系统 实现湿度自动控制

采用国际先进制氦技术和部品 设计简单 零组件少 运行成本

低 免维护等优点。

■显示控制

★记亿设计 :独立式智能温湿度设走具有记忆功能 无论开关机

或断电后鄯无需重新设走。

★温湿范圉 :湿度显示范围 9◇C~99℃  精度±1℃ 湿度显示范

围0%~99%RH 精度±3%RH
★超糈恧应 :采用美国原装品牌honeyw创 I误差小于±2%RH高精

度传感器 专用采集模块没计

★ 温湿采集 :温 湿度采集和中央处理器:采 用了模块式内藏式设

计 避兔触极卮险 安全可靠

★时效运行 :可长时间-年365天每天24小时运行 主机壳采用进

耐高温阻燃复合材质 安全稳定。

■箱体结构 :

箱体材质 :采用10或12mm优质钢板剞作 高强度柜身 重叠式结

构设计 不渗气 密封性能极佳

表面处理 :采用进口树脂 全自动粉未涂装生产线烤溢 表面处理

耐腐蚀性强 外观质量好。

拒门枧囱 :单 门或多门式设计 门镶采用行业最高50mm高强度

钢化枧窗玻璃 加装平面加压把手锁-体化没计 具有防盗功能

底部结构 :双重式结构 底部安装360漩转万向脚轮 具中两轮具

体番J车功能 方便移动及固走。

承重层板 :高腥度载重活动层板 可根据所放物品随意调节每块层

板之间的高度存放物品更方便

肪 静 电 :采 用永久性防静电拷漆 静电阻值在1σ ~109欧姆 避

兔低湿产生静电 〈选配 〉。

选  配 :不锈钢柜体 氮含量检测l× 报警提示 记录软件

■ 拒体结构 :

★ 拒 体 结 掏 :柜 体 采 用 10/12/15mmsUs201 s∪ s304
s∪s31啦丝不锈锎钢板 镜面不锈钢锎板 双镜面不锈钢钢板 高

腽度柜身 承覃性能好 重叠式结构ls+ 不渗气 密封性台瞅 佳

★ 柜 门设 计 :单 /双 /三 /四

`六
门式设计  门镶采 用行业 最高

50mm高疆度钢化视窗玻璃 加装平面加压把手锁-体化设计

具有防盗功能

★ 或至 层钣 :高 腽度 不锈 锎载 重浯 动式 层板  最 高可承 重
150KG的 载重力 可根据所放物品随意调节每块层板之间的高

度 存放物品更方便。

★庇郜结构 :双重式结构 底部安装360旋转万向脚轮 具中两轮

具体示J车功能 方便移动及固定

■控制与显示 :

★自动兖顿 :单双流量可选 控湿范围⒈50RH%当箱内湿度到达

设定值时 系统会自动切断氦气供应 当超过设走值时 系统会智

能打开氮气供应。加节氦模组可节约70%氮气消耗量 大大降低了

使用成本

★ 倥制显示 :超 大屏幕LCD液 晶显示控制面板 温

'显

度单独显

示 带有主机工作状态码显示

★显示方式 :湿度显示范围 9℃ ~9⒐C 精度±rC 湿度显示范

圊0%~99%RH 精度±3%RH

■洁净参数 :

触摸屏控制器 对箱内湿度或含氧量迸行显示和控制 尘埃过滤

水平或垂直送风

高洁净过滤器FF∪ 采用美国等进口品牌 静音离心风机采用德国迸

口品牌

对氮气迸行前期洁净顸处理 湿度含氦量实时显示 内部洁净度最

高可达10级

洁净氮气柜由自动充氦主机控制 防静电控制 高洁净过滤器受阻

等多个系统组成 高洁净状态下实现氮气保护防氧化存储

符合国际标准Fs209娇 ms05级 Is06级 10°RIs04级标准

■ 选 配 :

·箱内照明

●尺寸可订制

·氦气发生装置

·测氮浓度l×

·超湿报警

●温湿度记录读取软件

■适用领域 :

★广泛应用于对洁净要求较高的徼电子及光电子产品及无尘生产车

间的电子零组件存放 :M sD湿 敏组件 IC PCB 光学镜片
LED BGA 精密光学元件 镀金及铜线等 :该系列产品被广泛应

用于表面除潮湿及在无尘净化车间电子材料的安全防氧化保管

RsDˉ 450zN

RsDˉ 540zN

RsDˉ 730zN

RsDˉ 870zN

RsDˉ 1400zNˉ 4

RsDˉ 1400zNˉ 6

产  臧 Ⅱ

空气进口温度

环 境 温 壁

湿度控髑菹围

显 示 方 式

鸥    订

V̌900☆ H1010*D600

V̌600☆ H1480*D700

V̌600☆ H1890*D70o

W900☆ H1850☆ D600

W1200*H1890☆ D70o

V。/1200*H1890☆ D700

V̌896☆ H850*D570

W596*H1300☆ D670

V̌596*H1700☆ D670

W896☆ H1680☆D570

W1196☆ H1700☆D670

V̌1196☆ H1700*D670

RsD1400Ns6不锈钢氤气桓 RsDˉ Js系列洁净氮气柜

蒙电白

蒙电白

蒙电白

家电自

蒙电白

蒙电白

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

灰黑色

3块

3块

5块

5块

5块

5块

40W

50W

60V。V

70ˇV

80W

80V。V

■技术参数

氖  纯  覆    咖。·999咣

RsDˉ 160Ns

RsDˉ 240Ns

RsDˉ 320Ns

RsDˉ 450Ns

RsDˉ 540Ns

RsDˉ 730Ns

RsDˉ 870Ns

RsDˉ 140ONsˉ 4

RsDˉ 1400Nsˉ 6

W450☆ H1010’D450

W600☆ H1300☆D40o

VV900☆ H1010’ D450

W900☆ H1010’D60o

W600☆ H1480☆D70o

VV600☆ H1890’ D700

W900☆ H1850’D60o

W1200’ .H1890kD700

V̌1200’ /H1890*D700

W446☆
"850☆

D420

、V596☆ H1150☆D370

V。V896*H850+D420

V̌896’.H850☆ D570

、V596☆ H1300’D670

VV596☆ H1700*D670

W896☆ H1680’D570

W1196’ H1700☆ D670

VV1196*H1700*D670

坌61:1`min

压力‘22C压为8b仓 r

2s sO℃

2‘ ORH%

高泻1ED 溻湿度独立显示

110`220V sOH〃 60Hz自动适况

220V

220V

220V

220V

220V

220V

220V

220V

220V

●

以 精 立 业 以 质 取 胜

■ RsD-zN系列 全自动自制氮氮气拒 型号规格表 :

■ RsD-Ns系列 不锈铜洁净鲺气柜型号规格 :

〓H■

块

块

块

块

块

块

块

块

块

RsD△400zN6自制氦氪气桓 RsD1400zN6F自 制氦氪气桓
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■热风循环烘箱产晶概述 :

热风循环烘箱经过多次升级换代已达到了国内先迸水平。该系列热

风循环烘箱全部采用轴流风机 配用了自动恒温控制系统 并备有

电脑控制系统供选择 热效率达70%左右 RsD H系列热风循环

烘箱是利用远红外或电为热源 用轴流风机对热交换器对流换热的

方式加热空气 +Jl空气层流经过炔盘与物料进行热量传递 新鲜空

气从迸风口补充 废湿+Jl空气从排湿口排出 不断地补充新鲜空气

与不断排出湿
j9k空

气。本系列铁箱的最大特点是部分热风在箱内进

行循环 整个循环过程为封闭式 从而增强了传热 节约了能源。

■技术参数 :

·型  号 :RsD H系 列 〈最下方表格可选 )

·搁掖敌Ⅰ ∶2/3/5块 可增加

·温窗范围 :RT~150◇C 200◇ C  250℃  300℃  400℃  500℃
(可选 )

·钋都材质 :采用#ss41高 强度优质钢板 喷涂 粉体烤漆

·内都材质 :采用12mm厚度-般材质或sUs304不锈钢材质

·底都结构 :双覃式结构 固定脚或移动式导轮加固定支搭脚

·保沮结构 :高密度迸口玻璃纤维保温棉 隔热保温效果极佳

·门式结构 :

1擞 I∶ 轫 双开门 方便货物进出 高温硅胶条密封。

2 口宙 :100亳米硅裰铝棉 局部加强安装铰链和拉手

3 门扣 :简单实用 美观 密封性好寿命长

■详细技术参数 :

·饪环累统 :循环采用强压水平运风或上下运风 均匀性好 空箱

不超过±2℃

·仞n热累统 :

1 采用不锈钢加热组件 连续使用寿命可达5万 6万小时以上

2 升温时间空载常温升至100℃ 约15mn
·温控装丑 :采用智能型数显温控仪表 自动l亘温控温 精度±1℃

·测温装丑 :不锈钢 PT100铀 电阻温度传感装置 汊J温精确。

·超温倮护 :超温保护l×表装置 超温自动切断加热电源

·定时装丑 :数显走时l×表 温到计时 达到预设时间自动停止

·掖警装丑 :APT/AD16型声光报警 恒温时 Bn结束报警提示。

·电漉电压 :220V/380ˇ

·保护装丑 :马达过载保护 超温保护 短路过电流 故障指示灯

▲我公司还生产台车烘箱 充氮烘箱 埠条烘箱 防镶烘箱 流

水线烘箱 多门炔箱等尺寸规格非标订制

充氮烘箱是-种薪型可遣就洁净的恒温烘箱 可满足电子 医疗卫生仪器 仪

表 工厂 高等院校 科研部门等有关单位作净化烘箱的需要 该箱采用不锈

锎工作窒 不锈钢管作加热 充气压力-般控制在0204M Pa充 以净化保护

气体排出耒经净化的气体 因此烘箱内遣成洁净和温度均匀的干臊环境 有助

于提高产品的烘干固化效果 该箱外形美观 使用方便 控温灵敏准确

■拔术参数

翔 樯 型 号    标栖啡 iT

遢 腱 菹 围    RI:0σ C

温麇浚动廪    ±lO℃

充 气 压 力    0⒉ 04M Pa

电 诼 电 压    AC22吖 :80V sCHz

电

肮

RsDˉ 070H

RsDˉ 140H

RsDˉ 240H

RsDˉ 430H

RsDˉ 600H

RsDˉ 620H

RsDˉ 920H

RT~250q:

RT~250q:

RT~250℃

RT~250q=

RTˉ 250RE

RT~250℃

RT~250q=

不锈钢 台车烘箱

D550☆ VV530☆ H760

D600☆ W700☆ H850

D650*ˇV760*H1050

D750kW750☆ H1680

D780’ .ˇV1300☆ H1650

D950*ˇV800*H1690

D1150☆W800☆ H2150

D400*W350☆ H50o

D450*ˇ V550☆
"550

D500*V。V600*H750

D600☆ W550☆ H1300

D600☆ W1000☆
"1000

D800☆ VV600☆ H1300

D1000☆ V̌600’ H1600

用途 :广泛应用于化验室 实验窒 电子通讯 塑料 电缆

镀 五金 光电 塑胶制品 模具 鞋材 喷涂 印刷 医疗

天及高等院校等行业 烘箱手驱式台车 自驱式台车烘箱可供工厂和科研单位用于烘培 干操 热处

理 消毒以及加热 保温等工艺设眚之用 广泛用于金属工件的低温回火 退

火 时效处理和热装工艺 不仅保证工件的处理质量 同时还可提高生产效

益。台车装有驱动装置 开启开关后便可自动进出。该箱工作温度可由室温至

最高使用温度 在此范围内可任意选定所需温度恒温后可借电气控制系统自动

控制温度。工作室左右狈J装有加热器及风道 工作窒顶部有鼓风机 由鼓风机

将箱内空气通过风道进行机械对流 使工作窒温度均匀-致 烘箱的温度控制

采用电子温度调节自动拴制 高精度传感器

■拔术参数

翔 樯 型 号    标栖啡 iT

遢 腱 菹 围     RTˇ 20σC :00愎  40赡

温麇浚动度    ±20℃

自昌盂Ⅰ日哥压       :8CV sOHz

2

2

2

3

4

4

4

ˉ
田

一
{∶∶■■■■■■■■■口|

多门单独控制拱箱 主要适用于多物种及不同温度烘烤的客户需求 可按需求

选用尺寸规格 2门 /3忄V4门 /4门  可满足各行业及电子 五金 医疗卫生仪

器 l×表 工厂 高等院校 科研部门等有关单位作干燥试验的需要 烘培

干燥 热处理 消毒以及加热 保湿等工艺乏用 烘箱的温度控制采用电子温

度调节自动控制 高精度传感器 带订时 报警 超温保护等功能。

■拔术参数

翔 樯 型 号          2j习   :门  4门   6门

遢 腱 菹 围   RT20σ C:00愎 40赡

温麇浚动廪    ±lO℃

电 订 鸥 压    贽CV sOHz
单门搞密烘箱

双门精密拱箱

VVin,"arkets v·,th AdVanced technolo9ies Re、 Vard Customefs、 V"h the Best serVices 以 精 立 业  以 质 取 胜

防氧化充氤供箱

■ RsD H系列 精密炔箱

'拷

箱 型号参数表 :



本机的传动主雯采用不锈锎链条或不锈钢网带 用于不同物料生产 可根据不同

要求任意调节适宣速度运行。本机电热元件选用成熟稳定的优质不锈钢加热管为

加热元件 具有长时间 低能耗 升温怏等特点 本机设有-个送风口及排风

口 隧道式铁箱是连续式烘干设备 可持续不间断地烘烤 提高产品生产效率

双边配有链条传动 解决运lli过程中胞偏的现象 烘箱分段式加热 独立电箱控

制 操作方便 结构主雯由输送机系统与烘干炉两大部分组成 多殷独立PID温度

控制 炉内温度均匀。输送速度变频 调速 调节自如 运行平稳 生产效率高

■技术参数

规格型号     标蹈啡标

■产品描述 :

RsD G系列电热鼓风干撅箱规格的外壳体均选用优质板材焊接而成 表面经过防腐纳米喷塑技术处理 美观大方。工作窒材质选用优质#304镜

面不锈钢材质 内设2~6层搁板。保温层采用玻璃纤维纱填充。门窗设有双层高温玻璃观察窗 工作室与箱体连接处嵌有硅胶密封面 以保证

工作室环境与外界隔绝

■产品特点 :

1 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成 箱体外采用优质钢板 造型美观 新颖

2 采用具有超温偏差保护 数宇显示的徼电脑RI D温度控制器 带有定时功能 控温精确可靠

3 l9u风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成 提高工作窒内温度均匀

4 采用新型的合成硅密封条 能长期高温运行 使用寿命长 便于更换

5 可以从拴温面板上调节箱内进风和排气量大小

6 独立限温报警系统 超过限制温度即自.0中断 保证实验安全运行不发生意外

7 安全保护:设有漏电 短路 超温 电机过热 过电流保护 ;

8 可配打印机或Rs485接 口 用于接打印机或计算机 能记录温度参数的变化状况  (选配 )

■适用范围 :

电热鼓风干燥箱是航空 汽车 蒙电 实验室 科研等领域必备的测试设备 用于测试和确定电工 电子及具他产品及材料进行高温试验的温

度环境变化后的参数及性能 也可用于电子产品及零部件 〈组件 ) 塑料制品等产品的干燥及高温炔烤 适用于工矿企业 学校 医疗及科研

单位进行非挥发性物品的干燥 炔焙及灭菌

遢度趋圄

F,n方式

停速勋力

电派电压

RT-20σC

犄晟龙或者全属网带

o2sH哒口诤速电机

AC22″:80V sCHz

洁净炔箱是-种提供高温净化环境的特殊洁净烘干设备。箱内空气封闭自循环

经耐高温高效空气过漉器 (100级 )反复过滤 使烘箱工作室内处于无尘状态。洁

净炔箱工作窒采用光亮型不锈钢结构 工作窒内温度由温控仪自动控制 并有自

动恒温及时间控制装置 并设有超温自动切断电源及报警电路 控制可葬 使用

安全 洁净烘箱可满足电子液晶显示 医药 实验窒等生产及科研部门中净化干

燥的要求

■技术参数

规格型号     标蹈啡标

■技术参数

温度控铟母

沮 膜 范 围

温度分辫宰

沮腱波动度

沮腱均匀度

电 JF电 压

液晶屏智能捶制仪

RT-25四:00C

±Ol℃

±05℃

±lO℃

AC220`380V sOHz

遢度趋圄

材  质

呶 鸥压

RT-2sσC

sU s304为 瞒碣

220`:80V50Hz
洁净拱箱

防爆烘箱主雯是为烘箱工作安全的考虑而设计的 传统的炔箱在烘拷易膨胀物体

或搡作不当时 因内部气压过大使炔箱膨胀导至馕炸 对工作人员的安全遣成咸

胁 对工作场地及具他设备造成损坏 防壕烘箱主要目地就是防止此类事故的发

生 它的设计主要是在炔箱的背部加-个小门 当烘箱内部的压力达到-走值时 这

扇小门就会自动打开释放内部的压力 而前门能耐更高的压力是不会自动打开的 而

烘箱-般都是背部向墙 (要留出小门打开的距离 )所以是非常安全的

■技术参数

规格型号     标蹈啡标

RsDˉ 070"

RsDˉ 140H

RsDˉ 240H

RsDˉ 430H

RsDˉ 620H

RsDˉ 920H

RT~250℃

RT~250℃

Rt~250只∈

RT~250℃

RT~250℃

Rt~250q∈

D550*ˇ V530·v"760

D600*ˇ V700’.H850

D650’ /ˇV760☆ H1050

D750☆ W750☆ H16g°

D950’ W800☆ H1690

D1150*ˇV800*H2150

D400☆ W350☆ H500

D450☆ W550☆ H550

D500+Vˇ 600☆ H750

D600*ˇV550☆H1a0o

D800’·W600·●H130o

D1000+Vˇ 600☆ H1600

2
2
2
3
4
4

遢度趋圄

防瀑装王

内揶尺寸

电派电压

RT-:0σC 40螗  500嗯莨

气压防爆门

600‘ 800′1COOmm

:8CV sOHz
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高温防爆洪箱

以 精 立 业 以 质 取 胜

■ RsD-D系列 电热鼓风干燥箱 (型号规格表 ):



■设备用途

高低温交变湿热实验箱设备适用于仪器仪表材料 电工 电子产品 蒙用电器 汽瘘配件 化工涂料

高低湿湿热的环境下贮存 运输 使用时的适应性试验

■设备结构

设备主雯由箱体 制泠系统 加热系统 空气循环系统以及控制系统组成

试验箱体设计完美 采用数控机床加工成型 并采用无反作用把手 搡作容易

箱门密封采用精制硅橡胶 从而在高 亻氐温下不存在老化及硬化现象

内胆为进口s∪ s300Ts锈钢板 外壳为A3板喷塑处理 更显光洁 美观。

独立的加温与剞冷系统使设备更有效的升温 降温 制冷系统为全自动控剞与安全保护协调系统。

加湿系统与控剞系统完全分开 避免加湿管路漏水发生故障 提高安全性

采用多翼式强力送风循环 避免任何死角 可使测试区域内温度分布均匀

空气循环出风回风设计 风压风速均符合狈J试标准 并可使开门瞬间温度回温时间快

拴制系统 ( ″TEMr880)
温度控制系统采用韩国迸口

″TEMr88o可编程仪表 高分辨16位真彩触摸屏显示

支持多国语言 韩文 英文 中文任意切换。内置Pˇ实时由线图 (可存8天 )

内存程序组100组 每段程序组含程序段100段 每段时间设定为99小时59分

带有485通信接口 可迸行电脑远程控制 设计程式 监枧试验过程并执行自动开关机等功能

具有自动演算的功能 可将温湿度变化条件立Fp修正 使湿湿度控剞更为精确稳走。

■设备符合标淮

GB/t242312001电工电子产品基本试验规程试验A彳氐温试验方法

GB/t242322001电工电子产品基本试验规程试验B高温试验方法

GB/t242332006电 工电子产品环境试验方法 试验Cab∶ 恒走湿热试验

GB2424189 电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则

GB/t23242 1989GB/T24231ˉ 1989GB/t24234 1993等 国家标准

航空航天产品及真他相关产品零部件在
工作室尺寸:mm 500× 600× 750

外型尺寸(约》mm 1010× 1100× 1940

工作室尺寸:mm 1500× 1000× 100o

外型尺寸(约》mm 1980× 1480× 2030

A型 0℃ ~+100℃←150℃ )B型 20℃ ~+100℃←150℃ )

B型 40℃ ~+10σC(+150℃ )C型 氵0℃ ~+100℃←150℃
)

30~98%RH

技

术

参

数

+23%%RH

≤±05℃ /‘ 2°C

10~30°C/min

07~1℃/mn

优质A3钢板静电喷鹭 sus3o4不锈钢雾面线条发纹处理

进口优质s∪ s304不锈钢板
箱

体

材

料

超细玻璃纤维保温潮 硬质聚胺脂发泡

双层耐高 低温防老化及硬化精制硅胶密封条

韩国进口
°TEMr300(可编裎 )`韩国进口 叮EMr88o(可编程 )

内存裎序组100组

带有485通信接口

每段程序组含程序段10鲱劲可进行电脑远裎控制

1鲍真彩触摸屏显示 〈 Ⅱ
TEMIⅡ 880)

铂全电阻PT100o/MV
冷

热

交

换

系

统

耐温低噪音型电机 '加长轴 不锈钢多叶式离心风叶

镍铬台全电加热式加热器

单元制冷方却 双元(复叠)制冷方式 (风冷 )

法国
Ⅱ
泰康

″
多级膜片式蒸发器

法国 "泰康
″
全封闭制冷压缩枷兮去国 "泰康

″
全封闭制冷压缩机组

安保装置 电源超载 漏电、超温 缺水保护 〈带声讯提示 ) 快速保险丝、压缩机过压保护

试验箱测试车间 可F=式lB温lB湿试验箱 耐高 低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗 :300× 200(mm)—0照明灯一只

测试引线孔￠50mm一个 `样品架2付
`测试引线孔1个

`脚轮一套
标准配置

ACσ220V· 50Hz/380V· 50Hz

350× 350×410 400× 450× 550 500× 500× 600

880× 840× 1480 950× 940× 1680 1020× 1000× 1720

650× 750× 830 800× 1000× 1000 1000× 1000× 100o

1210× 1140× 1960 1280× 1480× 2030 1480× 1480× 2030

VVin,∽ arkets v·,th AdVanced technolo9ies Re、 Vard Customefs、 V"h the Best serVices

电源电压

以 精 立 业 以 质 取 胜


