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D-12

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

安
全
开
关

D-11

功能特点

TMC6
TMC7
TMC8
TMC9
系列⾮接触射频
RFID安全开关

此系列RFID安全开关基于RFID技术的安全开关与机械开关或者磁开

关相⽐，具有检测保密，抗⼲扰性强，安全可靠等特点。可以有效的防

⽌漏报或者误报，或者⼈为⾮正常触发。采⽤安全双通道输出技术可以

达到安全等级SIL3或者PLe，因此可以应⽤于多种⾼危场合。可配合安全

⻔闩使⽤。

符合ISO�13849-1的4L类开关/SIL3，
双通道互锁适合PLe/PLd

安全等级

标准�

安全分类�

ISO�13849-1,��IEC/EN60947-5-3�

保��护

技术参数

⼯作距离�

⼯作电压

⼯作电流

输出电流�

导通.min:15mm�����

24VDC±15%����

50mA��

200mA�����

响应时间

防护等级

操作频率

⼯作温度

相对湿度

材料

60ms���

IP67

1Hz

-10~+55℃

5~95%

经UL认证的热塑性塑料

安全输出�

辅助触点输出�

输��出�

2路冗余PNP输出�����

1路PNP输出（⾮安全输出）�

安全短路保护

电流限制

过载保护

过压保护

过热保护停⽌和重启

反极性保护

瞬态噪声保护

失效脉冲保护�

技术参数

型号说明

TMC

⾮接触式
安全开关

6A

6A
6B
6C
9A
9C

详⻅选型规格

选型指南

安装尺⼨（mm）

13
.5
�

5.
5�

16
.5
�

8�

6.
5�

64.3�

80.5�

22

25

94�

4.3

4.3

TMC6A-AC
TMC6B-AC
TMC6C-AC
TMC6D-AC
TMC7A-AC
TMC7B-AC
TMC7C-AC
TMC7D-AC
TMC8A-AC
TMC8B-AC
TMC9A-AC
TMC9B-AC

8芯直接引线通⽤编码安全RFID开关不带级联功能
8芯�M12�通⽤编码安全RFID开关不带级联功能
8芯直接引线通⽤编码安全RFID开关不带级联功能
8芯�M12�通⽤编码安全RFID开关不带级联功能
带磁体保持,8芯直接引线通⽤编码安全DFID开关带级联功能
带磁保持，8芯�M12�通⽤编码安全RFID开关带级联功能
带磁体保持,8芯直接引线通⽤编码安全DFID开关不带级联功能
带磁保持，8芯�M12�通⽤编码安全RFID开关带级联功能
8芯直接引线唯⼀编码安全RFID开关,带级联功能
8芯M12�唯⼀编码安全RFID开关,带级联功能
带磁保持，8芯直接引线唯⼀编码安全RFID开关,带级联功能
带磁保持，8芯M12唯⼀编码安全RFID开关,带级联功能

执⾏器
规��格 订货号

（执⾏器+感应器）

LOT942513L212C
LOT942513A212C
LOT942513L210N
LOT942513L210N
LOT942513L212MC
LOT942513A212MC
LOT942513L210MN
LOT942513A210MN
LOT942513L212DC
LOT942513A212DC
LOT942513L212MDC
LOT942513A212MDC

TMC6A-SE
TMC6B-SE
TMC6C-SE
TMC6D-SE
TMC7A-SE
TMC7B-SE
TMC7C-SE
TMC7D-SE
TMC8A-SE
TMC8B-SE
TMC9A-SE
TMC9B-SE

感应器

TMC6A
TMC6B
TMC6C
TMC6D
TMC7A
TMC7B
TMC7C
TMC7D
TMC8A
TMC8B
TMC9A
TMC9B

执⾏器+
感应器

型号

※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

AC�:�执⾏器
SE�:�感应器
⽆�:�成套产品
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�

级联输⼊
（受监视）

安全输出(PNP)

⾮安全输出

�

�
�

�

�

�
�

�

�
�

�

电源正�
电源负�

�

�
安全输出(PNP)

⿊
⻩

⽩
绿

灰

粉

辅助输出

序号

1
2

6
7

4
3

5

8

信号定义�

24V
�

0V�

�

�
输⼊

�

输⼊

�

输出

�

颜⾊�

棕
�蓝

说明�

�

NA

输出

带级联功能应⽤接线实例

多开关级联与SCDA127R接线图

棕�24V

蓝�0V

⿊�输⼊
⻩�输⼊

⽩�输出

绿�输出

灰�辅助输出

粉�NA
�

SCDA127R

A1 S11 S52 S12 13 23 33 41

S21 S22 S34 A2 14 34 4224

M

L1 L2 L3

K1

K2

K1 K2

棕
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⿊ ⻩ ⽩绿

0V

24V

棕 蓝⿊ ⻩ ⽩绿
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棕
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⿊ ⻩

⽩ 绿

棕

蓝

⿊ ⻩

⽩ 绿

TMC6�TMC7�TMC8�TMC9
系列⾮接触射频RFID安全开关

※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准
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激光扫描仪

安
全
开
关

�

序号

1
2
3
4
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6
7
8

信号定义�

24V
�

0V�

�

�

输出

�

输出

�

辅助输出

NA

颜⾊�

棕
�蓝
�

⿊
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⻩

�
⽩
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灰
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说明�

电源正�
电源负

�

�

安全输出(PNP)

�

⾮安全输出
安全输出(PNP)

NA

NA

状态说明

���断
���断
���断
���通

红灯常亮
红灯4Hz闪
红灯1Hz闪
绿灯常亮

⽆执⾏器或者未完全对准
不可恢复的错误，检查输⼊线路
输出错误，检查输出线路
感应正常

LED显⽰
输出状态

主输出B 辅助输出主输出A

���断
���断
���断
���通

���断
���断
���断
���通

指⽰灯状态

不带级联功能接线图

� �
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安全/⻔闩
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安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪
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※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准
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激光扫描仪

安
全
开
关

型号说明

TMC1
TMC2
系列⾮接触式
磁编码安全开关

TMC1/TMC2磁编码安全开关设计中结合多个磁敏元件，这

些磁敏元件必须按特定顺序触发才能正常⼯作，⾮接触式执⾏，

并有较⾼的未对准容差，检测范围⼤，易于安装，可多个串联，

可与SCDA127R�安全模块配合使⽤达到4级安全等级，通过CE认

证，符合ISO13849-1，SIL3，PLe.类别4。

TMC

⾮接触式
安全开关

⽆�:�３⽶直接出线
３m�:�航插线⻓３⽶
５m�:�航插线⻓５⽶

功能特点

1A�:�直接出线
1B�:�航插
2A�:�直接出线
2B�:�航插
1C�:�直接出线

1 A

AC�:�执⾏器
SE�:�感应器
⽆�:�成套产品

−
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激光扫描仪
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