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LCS系列微型安全光栅

LCS系列微型安全光栅端盖⽀撑块使⽤说明

螺钉插⼊
底部透视图

①

②

螺钉插⼊
正⾯视图

插⼊⽀撑块前
需将电缆线抬起

②
②

②

①

①

①

插⼊⽀撑块前
需将电缆线抬起

※LCS⽀撑块仅限□□LCS□□□□-□□□□A型号塑胶端盖的光栅使⽤

①将⽀撑块插⼊塑胶安装端盖；

②将螺钉插⼊对应孔内固定。

LC安全光栅性能特点

◆脉冲测试，对输出电路⾃我诊断，以很短的周期性脉冲（不影响⼯

LC安全光栅是⼀款全新升级的四级安全光栅。

◆通过CPU对光点进⾏周期性扫描⼯作

◆具有良好的现场适⽤能⼒

主机则关断OSSD输出，确保安全

◆采⽤更多⼩巧贴⽚器件和国外最新技术，实现盲区⽆效⻓度更加短⼩

◆采⽤欧洲最先进的红外光同步技术

◆体积⼩巧，截⾯尺⼨仅25×28MM

作）进⾏强制且瞬间性关闭（⾃发⾃收）如果发⽣关断脉冲，不反馈，

采⽤国际先进技术开发和研制的⼀款新型对射式产品。通过ISO13849-

1�PLe和EN61496-1/2�Type4认证具有⾼安全，⾼可靠性的特点，具有很强

的稳定性，能完全替换进⼝的区域传感器，如：NA系列、SAS系列、GL-S系

列、PJV系列等，已⼴泛应⽤于流⽔线、注塑机、油压机等运动速度较低的

设备。本光栅具有以下特点：

◆选频功能，相邻光栅可设置不同的频率，从⽽预防⼲扰

LC安全光栅型号说明

分辨率
15mm
25mm
30mm
45mm

光眼数
�4~80

输出⽅式
E：发射
NR：NPN接收
PR：PNP接收
N：⼀对NPN光栅
P：⼀对PNP光栅

S：出线15cm
带航插��
L：直接出线
(IP67）

安全光栅
保护⾼度

180~3240mm
距离※

⽆：4m(默认)
06：6m
08：8m
12：12m

发射单元

接收单元

LC安全光栅型号⽰例

LC
系列安全光栅

※15mm和30mm分辨率光栅不提供⼤于4⽶的对射距离

施莱格

施莱格

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

安
全
光
栅

安
全
光
栅

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

深
圳
同
创
机
电
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LC安全光栅接线

名称 颜⾊ 说明

发射器
棕+24VDC

蓝GND
供电电压，直流24V
电源0V

接收器

供电电压，直流24V
电源0V
安全输出1：可直接进PLC，安全继电器
安全输出2：可直接进PLC，安全继电器

棕+24VDC
蓝GND
⿊OSSD1
⽩OSSD2

�LC安全光栅（NPN）与继电器应⽤接线图

�LC安全光栅（NPN）与PLC应⽤接线图 �LC安全光栅（PNP）与PLC应⽤接线图

�LC安全光栅（PNP）与继电器应⽤接线图

棕����������蓝�������屏蔽 �屏蔽��棕���蓝� � �⿊���⽩�

3

2

1

N

接收器
NPN

发射器

⽩⾊
【外设驱动】

⿊⾊
【外设驱动】

24VDC

0V
蓝⾊ 蓝⾊

棕⾊ 棕⾊

光幕

0V

0V

PLC及单⽚机系统 接收器
PNP

发射器

⽩⾊
【外设驱动1】

⿊⾊
【外设驱动2】

24VDC

0V
蓝⾊ 蓝⾊

棕⾊ 棕⾊

光幕
PLC及单⽚机系统

+24V

+24V

接收器
NPN

发射器

⽩⾊
【外设驱动】

⿊⾊
【外设驱动】

24VDC

0V
蓝⾊ 蓝⾊

棕⾊ 棕⾊

光幕

M
0V

0V

继
电
器

继
电
器

接收器
PNP

发射器

⽩⾊
【外设驱动】

⿊⾊
【外设驱动】

24VDC

0V
蓝⾊ 蓝⾊

棕⾊ 棕⾊

光幕

M

+24V

+24V

继
电
器

继
电
器

G-13

LC系列安全光栅

PLC信号逻辑状态真值表

※

光栅遮光，正常⼯作

故障

故障

光栅通光，正常⼯作

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

OSSD1
输⼊

OSSD2
输⼊

Y1
输出

Y2
输出 光栅⼯作状态

OSSD1/2输⼊是指光栅输出给PLC信号;�
Y1/Y2是指PLC将OSSD1/2处理过后的输出信号;�

“0”代表关断，“1”代表导通。

OSSD1 OSSD2

OSSD1 OSSD2

SET� MO

LC安全光栅接PLC(三菱)编程参考程序

LC安全光栅常⻅故障排除

�LC安全光栅（NPN）与SCDA127R/N应⽤接线图 �LC安全光栅（PNP）与SCDA127R应⽤接线图

接收器
NPN

发射器 接收器
PNP

发射器

亮绿灯�

亮红灯�

1Hz�绿灯闪�

1HZ红灯闪

2Hz绿灯闪�

2Hz红绿交替闪�

全部光束导通

有光束遮断（未对好光）�

有⼲扰

输出错误�过载�短路等

软件故障

选择电路故障

接
收
器

LED指⽰灯 说明

亮绿灯

1Hz红灯闪��

2Hz红绿灯交替闪

2Hz绿灯闪�

�⼯作正常�

发射管故障�

选择电路故障�

软件故障�

发
射
器

LED指⽰灯 说明

NPN型输出光栅配套SCDA127R/N型安全继电器
PNP型输出光栅配套SCDA127R型安全继电器

说明

⽩⾊
【外设驱动1】

⿊⾊
【外设驱动2】

24VDC

0V
蓝⾊ 蓝⾊

棕⾊ 棕⾊

光幕

0V

0V

⽩⾊
【外设驱动1】

⿊⾊
【外设驱动2】

24VDC

0V
蓝⾊ 蓝⾊

棕⾊ 棕⾊

光幕
+24V

+24V

SCDA127R/N

13�����23�����33�����41

14�����24�����34�����42�A2���S21�S22��S34�������

A1� S11��S52��S12

M

SCDA127R/N

13�����23�����33�����41

14�����24�����34�����42�A2���S21�S22��S34�������

A1� S11��S52��S12

M

MOOSSD2OSSD1 Y0

Y1

M8002

RST� MO

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

安
全
光
栅

安
全
光
栅

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

深
圳
同
创
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LC安全光栅接线

名称 颜⾊ 说明

发射器
棕+24VDC

蓝GND
供电电压，直流24V
电源0V

接收器

供电电压，直流24V
电源0V
安全输出1：可直接进PLC，安全继电器
安全输出2：可直接进PLC，安全继电器

棕+24VDC
蓝GND
⿊OSSD1
⽩OSSD2

�LC安全光栅（NPN）与继电器应⽤接线图

�LC安全光栅（NPN）与PLC应⽤接线图 �LC安全光栅（PNP）与PLC应⽤接线图

�LC安全光栅（PNP）与继电器应⽤接线图

棕����������蓝�������屏蔽 �屏蔽��棕���蓝� � �⿊���⽩�

3

2

1

N

接收器
NPN

发射器

⽩⾊
【外设驱动】

⿊⾊
【外设驱动】

24VDC

0V
蓝⾊ 蓝⾊

棕⾊ 棕⾊

光幕

0V

0V

PLC及单⽚机系统 接收器
PNP

发射器

⽩⾊
【外设驱动1】

⿊⾊
【外设驱动2】

24VDC

0V
蓝⾊ 蓝⾊

棕⾊ 棕⾊

光幕
PLC及单⽚机系统

+24V

+24V

接收器
NPN

发射器

⽩⾊
【外设驱动】

⿊⾊
【外设驱动】

24VDC

0V
蓝⾊ 蓝⾊

棕⾊ 棕⾊

光幕

M
0V

0V

继
电
器

继
电
器

接收器
PNP

发射器

⽩⾊
【外设驱动】

⿊⾊
【外设驱动】

24VDC

0V
蓝⾊ 蓝⾊

棕⾊ 棕⾊

光幕

M

+24V

+24V

继
电
器

继
电
器

G-13

LC系列安全光栅

PLC信号逻辑状态真值表

※

光栅遮光，正常⼯作

故障

故障

光栅通光，正常⼯作

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

OSSD1
输⼊

OSSD2
输⼊

Y1
输出

Y2
输出 光栅⼯作状态

OSSD1/2输⼊是指光栅输出给PLC信号;�
Y1/Y2是指PLC将OSSD1/2处理过后的输出信号;�

“0”代表关断，“1”代表导通。

OSSD1 OSSD2

OSSD1 OSSD2

SET� MO

LC安全光栅接PLC(三菱)编程参考程序

LC安全光栅常⻅故障排除

�LC安全光栅（NPN）与SCDA127R/N应⽤接线图 �LC安全光栅（PNP）与SCDA127R应⽤接线图

接收器
NPN

发射器 接收器
PNP

发射器

亮绿灯�

亮红灯�

1Hz�绿灯闪�

1HZ红灯闪

2Hz绿灯闪�

2Hz红绿交替闪�

全部光束导通

有光束遮断（未对好光）�

有⼲扰

输出错误�过载�短路等

软件故障

选择电路故障

接
收
器

LED指⽰灯 说明

亮绿灯

1Hz红灯闪��

2Hz红绿灯交替闪

2Hz绿灯闪�

�⼯作正常�

发射管故障�

选择电路故障�

软件故障�

发
射
器

LED指⽰灯 说明

NPN型输出光栅配套SCDA127R/N型安全继电器
PNP型输出光栅配套SCDA127R型安全继电器

说明

⽩⾊
【外设驱动1】

⿊⾊
【外设驱动2】

24VDC

0V
蓝⾊ 蓝⾊

棕⾊ 棕⾊

光幕

0V

0V

⽩⾊
【外设驱动1】

⿊⾊
【外设驱动2】

24VDC

0V
蓝⾊ 蓝⾊

棕⾊ 棕⾊

光幕
+24V

+24V

SCDA127R/N

13�����23�����33�����41

14�����24�����34�����42�A2���S21�S22��S34�������

A1� S11��S52��S12

M

SCDA127R/N

13�����23�����33�����41

14�����24�����34�����42�A2���S21�S22��S34�������

A1� S11��S52��S12

M

MOOSSD2OSSD1 Y0

Y1

M8002

RST� MO

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

安
全
光
栅

安
全
光
栅

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

深
圳
同
创
机
电
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LC安全光栅技术参数

LC系列安全光栅

LC系列安全光栅OSSD输出⾃诊断时序
� � � � � LC系列安全光栅具有OSSD输出⾃诊断功能。在光栅正常通光OSSD输出导通期间，光栅的内部控制时序控制单元周期性的主

动依次关闭OSSD1和OSSD2输出。在OSSD1或者OSSD2短时间关闭期间，光栅内部时序控制单元检测OSSD1或者OSSD2电平是

否与期望结果⼀致，如果相⼀致，OSSD开关处于正常⼯作状态；如果与期望结果不⼀致，则OSSD发⽣故障，系统将⽴即关闭两路

OSSD，保证功能安全，此时接收光栅红⾊LED指⽰灯闪烁以指⽰故障。因此当LC安全光栅连接负载是PLC或者带MCU控制快速智

能设备时，需要在程序中滤除⾃检脉冲(建议1ms)，防⽌PLC或MCU检测到此波形导致机器停⽌，下图是PNP型光栅⾃诊断输出波形

时序图。

LC安全光栅配件选型指南

※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

230us

80ms 80ms 80ms 80ms 80ms 80ms 80ms 80ms

OSSD1

OSSD2

ON
OFF

ON
OFF

⼊光/遮光
⼊光
遮光

电缆线⻓度可定制——需单独购买

电缆线型号说明
LC�������������4�������������0�30

产品系列
电缆芯数
2:2芯线
4:4芯线

电缆⻓度
030:3m
060:6m
100:10m

品名 形状 型号 描述 尺⼨图 数量

四芯
五针
电缆

⼆芯
三针
电缆

LC�4035
五针注塑插头带3.5m四
芯屏蔽电缆，⽤于LC系
列光栅双输出接收单元

三针注塑插头带3.5⼆
芯屏蔽电缆，⽤于LC
系列光栅发射单元

LC�2035

线头⼦最⼤直径16MM

16mm�������������

线头⼦最⼤直径16MM

16mm�������������

1条

1条

两头安装⽀架LCZJ-01

两
头
安
装
⽀
架

4个

15.8
1.5

26.6

8.
9

11
.9

14
.9

21
.5 15

23

7.
9

Ø15.8

LC安全光栅(15/25/30/45系列)���

响应时间

输出类型

输出电流

外売防护等级

⼯作温度

贮存温度

相对湿度

抗冲击

PFHd

MTTFd

参⻅选型表

NPN/PNP

≤200mA

IP65（可定制IP67）

-10~55°C

-20~70°C

15%~85%

10g/20ms

<1.2x10

516年

180~3240mm（可依据客⼾要求定制）

25×28mm

0.1~4m（6m、8m、12m距离可定制）

4~80（标准光点数），更多点数可定制

10mm(15mm)/20mm(25mm)/25mm(30mm)/40mm

(45mm系列)

940nm

光同步

24VDC±20%

≤5W

保护⾼度

截⾯尺⼨

检测距离

光轴数

光轴间距(分辨率)

红外光波⻓

同步性

供电电压

最⼤功率

-8

15LC系列（光轴距：10mm，分辨率：15mm）及安装尺⼨

※�n：光点数量
※保护⾼度：能检测到测试棒（直径为间距的⻓度）的有效⾼度=（n+1)×光轴间距�
※�□□选填数字为距离，客⼾以需求填写，如02：2⽶，06：6⽶，08：8⽶，12：12⽶�
※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准������������������������������������������※�上述为部分规格型号

LC安全光栅的规格及选型指南

126

176

226

276

326

376

426

476

526

576

626

676

726

776

826

876

926

976

1026

1076

1126

1176

1226

1276

1326

1376

1426

1476

1526

1576

1626

1676

1726

1776

1826

1876

1926

15LC0110-PR10□□S

15LC0160-PR15□□S

15LC0210-PR20□□S

15LC0260-PR25□□S

15LC0310-PR30□□S

15LC0360-PR35□□S

15LC0410-PR40□□S

15LC0460-PR45□□S

15LC0510-PR50□□S

15LC0560-PR55□□S

15LC0610-PR60□□S

15LC0660-PR65□□S

15LC0710-PR70□□S

15LC0760-PR75□□S

15LC0810-PR80□□S

15LC0860-PR85□□S

15LC0910-PR90□□S

15LC0960-PR95□□S

15LC1010-PR100□□S

15LC1060-PR105□□S

15LC1110-PR110□□S

15LC1160-PR115□□S

15LC1210-PR120□□S

15LC1260-PR125□□S

15LC1310-PR130□□S

15LC1360-PR135□□S

15LC1410-PR140□□S

15LC1460-PR145□□S

15LC1510-PR150□□S

15LC1560-PR155□□S

15LC1610-PR160□□S

15LC1660-PR165□□S

15LC1710-PR170□□S

15LC1760-PR175□□S

15LC1810-PR180□□S

15LC1860-PR185□□S

15LC1910-PR190□□S

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

15LC0110-NR10□□S

15LC0160-NR15□□S

15LC0210-NR20□□S

15LC0260-NR25□□S

15LC0310-NR30□□S

15LC0360-NR35□□S

15LC0410-NR40□□S

15LC0460-NR45□□S

15LC0510-NR50□□S

15LC0560-NR55□□S

15LC0610-NR60□□S

15LC0660-NR65□□S

15LC0710-NR70□□S

15LC0760-NR75□□S

15LC0810-NR80□□S

15LC0860-NR85□□S

15LC0910-NR90□□S

15LC0960-NR95□□S

15LC1010-NR100□□S

15LC1060-NR105□□S

15LC1110-NR110□□S

15LC1160-NR115□□S

15LC1210-NR120□□S

15LC1260-NR125□□S

15LC1310-NR130□□S

15LC1360-NR135□□S

15LC1410-NR140□□S

15LC1460-NR145□□S

15LC1510-NR150□□S

15LC1560-NR155□□S

15LC1610-NR160□□S

15LC1660-NR165□□S

15LC1710-NR170□□S

15LC1760-NR175□□S

15LC1810-NR180□□S

15LC1860-NR185□□S

15LC1910-NR190□□S

形状
保护
⾼度

（mm）

外形
⻓度

（mm）

10mm

顶视图

正视图

光栅总⻓
S=（N×10+26）mm
N�：光轴数⽬
10：光轴间距
※光栅总⻓S不包含两头安装⽀架，
标准航空出线头⼦⻓度为225mm，
航空头⼦最⼤直径为16mm
���

光
轴
数

6
6.
6Ø
5.
2

12.6

21
.5

10

�3
.5

12
.5

16

S=
N
*1

0+
26 10

10
10

5.2
15.84.

4

Ø5.
2

25
.3

15.8

4.8
2.9

10

12
.6

28.4

15
.8

4×M3

PNP型接收 NPN型接收发射

15LC0110-E10□□S

15LC0160-E15□□S

15LC0210-E20□□S

15LC0260-E25□□S

15LC0310-E30□□S

15LC0360-E35□□S

15LC0410-E40□□S

15LC0460-E45□□S

15LC0510-E50□□S

15LC0560-E55□□S

15LC0610-E60□□S

15LC0660-E65□□S

15LC0710-E70□□S

15LC0760-E75□□S

15LC0810-E80□□S

15LC0860-E85□□S

15LC0910-E90□□S

15LC0960-E95□□S

15LC1010-E100□□S

15LC1060-E105□□S

15LC1110-E110□□S

15LC1160-E115□□S

15LC1210-E120□□S

15LC1260-E125□□S

15LC1310-E130□□S

15LC1360-E135□□S

15LC1410-E140□□S

15LC1460-E145□□S

15LC1510-E150□□S

15LC1560-E155□□S

15LC1610-E160□□S

15LC1660-E165□□S

15LC1710-E170□□S

15LC1760-E175□□S

15LC1810-E180□□S

15LC1860-E185□□S

15LC1910-E190□□S

响应
时间
(ms)
4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

20.5

21.5

22.5

23.5

24.5

25.5

26.5

27.5

28.5

29.5

30.5

31.5

32.5

33.5

34.5

35.5

36.5

37.5

38.5

39.5

40.5

第
1个

点
第

2个
点

第
3个

点
第

4个
点

第
5个

点

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

安
全
光
栅

安
全
光
栅

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

110

160

210

260

310

360

410

460

510

560

610

660

710

760

810

860

910

960

1010

1060

1110

1160

1210

1260

1310

1360

1410

1460

1510

1560

1610

1660

1710

1760

1810

1860

1910

深
圳
同
创
机
电
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LC安全光栅技术参数

LC系列安全光栅

LC系列安全光栅OSSD输出⾃诊断时序
� � � � � LC系列安全光栅具有OSSD输出⾃诊断功能。在光栅正常通光OSSD输出导通期间，光栅的内部控制时序控制单元周期性的主

动依次关闭OSSD1和OSSD2输出。在OSSD1或者OSSD2短时间关闭期间，光栅内部时序控制单元检测OSSD1或者OSSD2电平是

否与期望结果⼀致，如果相⼀致，OSSD开关处于正常⼯作状态；如果与期望结果不⼀致，则OSSD发⽣故障，系统将⽴即关闭两路

OSSD，保证功能安全，此时接收光栅红⾊LED指⽰灯闪烁以指⽰故障。因此当LC安全光栅连接负载是PLC或者带MCU控制快速智

能设备时，需要在程序中滤除⾃检脉冲(建议1ms)，防⽌PLC或MCU检测到此波形导致机器停⽌，下图是PNP型光栅⾃诊断输出波形

时序图。

LC安全光栅配件选型指南

※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

230us

80ms 80ms 80ms 80ms 80ms 80ms 80ms 80ms

OSSD1

OSSD2

ON
OFF

ON
OFF

⼊光/遮光
⼊光
遮光

电缆线⻓度可定制——需单独购买

电缆线型号说明
LC�������������4�������������0�30

产品系列
电缆芯数
2:2芯线
4:4芯线

电缆⻓度
030:3m
060:6m
100:10m

品名 形状 型号 描述 尺⼨图 数量

四芯
五针
电缆

⼆芯
三针
电缆

LC�4035
五针注塑插头带3.5m四
芯屏蔽电缆，⽤于LC系
列光栅双输出接收单元

三针注塑插头带3.5⼆
芯屏蔽电缆，⽤于LC
系列光栅发射单元

LC�2035

线头⼦最⼤直径16MM

16mm�������������

线头⼦最⼤直径16MM

16mm�������������

1条

1条

两头安装⽀架LCZJ-01

两
头
安
装
⽀
架

4个

15.8
1.5

26.6

8.
9

11
.9

14
.9

21
.5 15

23

7.
9

Ø15.8

LC安全光栅(15/25/30/45系列)���

响应时间

输出类型

输出电流

外売防护等级

⼯作温度

贮存温度

相对湿度

抗冲击

PFHd

MTTFd

参⻅选型表

NPN/PNP

≤200mA

IP65（可定制IP67）

-10~55°C

-20~70°C

15%~85%

10g/20ms

<1.2x10

516年

180~3240mm（可依据客⼾要求定制）

25×28mm

0.1~4m（6m、8m、12m距离可定制）

4~80（标准光点数），更多点数可定制

10mm(15mm)/20mm(25mm)/25mm(30mm)/40mm

(45mm系列)

940nm

光同步

24VDC±20%

≤5W

保护⾼度

截⾯尺⼨

检测距离

光轴数

光轴间距(分辨率)

红外光波⻓

同步性

供电电压

最⼤功率

-8

15LC系列（光轴距：10mm，分辨率：15mm）及安装尺⼨

※�n：光点数量
※保护⾼度：能检测到测试棒（直径为间距的⻓度）的有效⾼度=（n+1)×光轴间距�
※�□□选填数字为距离，客⼾以需求填写，如02：2⽶，06：6⽶，08：8⽶，12：12⽶�
※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准������������������������������������������※�上述为部分规格型号

LC安全光栅的规格及选型指南

126

176

226

276

326

376

426

476

526

576

626

676

726

776

826

876

926

976

1026

1076

1126

1176

1226

1276

1326

1376

1426

1476

1526

1576

1626

1676

1726

1776

1826

1876

1926

15LC0110-PR10□□S

15LC0160-PR15□□S

15LC0210-PR20□□S

15LC0260-PR25□□S

15LC0310-PR30□□S

15LC0360-PR35□□S

15LC0410-PR40□□S

15LC0460-PR45□□S

15LC0510-PR50□□S

15LC0560-PR55□□S

15LC0610-PR60□□S

15LC0660-PR65□□S

15LC0710-PR70□□S

15LC0760-PR75□□S

15LC0810-PR80□□S

15LC0860-PR85□□S

15LC0910-PR90□□S

15LC0960-PR95□□S

15LC1010-PR100□□S

15LC1060-PR105□□S

15LC1110-PR110□□S

15LC1160-PR115□□S

15LC1210-PR120□□S

15LC1260-PR125□□S

15LC1310-PR130□□S

15LC1360-PR135□□S

15LC1410-PR140□□S

15LC1460-PR145□□S

15LC1510-PR150□□S

15LC1560-PR155□□S

15LC1610-PR160□□S

15LC1660-PR165□□S

15LC1710-PR170□□S

15LC1760-PR175□□S

15LC1810-PR180□□S

15LC1860-PR185□□S

15LC1910-PR190□□S

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

15LC0110-NR10□□S

15LC0160-NR15□□S

15LC0210-NR20□□S

15LC0260-NR25□□S

15LC0310-NR30□□S

15LC0360-NR35□□S

15LC0410-NR40□□S

15LC0460-NR45□□S

15LC0510-NR50□□S

15LC0560-NR55□□S

15LC0610-NR60□□S

15LC0660-NR65□□S

15LC0710-NR70□□S

15LC0760-NR75□□S

15LC0810-NR80□□S

15LC0860-NR85□□S

15LC0910-NR90□□S

15LC0960-NR95□□S

15LC1010-NR100□□S

15LC1060-NR105□□S

15LC1110-NR110□□S

15LC1160-NR115□□S

15LC1210-NR120□□S

15LC1260-NR125□□S

15LC1310-NR130□□S

15LC1360-NR135□□S

15LC1410-NR140□□S

15LC1460-NR145□□S

15LC1510-NR150□□S

15LC1560-NR155□□S

15LC1610-NR160□□S

15LC1660-NR165□□S

15LC1710-NR170□□S

15LC1760-NR175□□S

15LC1810-NR180□□S

15LC1860-NR185□□S

15LC1910-NR190□□S

形状
保护
⾼度

（mm）

外形
⻓度

（mm）

10mm

顶视图

正视图

光栅总⻓
S=（N×10+26）mm
N�：光轴数⽬
10：光轴间距
※光栅总⻓S不包含两头安装⽀架，
标准航空出线头⼦⻓度为225mm，
航空头⼦最⼤直径为16mm
���

光
轴
数

6
6.
6Ø
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12.6

21
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.5

12
.5
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26 10
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5.2
15.84.
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Ø5.
2
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.3

15.8

4.8
2.9
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12
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28.4

15
.8

4×M3

PNP型接收 NPN型接收发射

15LC0110-E10□□S

15LC0160-E15□□S

15LC0210-E20□□S

15LC0260-E25□□S

15LC0310-E30□□S

15LC0360-E35□□S

15LC0410-E40□□S

15LC0460-E45□□S

15LC0510-E50□□S

15LC0560-E55□□S

15LC0610-E60□□S

15LC0660-E65□□S

15LC0710-E70□□S

15LC0760-E75□□S

15LC0810-E80□□S

15LC0860-E85□□S

15LC0910-E90□□S

15LC0960-E95□□S

15LC1010-E100□□S

15LC1060-E105□□S

15LC1110-E110□□S

15LC1160-E115□□S

15LC1210-E120□□S

15LC1260-E125□□S

15LC1310-E130□□S

15LC1360-E135□□S

15LC1410-E140□□S

15LC1460-E145□□S

15LC1510-E150□□S

15LC1560-E155□□S

15LC1610-E160□□S

15LC1660-E165□□S

15LC1710-E170□□S

15LC1760-E175□□S

15LC1810-E180□□S

15LC1860-E185□□S

15LC1910-E190□□S

响应
时间
(ms)
4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

20.5

21.5

22.5

23.5

24.5

25.5

26.5

27.5

28.5

29.5

30.5

31.5

32.5

33.5

34.5

35.5

36.5

37.5

38.5

39.5

40.5

第
1个

点
第

2个
点

第
3个

点
第

4个
点

第
5个

点

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

安
全
光
栅

安
全
光
栅

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

110

160

210

260

310

360

410

460

510

560

610

660

710

760

810

860

910

960

1010

1060

1110

1160

1210

1260

1310

1360

1410

1460

1510

1560

1610

1660

1710

1760

1810

1860

1910

深
圳
同
创
机
电
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LC系列安全光栅

25LC系列（光轴距：20mm，分辨率：25mm）及安装尺⼨

※�n：光点数量
※保护⾼度：能检测到测试棒（直径为间距的⻓度）的有效⾼度=（n+1)×光轴间距�
※□□选填数字为距离，客⼾以需求填写，如02：2⽶，06：6⽶，08：8⽶，12：12⽶�
※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准������������������������������������������※�上述为部分规格型号

形状
保护
⾼度

（mm）

20mm

顶视图

正视图

光轴数

25LC0180-PR08□□S

25LC0260-PR12□□S

25LC0340-PR16□□S

25LC0420-PR20□□S

25LC0500-PR24□□S

25LC0580-PR28□□S

25LC0660-PR32□□S

25LC0740-PR36□□S

25LC0820-PR40□□S

25LC0900-PR44□□S

25LC0980-PR48□□S

25LC1060-PR52□□S

25LC1140-PR56□□S

25LC1220-PR60□□S

25LC1300-PR64□□S

25LC1380-PR68□□S

25LC1460-PR72□□S

25LC1540-PR76□□S

25LC1620-PR80□□S

25LC1700-PR84□□S

25LC1780-PR88□□S

25LC1860-PR92□□S

25LC1940-PR96□□S

25LC2020-PR100□□S

25LC2100-PR104□□S

25LC2180-PR108□□S

25LC2260-PR112□□S

25LC2340-PR116□□S

25LC2420-PR120□□S

25LC2500-PR124□□S

25LC2580-PR128□□S

25LC2660-PR132□□S

25LC2740-PR136□□S

25LC2820-PR140□□S

25LC2900-PR144□□S

25LC2980-PR148□□S

25LC3060-PR152□□S

25LC3140-PR156□□S

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

152

156

180

260

340

420

500

580

660

740

820

900

980

1060

1140

1220

1300

1380

1460

1540

1620

1700

1780

1860

1940

2020

2100

2180

2260

2340

2420

2500

2580

2660

2740

2820

2900

2980

3060

3140

184

264

344

424

504

584

664

744

824

904

984

1064

1144

1224

1304

1384

1464

1544

1624

1704

1784

1864

1944

2024

2104

2184

2264

2344

2424

2504

2584

2664

2744

2824

2904

2984

3064

3144

25LC0180-NR08□□S

25LC0260-NR12□□S

25LC0340-NR16□□S

25LC0420-NR20□□S

25LC0500-NR24□□S

25LC0580-NR28□□S

25LC0660-NR32□□S

25LC0740-NR36□□S

25LC0820-NR40□□S

25LC0900-NR44□□S

25LC0980-NR48□□S

25LC1060-NR52□□S

25LC1140-NR56□□S

25LC1220-NR60□□S

25LC1300-NR64□□S

25LC1380-NR68□□S

25LC1460-NR72□□S

25LC1540-NR76□□S

25LC1620-NR80□□S

25LC1700-NR84□□S

25LC1780-NR88□□S

25LC1860-NR92□□S

25LC1940-NR96□□S

25LC2020-NR100□□S

25LC2100-NR104□□S

25LC2180-NR108□□S

25LC2260-NR112□□S

25LC2340-NR116□□S

25LC2420-NR120□□S

25LC2500-NR124□□S

25LC2580-NR128□□S

25LC2660-NR132□□S

25LC2740-NR136□□S

25LC2820-NR140□□S

25LC2900-NR144□□S

25LC2980-NR148□□S

25LC3060-NR152□□S

25LC3140-NR156□□S

光栅总⻓S=（N×20+24）mm
N�：光轴数⽬
20：光轴间距

※
光栅总⻓S不包含两头安装⽀架，标准
航空出线头⼦⻓度为225mm，航空头
⼦最⼤直径为16mm

25
.3

15.8

4.8
2.9

10

12
.6

28.4

15
.8

4×M3

PNP型接收 NPN型接收发射

25LC0180-E08□□S

25LC0260-E12□□S

25LC0340-E16□□S

25LC0420-E20□□S

25LC0500-E24□□S

25LC0580-E28□□S

25LC0660-E32□□S

25LC0740-E36□□S

25LC0820-E40□□S

25LC0900-E44□□S

25LC0980-E48□□S

25LC1060-E52□□S

25LC1140-E56□□S

25LC1220-E60□□S

25LC1300-E64□□S

25LC1380-E68□□S

25LC1460-E72□□S

25LC1540-E76□□S

25LC1620-E80□□S

25LC1700-E84□□S

25LC1780-E88□□S

25LC1860-E92□□S

25LC1940-E96□□S

25LC2020-E100□□S

25LC2100-E104□□S

25LC2180-E108□□S

25LC2260-E112□□S

25LC2340-E116□□S

25LC2420-E120□□S

25LC2500-E124□□S

25LC2580-E128□□S

25LC2660-E132□□S

25LC2740-E136□□S

25LC2820-E140□□S

25LC2900-E144□□S

25LC2980-E148□□S

25LC3060-E152□□S

25LC3140-E156□□S

响应
时间
(ms)

外形
⻓度

（mm）
4

4.8

5.6

6.4

7.2

8

8.8

9.6

10.4

11.2

12

12.8

13.6

14.4

15.2

16

16.8

17.6

18.4

19.2

20

20.8

21.6

22.4

23.2

24

24.8

25.6

26.4

27.2

28

28.8

29.6

30.4

31.2
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32.8

33.6

6
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Ø
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30LC系列（光轴距：25mm，分辨率：30mm）及安装尺⼨

※�n：光点数量
※保护⾼度：能检测到测试棒（直径为间距的⻓度）的有效⾼度=（n+1)×光轴间距�
※□□选填数字为距离，客⼾以需求填写，如02：2⽶，06：6⽶，08：8⽶，12：12⽶�
※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准������������������������������������������※�上述为部分规格型号

30LC0125-NR04□□S

30LC0175-NR06□□S

30LC0225-NR08□□S

30LC0275-NR10□□S

30LC0325-NR12□□S

30LC0375-NR14□□S

30LC0425-NR16□□S

30LC0475-NR18□□S

30LC0525-NR20□□S

30LC0575-NR22□□S

30LC0625-NR24□□S

30LC0675-NR26□□S

30LC0725-NR28□□S

30LC0775-NR30□□S

30LC0825-NR32□□S

30LC0875-NR34□□S

30LC0925-NR36□□S

30LC0975-NR38□□S

30LC1025-NR40□□S

30LC1075-NR42□□S

30LC1125-NR44□□S

30LC1175-NR46□□S

30LC1225-NR48□□S

30LC1275-NR50□□S

30LC1325-NR52□□S

30LC1375-NR54□□S

30LC1425-NR56□□S

30LC1475-NR58□□S

30LC1525-NR60□□S

30LC1575-NR62□□S

30LC1625-NR64□□S

30LC1675-NR66□□S

30LC1725-NR68□□S

30LC1775-NR70□□S

30LC1825-NR72□□S

30LC1875-NR74□□S

30LC1925-NR76□□S

30LC1975-NR78□□S

30LC2025-NR80□□S

126

176

226

276

326

376

426

476

526

576

626

676

726

776

826

876

926

976

1026

1076

1126

1176

1226

1276

1326

1376

1426

1476

1526

1576

1626

1676

1726

1776

1826

1876

1926

1976

2026

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

125

175

225

275

325

375

425

475

525

575

625

675

725

775

825

875

925

975

1025

1075

1125

1175

1225

1275

1325

1375

1425

1475

1525

1575

1625

1675

1725

1775

1825

1875

1925

1975

2025

形状
保护
⾼度

（mm）

25mm

顶视图

正视图

光轴数
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N
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光栅总⻓S=（N×25+26）mm
N�：光轴数⽬
30：光轴间距

※
光栅总⻓S不包含两头安装⽀架，标准
航空出线头⼦⻓度为225mm，航空头
⼦最⼤直径为16mm

25
.3

15.8

4.8
2.9

10

12
.6

28.4

15
.8

4×M3

NPN型接收发射 PNP型接收

30LC0125-PR04□□S

30LC0175-PR06□□S

30LC0225-PR08□□S

30LC0275-PR10□□S

30LC0325-PR12□□S

30LC0375-PR14□□S

30LC0425-PR16□□S

30LC0475-PR18□□S

30LC0525-PR20□□S

30LC0575-PR22□□S

30LC0625-PR24□□S

30LC0675-PR26□□S

30LC0725-PR28□□S

30LC0775-PR30□□S

30LC0825-PR32□□S

30LC0875-PR34□□S

30LC0925-PR36□□S

30LC0975-PR38□□S

30LC1025-PR40□□S

30LC1075-PR42□□S

30LC1125-PR44□□S

30LC1175-PR46□□S

30LC1225-PR48□□S

30LC1275-PR50□□S

30LC1325-PR52□□S

30LC1375-PR54□□S

30LC1425-PR56□□S

30LC1475-PR58□□S

30LC1525-PR60□□S

30LC1575-PR62□□S

30LC1625-PR64□□S

30LC1675-PR66□□S

30LC1725-PR68□□S

30LC1775-PR70□□S

30LC1825-PR72□□S

30LC1875-PR74□□S

30LC1925-PR76□□S

30LC1975-PR78□□S

30LC2025-PR80□□S

30LC0125-E04□□S

30LC0175-E06□□S

30LC0225-E08□□S

30LC0275-E10□□S

30LC0325-E12□□S

30LC0375-E14□□S

30LC0425-E16□□S

30LC0475-E18□□S

30LC0525-E20□□S

30LC0575-E22□□S

30LC0625-E24□□S

30LC0675-E26□□S

30LC0725-E28□□S

30LC0775-E30□□S

30LC0825-E32□□S

30LC0875-E34□□S

30LC0925-E36□□S

30LC0975-E38□□S

30LC1025-E40□□S

30LC1075-E42□□S

30LC1125-E44□□S

30LC1175-E46□□S

30LC1225-E48□□S

30LC1275-E50□□S

30LC1325-E52□□S

30LC1375-E54□□S

30LC1425-E56□□S

30LC1475-E58□□S

30LC1525-E60□□S

30LC1575-E62□□S

30LC1625-E64□□S

30LC1675-E66□□S

30LC1725-E68□□S

30LC1775-E70□□S

30LC1825-E72□□S

30LC1875-E74□□S

30LC1925-E76□□S

30LC1975-E78□□S

30LC2025-E80□□S

响应
时间
(ms)

外形
⻓度

（mm）
3

3.4

3.8

4.2

4.6

5

5.4

5.8

6.2

6.6

7

7.4

7.8

8.2

8.6

9

9.4

9.8

10.2

10.6

11

11.4

11.8

12.2

12.6

13

13.4

13.8

14.2

14.6

15

15.4

15.8

16.2

16.6

17

17.4

17.8

18.2

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

安
全
光
栅

安
全
光
栅

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

深
圳
同
创
机
电
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LC系列安全光栅

25LC系列（光轴距：20mm，分辨率：25mm）及安装尺⼨

※�n：光点数量
※保护⾼度：能检测到测试棒（直径为间距的⻓度）的有效⾼度=（n+1)×光轴间距�
※□□选填数字为距离，客⼾以需求填写，如02：2⽶，06：6⽶，08：8⽶，12：12⽶�
※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准������������������������������������������※�上述为部分规格型号

形状
保护
⾼度

（mm）

20mm

顶视图

正视图

光轴数

25LC0180-PR08□□S

25LC0260-PR12□□S

25LC0340-PR16□□S

25LC0420-PR20□□S

25LC0500-PR24□□S

25LC0580-PR28□□S

25LC0660-PR32□□S

25LC0740-PR36□□S

25LC0820-PR40□□S

25LC0900-PR44□□S

25LC0980-PR48□□S

25LC1060-PR52□□S

25LC1140-PR56□□S

25LC1220-PR60□□S

25LC1300-PR64□□S

25LC1380-PR68□□S

25LC1460-PR72□□S

25LC1540-PR76□□S

25LC1620-PR80□□S

25LC1700-PR84□□S

25LC1780-PR88□□S

25LC1860-PR92□□S

25LC1940-PR96□□S

25LC2020-PR100□□S

25LC2100-PR104□□S

25LC2180-PR108□□S

25LC2260-PR112□□S

25LC2340-PR116□□S

25LC2420-PR120□□S

25LC2500-PR124□□S

25LC2580-PR128□□S

25LC2660-PR132□□S

25LC2740-PR136□□S

25LC2820-PR140□□S

25LC2900-PR144□□S

25LC2980-PR148□□S

25LC3060-PR152□□S

25LC3140-PR156□□S

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

152

156

180

260

340

420

500

580

660

740

820

900

980

1060

1140

1220

1300

1380

1460

1540

1620

1700

1780

1860

1940

2020

2100

2180

2260

2340

2420

2500

2580

2660

2740

2820

2900

2980

3060

3140

184

264

344

424

504

584

664

744

824

904

984

1064

1144

1224

1304

1384

1464

1544

1624

1704

1784

1864

1944

2024

2104

2184

2264

2344

2424

2504

2584

2664

2744

2824

2904

2984

3064

3144

25LC0180-NR08□□S

25LC0260-NR12□□S

25LC0340-NR16□□S

25LC0420-NR20□□S

25LC0500-NR24□□S

25LC0580-NR28□□S

25LC0660-NR32□□S

25LC0740-NR36□□S

25LC0820-NR40□□S

25LC0900-NR44□□S

25LC0980-NR48□□S

25LC1060-NR52□□S

25LC1140-NR56□□S

25LC1220-NR60□□S

25LC1300-NR64□□S

25LC1380-NR68□□S

25LC1460-NR72□□S

25LC1540-NR76□□S

25LC1620-NR80□□S

25LC1700-NR84□□S

25LC1780-NR88□□S

25LC1860-NR92□□S

25LC1940-NR96□□S

25LC2020-NR100□□S

25LC2100-NR104□□S

25LC2180-NR108□□S

25LC2260-NR112□□S

25LC2340-NR116□□S

25LC2420-NR120□□S

25LC2500-NR124□□S

25LC2580-NR128□□S

25LC2660-NR132□□S

25LC2740-NR136□□S

25LC2820-NR140□□S

25LC2900-NR144□□S

25LC2980-NR148□□S

25LC3060-NR152□□S

25LC3140-NR156□□S

光栅总⻓S=（N×20+24）mm
N�：光轴数⽬
20：光轴间距

※
光栅总⻓S不包含两头安装⽀架，标准
航空出线头⼦⻓度为225mm，航空头
⼦最⼤直径为16mm

25
.3

15.8

4.8
2.9

10

12
.6

28.4

15
.8

4×M3

PNP型接收 NPN型接收发射

25LC0180-E08□□S

25LC0260-E12□□S

25LC0340-E16□□S

25LC0420-E20□□S

25LC0500-E24□□S

25LC0580-E28□□S

25LC0660-E32□□S

25LC0740-E36□□S

25LC0820-E40□□S

25LC0900-E44□□S

25LC0980-E48□□S

25LC1060-E52□□S

25LC1140-E56□□S

25LC1220-E60□□S

25LC1300-E64□□S

25LC1380-E68□□S

25LC1460-E72□□S

25LC1540-E76□□S

25LC1620-E80□□S

25LC1700-E84□□S

25LC1780-E88□□S

25LC1860-E92□□S

25LC1940-E96□□S

25LC2020-E100□□S

25LC2100-E104□□S

25LC2180-E108□□S

25LC2260-E112□□S

25LC2340-E116□□S

25LC2420-E120□□S

25LC2500-E124□□S

25LC2580-E128□□S

25LC2660-E132□□S

25LC2740-E136□□S

25LC2820-E140□□S

25LC2900-E144□□S

25LC2980-E148□□S

25LC3060-E152□□S

25LC3140-E156□□S
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⻓度

（mm）
4
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17.6

18.4

19.2

20

20.8

21.6

22.4

23.2

24

24.8
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30LC系列（光轴距：25mm，分辨率：30mm）及安装尺⼨

※�n：光点数量
※保护⾼度：能检测到测试棒（直径为间距的⻓度）的有效⾼度=（n+1)×光轴间距�
※□□选填数字为距离，客⼾以需求填写，如02：2⽶，06：6⽶，08：8⽶，12：12⽶�
※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准������������������������������������������※�上述为部分规格型号

30LC0125-NR04□□S

30LC0175-NR06□□S

30LC0225-NR08□□S

30LC0275-NR10□□S

30LC0325-NR12□□S

30LC0375-NR14□□S

30LC0425-NR16□□S

30LC0475-NR18□□S

30LC0525-NR20□□S

30LC0575-NR22□□S

30LC0625-NR24□□S

30LC0675-NR26□□S

30LC0725-NR28□□S

30LC0775-NR30□□S

30LC0825-NR32□□S

30LC0875-NR34□□S

30LC0925-NR36□□S

30LC0975-NR38□□S

30LC1025-NR40□□S

30LC1075-NR42□□S

30LC1125-NR44□□S

30LC1175-NR46□□S

30LC1225-NR48□□S

30LC1275-NR50□□S

30LC1325-NR52□□S

30LC1375-NR54□□S

30LC1425-NR56□□S

30LC1475-NR58□□S

30LC1525-NR60□□S

30LC1575-NR62□□S

30LC1625-NR64□□S

30LC1675-NR66□□S

30LC1725-NR68□□S

30LC1775-NR70□□S

30LC1825-NR72□□S

30LC1875-NR74□□S

30LC1925-NR76□□S

30LC1975-NR78□□S

30LC2025-NR80□□S

126

176

226

276

326

376

426

476

526

576

626

676

726

776

826

876

926

976

1026

1076

1126

1176

1226

1276

1326

1376

1426

1476

1526

1576

1626

1676

1726

1776

1826

1876

1926

1976

2026

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

125

175

225

275

325

375

425

475

525

575

625

675

725

775

825

875

925

975

1025

1075

1125

1175

1225

1275

1325

1375

1425

1475

1525

1575

1625

1675

1725

1775

1825

1875

1925

1975

2025

形状
保护
⾼度

（mm）

25mm

顶视图

正视图

光轴数

6
6.
6Ø
5.
2

12.6
21.5

10

�16

15

16

S=
N
*2

5+
26

10

5.2
15.84.

4

Ø5.
2

25

光栅总⻓S=（N×25+26）mm
N�：光轴数⽬
30：光轴间距

※
光栅总⻓S不包含两头安装⽀架，标准
航空出线头⼦⻓度为225mm，航空头
⼦最⼤直径为16mm

25
.3

15.8

4.8
2.9

10

12
.6

28.4

15
.8

4×M3

NPN型接收发射 PNP型接收

30LC0125-PR04□□S

30LC0175-PR06□□S

30LC0225-PR08□□S

30LC0275-PR10□□S

30LC0325-PR12□□S

30LC0375-PR14□□S

30LC0425-PR16□□S

30LC0475-PR18□□S

30LC0525-PR20□□S

30LC0575-PR22□□S

30LC0625-PR24□□S

30LC0675-PR26□□S

30LC0725-PR28□□S

30LC0775-PR30□□S

30LC0825-PR32□□S

30LC0875-PR34□□S

30LC0925-PR36□□S

30LC0975-PR38□□S

30LC1025-PR40□□S

30LC1075-PR42□□S

30LC1125-PR44□□S

30LC1175-PR46□□S

30LC1225-PR48□□S

30LC1275-PR50□□S

30LC1325-PR52□□S

30LC1375-PR54□□S

30LC1425-PR56□□S

30LC1475-PR58□□S

30LC1525-PR60□□S

30LC1575-PR62□□S

30LC1625-PR64□□S

30LC1675-PR66□□S

30LC1725-PR68□□S

30LC1775-PR70□□S

30LC1825-PR72□□S

30LC1875-PR74□□S

30LC1925-PR76□□S

30LC1975-PR78□□S

30LC2025-PR80□□S

30LC0125-E04□□S

30LC0175-E06□□S

30LC0225-E08□□S

30LC0275-E10□□S

30LC0325-E12□□S

30LC0375-E14□□S

30LC0425-E16□□S

30LC0475-E18□□S

30LC0525-E20□□S

30LC0575-E22□□S

30LC0625-E24□□S

30LC0675-E26□□S

30LC0725-E28□□S

30LC0775-E30□□S

30LC0825-E32□□S

30LC0875-E34□□S

30LC0925-E36□□S

30LC0975-E38□□S

30LC1025-E40□□S

30LC1075-E42□□S

30LC1125-E44□□S

30LC1175-E46□□S

30LC1225-E48□□S

30LC1275-E50□□S

30LC1325-E52□□S

30LC1375-E54□□S

30LC1425-E56□□S

30LC1475-E58□□S

30LC1525-E60□□S

30LC1575-E62□□S

30LC1625-E64□□S

30LC1675-E66□□S

30LC1725-E68□□S

30LC1775-E70□□S

30LC1825-E72□□S

30LC1875-E74□□S

30LC1925-E76□□S

30LC1975-E78□□S

30LC2025-E80□□S

响应
时间
(ms)

外形
⻓度

（mm）
3

3.4

3.8

4.2

4.6

5

5.4

5.8

6.2

6.6

7

7.4

7.8

8.2

8.6

9

9.4

9.8

10.2

10.6

11

11.4

11.8

12.2

12.6

13

13.4

13.8

14.2

14.6

15

15.4

15.8

16.2

16.6

17

17.4

17.8

18.2

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

安
全
光
栅

安
全
光
栅

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

深
圳
同
创
机
电
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LC系列安全光栅

45LC系列（光轴距：40mm，分辨率：45mm）及安装尺⼨

※�n：光点数量
※保护⾼度：能检测到测试棒（直径为间距的⻓度）的有效⾼度=（n+1)×光轴间距�
※□□选填数字为距离，客⼾以需求填写，如02：2⽶，06：6⽶，08：8⽶，12：12⽶�
※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准������������������������������������������※�上述为部分规格型号

形状
保护
⾼度

（mm）

40mm

顶视图

正视图

光
轴

数

6

6.
6Ø
5.
2

12.6 21.5

10

1610

5.2

15.84.
4

Ø5.
2

S=
N
*4

0+
24

12

45LC0200-PR04□□S

45LC0280-PR06□□S

45LC0360-PR08□□S

45LC0440-PR10□□S

45LC0520-PR12□□S

45LC0600-PR14□□S

45LC0680-PR16□□S

45LC0760-PR18□□S

45LC0840-PR20□□S

45LC0920-PR22□□S

45LC1000-PR24□□S

45LC1080-PR26□□S

45LC1160-PR28□□S

45LC1240-PR30□□S

45LC1320-PR32□□S

45LC1400-PR34□□S

45LC1480-PR36□□S

45LC1560-PR38□□S

45LC1640-PR40□□S

45LC1720-PR42□□S

45LC1800-PR44□□S

45LC1880-PR46□□S

45LC1960-PR48□□S

45LC2040-PR50□□S

45LC2120-PR52□□S

45LC2200-PR54□□S

45LC2280-PR56□□S

45LC2360-PR58□□S

45LC2440-PR60□□S

45LC2520-PR62□□S

45LC2600-PR64□□S

45LC2680-PR66□□S

45LC2760-PR68□□S

45LC2840-PR70□□S

45LC2920-PR72□□S

45LC3000-PR74□□S

45LC3080-PR76□□S

45LC3160-PR78□□S

45LC3240-PR80□□S

45LC3320-PR82□□S

45LC3400-PR84□□S

45LC0200-NR04□□S

45LC0280-NR06□□S

45LC0360-NR08□□S

45LC0440-NR10□□S

45LC0520-NR12□□S

45LC0600-NR14□□S

45LC0680-NR16□□S

45LC0760-NR18□□S

45LC0840-NR20□□S

45LC0920-NR22□□S

45LC1000-NR24□□S

45LC1080-NR26□□S

45LC1160-NR28□□S

45LC1240-NR30□□S

45LC1320-NR32□□S

45LC1400-NR34□□S

45LC1480-NR36□□S

45LC1560-NR38□□S

45LC1640-NR40□□S

45LC1720-NR42□□S

45LC1800-NR44□□S

45LC1880-NR46□□S

45LC1960-NR48□□S

45LC2040-NR50□□S

45LC2120-NR52□□S

45LC2200-NR54□□S

45LC2280-NR56□□S

45LC2360-NR58□□S

45LC2440-NR60□□S

45LC2520-NR62□□S

45LC2600-NR64□□S

45LC2680-NR66□□S

45LC2760-NR68□□S

45LC2840-NR70□□S

45LC2920-NR72□□S

45LC3000-NR74□□S

45LC3080-NR76□□S

45LC3160-NR78□□S

45LC3240-NR80□□S

45LC3320-NR82□□S

45LC3400-NR84□□S

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

200

280

360

440

520

600

680

760

840

920

1000

1080

1160

1240

1320

1400

1480

1560

1640

1720

1800

1880

1960

2040

2120

2200

2280

2360

2440

2520

2600

2680

2760

2840

2920

3000

3080

3160

3240

3320

3400

184

264

344

424

504

584

664

744

824

904

984

1064

1144

1224

1304

1384

1464

1544

1624

1704

1784

1864

1944

2024

2104

2184

2264

2344

2424

2504

2584

2664

2744

2824

2904

2984

3064

3144

3224

3304

3384

32

40

25
.3

15.8

4.8
2.9

10

12
.6

28.4

15
.8

4×M3

PNP型接收 NPN型接收发射

45LC0200-E04□□S

45LC0280-E06□□S

45LC0360-E08□□S

45LC0440-E10□□S

45LC0520-E12□□S

45LC0600-E14□□S

45LC0680-E16□□S

45LC0760-E18□□S

45LC0840-E20□□S

45LC0920-E22□□S

45LC1000-E24□□S

45LC1080-E26□□S

45LC1160-E28□□S

45LC1240-E30□□S

45LC1320-E32□□S

45LC1400-E34□□S

45LC1480-E36□□S

45LC1560-E38□□S

45LC1640-E40□□S

45LC1720-E42□□S

45LC1800-E44□□S

45LC1880-E46□□S

45LC1960-E48□□S

45LC2040-E50□□S

45LC2120-E52□□S

45LC2200-E54□□S

45LC2280-E56□□S

45LC2360-E58□□S

45LC2440-E60□□S

45LC2520-E62□□S

45LC2600-E64□□S

45LC2680-E66□□S

45LC2760-E68□□S

45LC2840-E70□□S

45LC2920-E72□□S

45LC3000-E74□□S

45LC3080-E76□□S

45LC3160-E78□□S

45LC3240-E80□□S

45LC3320-E82□□S

45LC3400-E84□□S

响应
时间
(ms)

外形
⻓度

（mm）
3

3.4

3.8

4.2

4.6

5

5.4

5.8

6.2

6.6

7

7.4

7.8

8.2

8.6

9

9.4

9.8

10.2

10.6

11

11.4

11.8

12.2

12.6

13

13.4

13.8

14.2

14.6

15

15.4

15.8

16.2

16.6

17

17.4

17.8

18.2

18.6

19

光栅总⻓S=（N×40+24）mm
N�：光轴数⽬
40：光轴间距

※
光栅总⻓S不包含两头安装⽀架，标准
航空出线头⼦⻓度为225mm，航空头
⼦最⼤直径为16mm

SLC-AD
系列安全光栅

10019230002000001
施

莱
格

S/N
:

180m
m

0.1~6m
24VDC±

10%
IP65

•Protection�height:
•Scanning�range:
•Supply�voltage:
•Protection�class:

•Sensible�object:
•Response�tim

e:
•Pow

er�consum
ption:

•Am
bient�tem

p:

14m
m

≤
10m

s
≤

3W
0~55℃

TYPE:7.5SLC0180-PR023AD

D4

D3

D2

D1

IN2

IN1

OV

MU

LIN

CAS

SYS

SLC-AD系列安全光栅性能特点
SLC-AD安全光栅是⼀种采⽤国际最先进功能安全理念和技术进⾏设

计，符合PLe，SIL3机械安全等级，符合EN/IEC61496-1/-2�Type4安全
等级的安全光栅。为客⼾提供⼀个安全的⼯作场所，具有以下优点：

◆�TYPE4�安全等级

符合基于EN/IEC61496-1/-2和 � GB/T� 19436-1/-2�的Type4安全光幕要
求。

SLC-AD符合ISO13849-1，Cat.4�类别，达到PLe安全等级;
符合IEC/EN62061和IEC/EN�61508�SIL3安全等级;

◆�⽆盲区设计
SLC-AD整个光栅保护区域⽆盲区，适⽤于结构受限应⽤，在

多套L型组合或者U型组合应⽤时，很容易构建全⽅位⽆盲区保护
区域。
◆�多套级联

SLC-AD最多可以实现3套光栅级联组合。通过级联组合有效防⽌多套
光栅之间的相互光⼲扰，结合以上⽆盲区设计特点很容易实现可靠稳定
⼯作的多套L型组合或者U型组合防护。

◆�光同步和线同步可选设计
光同步和线同步有各⾃的优缺点：采⽤光同步时，发射和接收可以

独⽴供电，⽅便布线；�采⽤线同步时，可以有效的防⽌同步光被其他环
境光源⼲扰，稳定可靠性⾼。SLC-AD实现光同步和线同步可选，可以根
据现场情况选⽤不同的同步⽅式。

◆�带⾃诊断的冗余OSSD输出

独⽴双OSSD回路具有电路⾃我诊断功能，以很短的周期性脉冲（不
影响⼯作）进⾏强制瞬时关闭输出，如果发⽣关断脉冲，如果主机在周
期性确定的时间内没有侦测到某⼀路反馈的关断脉冲，系统就会停⽌输
出。

在输出⽅⾯为追求更好的安全性，采⽤了双独⽴冗余输出，提⾼系
统的安全性能，可直接驱动安全继电器或者安全PLC（为了满⾜安全等
级标准的要求�，请使⽤正确数�⽬的控制输出来组成系统）。

◆�灵活⽅便设置的多种可选功能
SLC-AD安全光幕可以通过PC软件⽅便配置联锁复位，外部EDM，旁

通和超控以及固定屏蔽和浮动屏蔽等功能，合格的⽤⼾操作⼈员可以根据
现场使⽤情况⽅便进⾏功能配置。

◢�外部继电器触点监控�(EDM)功能
当安全光幕的输出信号连接到客⼾的继电器∕接触器设备上时，

为了保证整个系统的安全�性，SLC-AD安全光幕对"外部继电器触点状
态"进⾏了监控，防⽌由于外部继电器黏连故障⽽导致的安全保护功能
的丢失。
◢�联锁和复位功能

光栅具有联锁和复位功能可选，可以⽅便实现⼿动复位和⾃动复
位。
◢旁通和超控功能

光栅具有旁通和超控功能可选，⽅便实现特定条件下短时间屏蔽
光栅⽽不影响机器运⾏。

◢�固定屏蔽和浮动屏蔽
光栅具有固定屏蔽和浮动屏蔽功能可选和设置。
固定屏蔽⽅便于有遮挡的特殊区域应⽤。
浮动屏蔽⽅便应⽤于区分⼤⼩⼯件。浮动屏蔽也可以应⽤于有⼯

件持续通过的场景，⼯件不触发停机⽽只有当有⼈⾝体部位位于保护
区域时，才触发停机，这样就能有效的连续⼯作，⽽不降低对⼈⾝安
全保护。

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪
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安全知识
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光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪
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