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功能描述：安全继电器模块应安装在防护类型为IP54以上的电控箱内，使⽤DIN导轨（35mm）安装，固定在电控箱内。

电⽓导轨

下拉装卸

安装卡⼦

35

22.5

100

安装⽅法

常闭输出不能⽤作安全输出

请确认在电源关闭状态下进⾏接线

请确认电源电压的变化不超出额定范围

供电电源必须具有输出过压过流保护功能

不在易燃易爆的环境中使⽤

警�告1.�将SCDA系列安全模块固定塑胶卡位斜卡⼊安装导轨⼀侧；

2.�向导轨放下按下SCDA系列安全模块，使得其五⾦活动卡扣卡紧

�����导轨另⼀侧。

����
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H-13

SCDA127R���SCDA127R/N���SCDA131R/P���SCDA131R/N
安全继电器模块
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112115

2.0 SCDA���R
SCDA���R/N
SCDA���R/P
SCDA���R/N
安全继电器模块

产品概述

技术参数

S C D A 1 2 8 R、 S C D A 1 2 8 R / N、 S C D A 1 3 2 R / P、

SCDA132R/N具有⼿动复位功能。是符合ISO�13849-1的类别4的

安全继电器模块。

输⼊：安全继电器模块有三种不同的输⼊接线配置⽅式，⼀路常

闭、两路常闭或光幕的两路输出（SCDA128R接PNP信号，

SCDA128R/N接NPN信号，SCDA132R/P接PNP信号，

SCDA132R/N接NPN信号）。使⽤两个常闭⽅式进⾏连接时，

安全继电器模块会检查两个输⼊之间是否存在交叉故障。与

光幕相连时，光幕必须有执⾏交叉故障检测的功能。
输出：SCDA128R、SCDA128R/N安全继电器模块有三个常开安全��

全输出和两路常闭辅助输出。

作，在每个⼯作周期，安全继电器模块都可以⾃动检测出触

信号的⾮安全输出，安全输出具有⽀持安全功能的冗余电路
辅助输出是⼀个专⻔⽤于提供有关于安全输出状态的外部�

和⾃动监控机构，在⼀个元件发⽣故障时，仍能保持有效⼯

点是否正确断开或闭合。

�����������输出和⼀个常闭辅助输出。
SCDA132R/P、SCDA132R/N安全继电器模块有四个常开安�

安全等级
标准�
安全分类�

ISO�13849-1�
符合ISO�13849-1的类别4

电源
输⼊电源�
功耗�

24VDC�����
2W�����

输⼊
安全输⼊�
输⼊同步�
最⼤输⼊电阻�
复位�
上电延迟/恢复时间�
响应时间�

1个N.C.或2个N.C.或安全光栅�����
⾃动复位时⽆限制(CH2在CH1前⾯）�����
110Ω�
受监视的⼿动复位�
1秒/100ms�����
15ms�����

输出
3路或4路N.O.冗余常开输出�����
1路常闭或2路常闭输出�����
2500V��

10mA/10V�����

Max.�100mA/24V�
51×10 次

(1NO:3A�24VDC,阻性负载,1s通9s断）
51×10 次

(1NO:6A�250VAC,阻性负载,1s通9s断）�
2,000,000次操作

安全输出
辅助触点输出
冲击额定耐受电压
特定电压最⼩不切换
电流

SCDA132辅助输出

电⽓寿命

机械寿命

外部6A缓熔或10A速熔�����输出熔断器

※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

环境特性和物理特性
外壳防护等级/端⼦保护�
⼯作温度�
抗振性�
抗冲击性�

IP40/IP20�����
-5…+55℃�
10…55Hz,0.35mm�����
10g,16ms,100次冲击�����
35mmDIN导轨�����
150�����

2����0.2…4mm �

安装�
重量（g）�
最⼤导体规格�

H-14

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例
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典型应⽤接线图说明

反馈�复位

通道1

控制逻辑

通道2

CH1

CH2

23� 33�

24� 34�

S34�

S12� S22�S52�

A1� A2�

1341A1 23� 33�S52 S12

24� 34�A2S21 S22 S34

41�

42�

1442

13�

14�

+ -
+ -

S11�S21�

电源

+ + -

S11

SCDA128安全继电器接单通道急停，受监视的⼿动复位，⽆输出监视

特点

⾯板说明 ⽅框图

两排接线端⼦
电源状态����通道1状态����通道2状态

SCDA128R

A1���S11���S52��S12�

A2S21 S22 S34

急停

24V

0V MK1

K1

复位

L1 L2 L313 23 33 41

14 24 34 42

两排接线端⼦
电源状态����通道1状态����通道2状态

符合ISO�13849-1类别4◆�
⼿动复位◆�
安全光栅，急停或安全⻔应⽤��◆�

三或四路安全输出（触点）◆�
交叉故障监视◆�
可拆卸端⼦�◆�

SCDA131R安全继电器模块⽅框图
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通道2
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24� 34�

S34�

S12� S22�S52�
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电源

44�
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K2

K1 24V�
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A2

两排接线端⼦

����通道2状态����通道1状态

电源状态������辅助输出接线端⼦
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51 52 61 62

PW
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CH
1
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DA
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2R
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43 A1
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2
13

23
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14
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两排接线端⼦

����通道2状态����通道1状态

电源状态������辅助输出接线端⼦
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SCDA128R���SCDA128R/N���SCDA132R/P���SCDA132R/N
安全继电器模块

SLC系列光栅，受监视的⼿动复位，输出监视

※应⽤接线图为正常⼯作状态

SCDA128安全继电器接双通道安全⻔，受监视的⼿动复位，输出监视

SCDA128R

A1���S11��S52��S12�

A2S21 S22 S34

24V

0V M

K1

K2

K1 K2

断开

闭合

复位

13 23 33 41

14 24 34 42

L1 L2 L3

SCDA128R

A1�S11�S52�S12�

A2S21S22 S34

0V

24V

OSSD1
OSSD2
EDM

TEST(空)

M

复位

K1 K2

K1

K2

L1 L2 L3

14 24 34 42

13 23 33 41
接收

发射

PNP

SCDA128R/N

A1�S11�S52�S12�

A2S21S22 S34

0V

24V
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EDM

TEST(空)

M
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14 24 34 42
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典型应⽤接线图说明
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SCDA128安全继电器接单通道急停，受监视的⼿动复位，⽆输出监视

特点

⾯板说明 ⽅框图

两排接线端⼦
电源状态����通道1状态����通道2状态
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电源状态����通道1状态����通道2状态

符合ISO�13849-1类别4◆�
⼿动复位◆�
安全光栅，急停或安全⻔应⽤��◆�

三或四路安全输出（触点）◆�
交叉故障监视◆�
可拆卸端⼦�◆�

SCDA131R安全继电器模块⽅框图
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SCDA128R���SCDA128R/N���SCDA132R/P���SCDA132R/N
安全继电器模块

SLC系列光栅，受监视的⼿动复位，输出监视

※应⽤接线图为正常⼯作状态

SCDA128安全继电器接双通道安全⻔，受监视的⼿动复位，输出监视

SCDA128R

A1���S11��S52��S12�

A2S21 S22 S34

24V

0V M

K1

K2

K1 K2

断开
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复位

13 23 33 41

14 24 34 42
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A2S21S22 S34
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24V
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EDM

TEST(空)
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14 24 34 42
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SCDA128R���SCDA128R/N���SCDA132R/P���SCDA132R/N
安全继电器模块

SCDA132安全继电器接双通道安全⻔，受监视的⼿动复位，输出监视

SCDA132安全继电器接光栅，受监视的⼿动复位，输出监视

接收

发射

反馈�复位

通道1
控制逻辑

通道2

23� 33�

24� 34�

S34�

S12� S22�S52�

A1�A2�
A1 1343 23� 33�S52 S12

A2S21 S22 S34

43�

24� 34�1444
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M
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TEST(空)
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K1 24V�

24V K2
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S11
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OSSD1
OSSD2
EDM

TEST(空)

NPN

复位
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K1 K2 K3 K4
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-

功能描述：安全继电器模块应安装在防护类型为IP54以上的电控箱内，使⽤DIN导轨（35mm）安装，固定在电控箱内。
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请确认电源电压的变化不超出额定范围

供电电源必须具有输出过压过流保护功能

不在易燃易爆的环境中使⽤
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2.�向导轨放下按下SCDA系列安全模块，使得其五⾦活动卡扣卡紧
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SCDA128R���SCDA128R/N���SCDA132R/P���SCDA132R/N
安全继电器模块

SCDA132安全继电器接双通道安全⻔，受监视的⼿动复位，输出监视

SCDA132安全继电器接光栅，受监视的⼿动复位，输出监视
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功能描述：安全继电器模块应安装在防护类型为IP54以上的电控箱内，使⽤DIN导轨（35mm）安装，固定在电控箱内。

电⽓导轨

下拉装卸

安装卡⼦

35

22.5

100

安装⽅法

常闭输出不能⽤作安全输出

请确认在电源关闭状态下进⾏接线

请确认电源电压的变化不超出额定范围

供电电源必须具有输出过压过流保护功能

不在易燃易爆的环境中使⽤

警�告

1.�将SCDA系列安全模块固定塑胶卡位斜卡⼊安装导轨⼀侧；

2.�向导轨放下按下SCDA系列安全模块，使得其五⾦活动卡扣卡紧

�����导轨另⼀侧。

����
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安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪
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