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SLC⻓距离安全光栅性能特点

◆�CPU⾃检

◆�双独⽴OSSD输出

◆�维护⽅便
光幕出现故障时通过具体的数码管和指⽰灯，告知⽤⼾光幕故障的

位置，出故障的原因，以便⽤⼾更好的维护。

◆�脉冲测试

◆�光同步
光同步且采⽤专⽤光学系统，抗⼲扰能⼒强—对电磁信号、频闪灯

光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗⼲扰能⼒。

◆�抗震强

◆�多⾯防护
需要保护的区域不在⼀个平⾯时可⽤通过反光镜配合使⽤。

◆�功能⽆线设置
SLC⻓距离安全光栅所有功能可通过⽆线通讯器设置维护⽅便。

SLC光栅采⽤CPU⾃检，当⾃⾝出现故障时(如光源不同步、光源强

度不够、投光驱动电路出错、主控电路出错、电缆出问题、以及接收驱

动电路出错）光栅能确保不向所控制的设备发出错误信号。

SLC
⻓距离安全光栅

在输出⽅⾯为了追求更好的安全性，采⽤了双独⽴OSSD输出，使⾃

动防⽌故障具有很⾼的安全性，可直接驱动继电器和安全性PLC并对⼤功

率负载提供了继电器监控。

具有良好的防震性能，元器件焊接采⽤SMT技术，采⽤多项抗震措施，

能应⽤在不同场所。

对双输出电路⾃我诊断，以很短的周期性脉冲（不影响⼯作）进⾏强

制且瞬间性关闭（⾃发⾃收）如果发⽣关断脉冲，不反馈，主机则关断

OSSD输出，确保安全。

SLC⻓距离光栅时采⽤先进技术开发和研制的⼀款新型对射式安全

产品，光幕本⾝具有很⾼的安全性，所有产品都有以下优点:
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安全光栅

发射单元

接收单元

SLC⻓距离安全光栅型号说明

SLC⻓距离安全光栅型号⽰例

SLC⻓距离安全光栅OSSD输出⾃诊断时序

光间距
100mm
200mm
300mm
400mm
500mm

外形⻓度
100~1800mm

输出⽅式
E：发射单元
PR：PNP型接收
P：⼀对PNP型光幕

对射距离
02:�0.1~20m
05:�2�~50m
10:�5~100m
20:�10~200m

光眼数

100�� 0750�� E 07

SLC⻓距离安全光栅具有OSSD输出⾃诊断功能。在光栅正常通光OSSD输出导通期间，光栅的内部控制时序控制单元周期

性的主动依次关闭OSSD1和OSSD2输出。在OSSD1或者OSSD2短时间关闭期间，光栅内部时序控制单元检测OSSD1或者

OSSD2电平是否发⽣了翻转，如果发⽣翻转，则相应的OSSD开关处于正常⼯作状态；如OSSD没被检测到翻转，则相应的

OSSD发⽣故障，系统将⽴即关闭两路OSSD，此时接收光栅数码管显⽰“d.”或者“H.”，保证功能安全。因此当SLC⻓距离

光栅连接负载是PLC或者带MCU控制快速智能设备时，需要在程序中滤除⾃检脉冲，上图是PNP型光栅⾃诊断输出波形时序

图。

S

航插出线

施莱格
TYPE:100SLC0250-E02S

100mm
10~200m
24VDC±10%
IP65

•Protection�height:
•Scanning�range:
•Supply�voltage:
•Protection�class:

•Sensible�object:
•Response�time:
•Power�consumption:
•Ambient�temp:

100mm
≤33ms
≤30W
0~55℃

S/N:

10028210002000001

施莱格
TYPE:100SLC0250-PR02S

100mm
10~200m
24VDC±10%
IP65

•Protection�height:
•Scanning�range:
•Supply�voltage:
•Protection�class:

•Sensible�object:
•Response�time:
•Power�consumption:
•Ambient�temp:

100mm
≤33ms
≤30W
0~55℃

S/N:

10028230002000001

SLC

250us

80ms 80ms 80ms 80ms 80ms 80ms 80ms 80ms

OSSDOSSD2

OSSDOSSD1
ON

OFF

ON

OFF

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪
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⻓距离安全光栅
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动防⽌故障具有很⾼的安全性，可直接驱动继电器和安全性PLC并对⼤功

率负载提供了继电器监控。

具有良好的防震性能，元器件焊接采⽤SMT技术，采⽤多项抗震措施，

能应⽤在不同场所。

对双输出电路⾃我诊断，以很短的周期性脉冲（不影响⼯作）进⾏强

制且瞬间性关闭（⾃发⾃收）如果发⽣关断脉冲，不反馈，主机则关断

OSSD输出，确保安全。

SLC⻓距离光栅时采⽤先进技术开发和研制的⼀款新型对射式安全

产品，光幕本⾝具有很⾼的安全性，所有产品都有以下优点:
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SLC⻓距离安全光栅型号说明

SLC⻓距离安全光栅型号⽰例

SLC⻓距离安全光栅OSSD输出⾃诊断时序
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200mm
300mm
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E：发射单元
PR：PNP型接收
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05:�2�~50m
10:�5~100m
20:�10~200m

光眼数
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SLC⻓距离安全光栅具有OSSD输出⾃诊断功能。在光栅正常通光OSSD输出导通期间，光栅的内部控制时序控制单元周期

性的主动依次关闭OSSD1和OSSD2输出。在OSSD1或者OSSD2短时间关闭期间，光栅内部时序控制单元检测OSSD1或者

OSSD2电平是否发⽣了翻转，如果发⽣翻转，则相应的OSSD开关处于正常⼯作状态；如OSSD没被检测到翻转，则相应的

OSSD发⽣故障，系统将⽴即关闭两路OSSD，此时接收光栅数码管显⽰“d.”或者“H.”，保证功能安全。因此当SLC⻓距离

光栅连接负载是PLC或者带MCU控制快速智能设备时，需要在程序中滤除⾃检脉冲，上图是PNP型光栅⾃诊断输出波形时序

图。
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100mm
10~200m
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•Protection�height:
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SLC⻓距离安全光栅接线定义

���屏蔽���棕���蓝���⻩��� �灰��⿊����⽩��
24V���0V��EDM��MR�OSSD1�OSSD2�

接

收

器

7

棕����蓝���橙���屏蔽
24V���0V���Test�

发

射

器

1
2

3

EDM外部触点状态监控，通过双输出所控继电器的常闭触点，串联连
接到+24V；设置为不使⽤EDM功能时，悬空或者接0V输⼊�
MR⼿动复位输⼊信号，系统在锁定等待复位状态下，输⼊24VDC⾼脉
冲宽度为100ms~1.5s时，系统将复位到通光状态，输出导通。系统如
果设置为⾃动复位⼯作⽅式时，此信号接0V

灰

棕�

蓝

橙

棕�

蓝

+24VDC供电电压，直流24V

GND电源0V

TEST测试线，正常接24V或悬空处理

+24VDC供电电压，直流24V

GND电源0V

名称 颜⾊ 说明

发射器

接收器

⿊

⻩

⽩OSSD2输出2（可直接进PLC，安全继电器，普通继电器需EDM监控）⽩

⿊OSSD1输出1（可直接进PLC，安全继电器，普通继电器需EDM监控）

SLC⻓距离安全光栅（PNP）与继电器接线图

SLC⻓距离安全光栅(PNP)与SCDA127R安全模块接线图

带EDM功能的⼿动复位接线图 ⾃动复位接线图

驱动SCDA127R安全模块（⾃动复位，⾃动启动)

蓝⾊(0V)

棕⾊(24V)

⻩⾊（TEST)

S2
发

射

器

接

收

器

0V

24V
棕⾊（24V)

⿊⾊（输出1)

⽩⾊（输出2)

灰⾊

蓝⾊（0V)

⻩⾊
SCDA127R

13�����23�����33�����41

14�����24�����34�����42�A2���S21�S22��S34�������

A1� S11��S52��S12

单点带EDM功能的⼿动启动⼿动复位接线图单点⾃动复位接线图

SLC⻓距离光栅规格及选型指南

光轴间距：100mm、200mm、300mm、400mm、500mm

※�保护⾼度：能检测到测试棒的有效⾼度=(n+1)×光轴间距��������������������������������������������������������������������������������������※�若需NPN型接⼝，请选购SCDA127R安全继电器配合使⽤
※�□□选填数字为距离，按客⼾需求填写，如02：0.1~20⽶，05：2~50⽶,10：5~100⽶
※�受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

形状 PNP型接收
保护
⾼度

（mm）

外形尺⼨
⻓×宽×⾼
（mm）

000SLC0150-PR01□□S

100SLC0250-PR02□□S

100SLC0350-PR03□□S

100SLC0450-PR04□□S

100SLC0550-PR05□□S

100SLC0650-PR06□□S

100SLC0750-PR07□□S

200SLC0350-PR02□□S

200SLC0550-PR03□□S

200SLC0750-PR04□□S

200SLC0950-PR05□□S

200SLC1150-PR06□□S

200SLC1350-PR07□□S

300SLC0450-PR02□□S

300SLC0750-PR03□□S

300SLC1050-PR04□□S

300SLC1350-PR05□□S

400SLC0550-PR02□□S

400SLC0950-PR03□□S

400SLC1350-PR04□□S

500SLC0650-PR02□□S

500SLC1150-PR03□□S

500SLC1650-PR04□□S

460SLC0650-PR01□□S

50×52×150

50×52×250

50×52×350

50×52×450

50×52×550

50×52×650

50×52×750

50×52×350

50×52×550

50×52×750

50×52×950

50×52×1150

50×52×1350

50×52×450

50×52×750

50×52×1050

50×52×1350

50×52×550

50×52×950

50×52×1350

50×52×650

50×52×1150

50×52×1650

50×52×650

100

200

300

400

500

100

200

300

400

500

600

200

400

600

800

1000

1200

300

600

900

1200

400

800

1200

500

1000

1500

单点对射
⽆光轴间距

光轴
间距

收发⼀体配
合镜柱使⽤
保护⾼度可
调

7

1

2

3

000SLC0150-E01□□S

100SLC0250-E02□□S

100SLC0350-E03□□S

100SLC0450-E04□□S

100SLC0550-E05□□S

100SLC0650-E06□□S

100SLC0750-E07□□S

200SLC0350-E02□□S

200SLC0550-E03□□S

200SLC0750-E04□□S

200SLC0950-E05□□S

200SLC1150-E06□□S

200SLC1350-E07□□S

300SLC0450-E02□□S

300SLC0750-E03□□S

300SLC1050-E04□□S

300SLC1350-E05□□S

400SLC0550-E02□□S

400SLC0950-E03□□S

400SLC1350-E04□□S

500SLC0650-E02□□S

500SLC1150-E03□□S

500SLC1650-E04□□S

460SLC0650-E01□□S

发射

940

波⻓
(nm)

响应
时间
(ms)

12.3�

14.0�

15.6�

17.2�

18.8�

20.4�

22.1�

14.0�

15.6�

17.2�

18.8�

20.4�

22.1�

14.0�

15.6�

17.2�

18.8�

14.0�

15.6�

17.2�

14.0�

15.6�

17.2�

12.3�

S1发
射

接
收

反
光
镜

M

继
电
器
1

继
电
器
2

棕⾊（+24V)

⿊⾊（输出1)

⽩⾊（输出2)

灰⾊(复位输⼊)

蓝⾊（0V)

⻩⾊（EDM输⼊）

24VDC

0V

发
射

接
收

反
光
镜

M

继
电
器
1

继
电
器
2

棕⾊（+24V)

⿊⾊（输出1)

⽩⾊（输出2)

灰⾊

蓝⾊（0V)

⻩⾊

24VDC

0V
安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

安
全
光
栅

安
全
光
栅

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

0V

S2

24VDC

蓝⾊(0V)
⻩⾊(TEST)

棕⾊(24V)

发

射

器

接

收

器

棕⾊(24V)

⿊⾊(输出1)

⽩⾊(输出2)

灰⾊（复位输⼊)

⻩⾊（EDM输⼊)

蓝⾊(0V) M M

0V

S2

24VDC

蓝⾊(0V)
⻩⾊(TEST)

棕⾊(24V)

发

射

器

接

收

器

棕⾊(24V)

⿊⾊(输出1)

⽩⾊(输出2)

灰⾊（复位输⼊)

⻩⾊（EDM输⼊)

蓝⾊(0V)

S1

K2

K1

K2K1

L1��L2��L3

M
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SLC⻓距离安全光栅接线定义

���屏蔽���棕���蓝���⻩��� �灰��⿊����⽩��
24V���0V��EDM��MR�OSSD1�OSSD2�

接

收

器

7

棕����蓝���橙���屏蔽
24V���0V���Test�

发

射

器

1
2

3

EDM外部触点状态监控，通过双输出所控继电器的常闭触点，串联连
接到+24V；设置为不使⽤EDM功能时，悬空或者接0V输⼊�
MR⼿动复位输⼊信号，系统在锁定等待复位状态下，输⼊24VDC⾼脉
冲宽度为100ms~1.5s时，系统将复位到通光状态，输出导通。系统如
果设置为⾃动复位⼯作⽅式时，此信号接0V

灰

棕�

蓝

橙

棕�

蓝

+24VDC供电电压，直流24V

GND电源0V

TEST测试线，正常接24V或悬空处理

+24VDC供电电压，直流24V

GND电源0V

名称 颜⾊ 说明

发射器

接收器

⿊

⻩

⽩OSSD2输出2（可直接进PLC，安全继电器，普通继电器需EDM监控）⽩

⿊OSSD1输出1（可直接进PLC，安全继电器，普通继电器需EDM监控）

SLC⻓距离安全光栅（PNP）与继电器接线图

SLC⻓距离安全光栅(PNP)与SCDA127R安全模块接线图

带EDM功能的⼿动复位接线图 ⾃动复位接线图

驱动SCDA127R安全模块（⾃动复位，⾃动启动)

蓝⾊(0V)

棕⾊(24V)

⻩⾊（TEST)

S2
发

射

器

接

收

器

0V

24V
棕⾊（24V)

⿊⾊（输出1)

⽩⾊（输出2)

灰⾊

蓝⾊（0V)

⻩⾊
SCDA127R

13�����23�����33�����41

14�����24�����34�����42�A2���S21�S22��S34�������

A1� S11��S52��S12

单点带EDM功能的⼿动启动⼿动复位接线图单点⾃动复位接线图

SLC⻓距离光栅规格及选型指南

光轴间距：100mm、200mm、300mm、400mm、500mm

※�保护⾼度：能检测到测试棒的有效⾼度=(n+1)×光轴间距��������������������������������������������������������������������������������������※�若需NPN型接⼝，请选购SCDA127R安全继电器配合使⽤
※�□□选填数字为距离，按客⼾需求填写，如02：0.1~20⽶，05：2~50⽶,10：5~100⽶
※�受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

形状 PNP型接收
保护
⾼度

（mm）

外形尺⼨
⻓×宽×⾼
（mm）

000SLC0150-PR01□□S

100SLC0250-PR02□□S

100SLC0350-PR03□□S

100SLC0450-PR04□□S

100SLC0550-PR05□□S

100SLC0650-PR06□□S

100SLC0750-PR07□□S

200SLC0350-PR02□□S

200SLC0550-PR03□□S

200SLC0750-PR04□□S

200SLC0950-PR05□□S

200SLC1150-PR06□□S

200SLC1350-PR07□□S

300SLC0450-PR02□□S

300SLC0750-PR03□□S

300SLC1050-PR04□□S

300SLC1350-PR05□□S

400SLC0550-PR02□□S

400SLC0950-PR03□□S

400SLC1350-PR04□□S

500SLC0650-PR02□□S

500SLC1150-PR03□□S

500SLC1650-PR04□□S

460SLC0650-PR01□□S

50×52×150

50×52×250

50×52×350

50×52×450

50×52×550

50×52×650

50×52×750

50×52×350

50×52×550

50×52×750

50×52×950

50×52×1150

50×52×1350

50×52×450

50×52×750

50×52×1050

50×52×1350

50×52×550

50×52×950

50×52×1350

50×52×650

50×52×1150

50×52×1650

50×52×650

100

200

300

400

500

100

200

300

400

500

600

200

400

600

800

1000

1200

300

600

900

1200

400

800

1200

500

1000

1500

单点对射
⽆光轴间距

光轴
间距

收发⼀体配
合镜柱使⽤
保护⾼度可
调

7

1

2

3

000SLC0150-E01□□S

100SLC0250-E02□□S

100SLC0350-E03□□S

100SLC0450-E04□□S

100SLC0550-E05□□S

100SLC0650-E06□□S

100SLC0750-E07□□S

200SLC0350-E02□□S

200SLC0550-E03□□S

200SLC0750-E04□□S

200SLC0950-E05□□S

200SLC1150-E06□□S

200SLC1350-E07□□S

300SLC0450-E02□□S

300SLC0750-E03□□S

300SLC1050-E04□□S

300SLC1350-E05□□S

400SLC0550-E02□□S

400SLC0950-E03□□S

400SLC1350-E04□□S

500SLC0650-E02□□S

500SLC1150-E03□□S

500SLC1650-E04□□S

460SLC0650-E01□□S

发射

940

波⻓
(nm)

响应
时间
(ms)

12.3�

14.0�

15.6�

17.2�

18.8�

20.4�

22.1�

14.0�

15.6�

17.2�

18.8�

20.4�

22.1�

14.0�

15.6�

17.2�

18.8�

14.0�

15.6�

17.2�

14.0�

15.6�

17.2�

12.3�

S1发
射

接
收

反
光
镜

M

继
电
器
1

继
电
器
2

棕⾊（+24V)

⿊⾊（输出1)

⽩⾊（输出2)

灰⾊(复位输⼊)

蓝⾊（0V)

⻩⾊（EDM输⼊）

24VDC

0V

发
射

接
收

反
光
镜

M

继
电
器
1

继
电
器
2

棕⾊（+24V)

⿊⾊（输出1)

⽩⾊（输出2)

灰⾊

蓝⾊（0V)

⻩⾊

24VDC

0V
安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

安
全
光
栅

安
全
光
栅

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

0V

S2

24VDC

蓝⾊(0V)
⻩⾊(TEST)

棕⾊(24V)

发

射

器

接

收

器

棕⾊(24V)

⿊⾊(输出1)

⽩⾊(输出2)

灰⾊（复位输⼊)

⻩⾊（EDM输⼊)

蓝⾊(0V) M M

0V

S2

24VDC

蓝⾊(0V)
⻩⾊(TEST)

棕⾊(24V)

发

射

器

接

收

器

棕⾊(24V)

⿊⾊(输出1)

⽩⾊(输出2)

灰⾊（复位输⼊)

⻩⾊（EDM输⼊)

蓝⾊(0V)

S1

K2

K1

K2K1

L1��L2��L3

M
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SLC⻓距离安全光栅配件选型

SLC⻓距离安全光栅外形尺⼨

S2：检测⾼度���S2=（N-1）×100mm
N：光点数（2-7个）

S1：光栅总⻓���S1=S2+150mm
N：光点数（2-7个）

光轴间距为100外形尺⼨

正视图 顶视图 两头安装⽀架

9.7�
3�

23
�

7�
12�

95� 100

Ø5.3

S1=S2+150

S2=(N-1)×100

19.5

23 46

7.7
9.7

32

55
Ø5.3

60

50

52

2.
9 12.6 4.
8

2侧边安装
滑块槽

※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

SCDA127R
⽤于SLC⻓距离系列
光栅的安全输出

安全
模块��

1个详细⻅安全继电器模块资料

两头
安装
⽀架

SLCT-01T形块�� ⽤于光栅的滑槽安装 4个

线头⼦最⼤直径16MM

16mm�������������

电缆线型号说明

SLC������������5��������������0�30

产品系列
电缆芯数
3:3芯线
5:5芯线

电缆⻓度
030:3m
060:6m
100:10m

⼋芯
⼋针
电缆

2条

品名 形状 型号 描述 尺⼨图 数量

12

12

2.
40 0.5x45

Ø9.4

M5 4.
3

4个

SLCD05 ⽤于SLC⻓距离安全
光栅两头安装

SLC8060 8针8线�6m电缆
⽤于SLC-LP系列光栅

46 23

R2.65

R2.65

R3
R2.7

R0.2

R0.2

Ø20.6
Ø35.8 R3

R2.935

50°

50
°

40

光轴间距为200外形尺⼨

9.7�
3�

23
�

7�
12�

95� 200

Ø5.3

S1=S2+150

S2=(N-1)×200

19.5

23 46

7.7
9.7

32

55
Ø5.3

光轴间距为300外形尺⼨

9.7�
3�

23
�

7�
12�

95� 300

Ø5.3

S1=S2+150

S2=(N-1)×300

19.5

23 46

7.7
9.7

32

55
Ø5.3

光轴间距为400外形尺⼨

9.7�
3�

23
�

7�
12�

95� 400

Ø5.3

S1=S2+152

S2=(N-1)×400

19.5

23 46

7.7
9.7

32

55
Ø5.3

光轴间距为500外形尺⼨

9.7�
3�

23�

7�
12�

95� 500

Ø5.3

S1=S2+152

S2=(N-1)×500

19.5

23 46

7.7
9.7

32

55
Ø5.3

S2：检测⾼度���S2=（N-1）×200mm
N：光点数（2-7个）

S1：光栅总⻓���S1=S2+150mm
N：光点数（2-7个）

S2：检测⾼度���S2=（N-1）×300mm
N：光点数（2-7个）

S1：光栅总⻓���S1=S2+150mm
N：光点数（2-7个）

S2：检测⾼度���S2=（N-1）×400mm
N：光点数（2-7个）

S1：光栅总⻓���S1=S2+152mm
N：光点数（2-7个）

S2：检测⾼度���S2=（N-1）×500mm
N：光点数（2-7个）

S1：光栅总⻓���S1=S2+152mm
N：光点数（2-7个）

※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

安
全
光
栅

安
全
光
栅

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

激光
对准
仪

LSDZ-01 1个

深
圳
同
创
机
电
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SLC⻓距离安全光栅配件选型

SLC⻓距离安全光栅外形尺⼨

S2：检测⾼度���S2=（N-1）×100mm
N：光点数（2-7个）

S1：光栅总⻓���S1=S2+150mm
N：光点数（2-7个）

光轴间距为100外形尺⼨

正视图 顶视图 两头安装⽀架

9.7�
3�

23
�

7�
12�

95� 100

Ø5.3

S1=S2+150

S2=(N-1)×100

19.5

23 46

7.7
9.7

32

55
Ø5.3

60

50

52

2.
9 12.6 4.
8

2侧边安装
滑块槽

※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

SCDA127R
⽤于SLC⻓距离系列
光栅的安全输出

安全
模块��

1个详细⻅安全继电器模块资料

两头
安装
⽀架

SLCT-01T形块�� ⽤于光栅的滑槽安装 4个

线头⼦最⼤直径16MM

16mm�������������

电缆线型号说明

SLC������������5��������������0�30

产品系列
电缆芯数
3:3芯线
5:5芯线

电缆⻓度
030:3m
060:6m
100:10m

⼋芯
⼋针
电缆

2条

品名 形状 型号 描述 尺⼨图 数量

12

12

2.
40 0.5x45

Ø9.4

M5 4.
3

4个

SLCD05 ⽤于SLC⻓距离安全
光栅两头安装

SLC8060 8针8线�6m电缆
⽤于SLC-LP系列光栅

46 23

R2.65

R2.65

R3
R2.7

R0.2

R0.2

Ø20.6
Ø35.8 R3

R2.935

50°

50
°

40

光轴间距为200外形尺⼨

9.7�
3�

23
�

7�
12�

95� 200

Ø5.3

S1=S2+150

S2=(N-1)×200

19.5

23 46

7.7
9.7

32

55
Ø5.3

光轴间距为300外形尺⼨

9.7�
3�

23
�

7�
12�

95� 300

Ø5.3

S1=S2+150

S2=(N-1)×300

19.5

23 46

7.7
9.7

32

55
Ø5.3

光轴间距为400外形尺⼨

9.7�
3�

23
�

7�
12�

95� 400

Ø5.3

S1=S2+152

S2=(N-1)×400

19.5

23 46

7.7
9.7

32

55
Ø5.3

光轴间距为500外形尺⼨

9.7�
3�

23�

7�
12�

95� 500

Ø5.3

S1=S2+152

S2=(N-1)×500

19.5

23 46

7.7
9.7

32

55
Ø5.3

S2：检测⾼度���S2=（N-1）×200mm
N：光点数（2-7个）

S1：光栅总⻓���S1=S2+150mm
N：光点数（2-7个）

S2：检测⾼度���S2=（N-1）×300mm
N：光点数（2-7个）

S1：光栅总⻓���S1=S2+150mm
N：光点数（2-7个）

S2：检测⾼度���S2=（N-1）×400mm
N：光点数（2-7个）

S1：光栅总⻓���S1=S2+152mm
N：光点数（2-7个）

S2：检测⾼度���S2=（N-1）×500mm
N：光点数（2-7个）

S1：光栅总⻓���S1=S2+152mm
N：光点数（2-7个）

※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

安
全
光
栅

安
全
光
栅

安全知识
普及

光电传感器

安全模块

⻔控单元

安全/开关

安全/⻔闩

安全/联锁

安全/光栅

测量/光栅

安全产品
应⽤案例

激光扫描仪

激光
对准
仪

LSDZ-01 1个

深
圳
同
创
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SLC⻓距离安全光栅技术参数

SLC⻓距离安全光栅的数码管及指⽰灯说明

接收器显⽰状态说明：发射器显⽰状态说明：

现象�� 功能描述�� 说明

正常⼯作
亮绿灯
LED数码管⽆显⽰

亮红灯
LED数码管显⽰U.

发射灯
供电电压故障

亮红灯
LED数码管显⽰C.

选择电路故障

亮红灯
LED数码管显⽰1.-N.

发光管断路故障

亮红灯
LED数码管显⽰d.

发射管短路故障

供电电压故障
亮红灯
LED数码管显⽰P.

测试⼯作模式
闪绿灯
LED数码管显⽰2-N

正常⼯作

光点遮挡显⽰

光点受扰显⽰

等待启动/重启

供电电压故障

选择电路故障

外设监视故障

输出负荷过载

亮橙、绿灯
LED数码管显⽰9

亮红灯
LED数码管显⽰1-N

亮红灯
LED数码管显⽰1.-N.
闪⻩灯
亮橙、红灯
LED数码管显⽰9
亮红灯
LED数码管显⽰P.

亮红灯
LED数码管显⽰C.
亮红灯
LED数码管显⽰E.

亮红灯
LED数码管显⽰d.

输出驱管故障

现象�� 功能描述�� 说明

亮红灯
LED数码管显⽰H.

复位线故障
亮红灯
LED数码管显⽰┢

LED灯显⽰说明:
(1)绿灯亮表⽰有输出;
(2)红灯亮表⽰⽆输出;
(3)橙灯亮表⽰收光正常;
(4)⾃动模式下⻩灯常灭，⼿动模式下⻩灯常亮(双闪表⽰上电启动，等待复位按键按下;单闪表⽰复位，等待复位按键按下)

电 ⽓ 参 数

供电电压

最⼤功率

响应时间

输出反馈

双路输出

锁定复位

外壳防护等级

⼯作温度

相对湿度

抗冲击

⼯作温度

24VDC±10%

≤10W（不含负载）

参⻅选型表

外部继电器状态反馈

2路PNP输出;每路驱动负载能⼒300mA

锁定等待复位状态下，输⼊⾼脉冲宽度为100ms~1.5s

IP65(可选IP67、IP69)

-10~55℃

15%~95%

10g/20ms

0~55℃

光 学 参 数
100~1500mm

0.1~20M，2~50M，5~100M(940nm);10~200M(905nm)

1~7(940nm)，1~19(905nm)

100mm/200mm/300mm/400mm/500mm

940nm/905nm

光同步

±2.5º@3m

>10000Lux

检测⾼度

检测距离

光轴数

光轴间距

波⻓

同步性

有效孔径⻆

抗⼲扰认证

标准

认证

ISO13849-1(PLe,Cat.4)

IEC61496-1/2，EN61496-1/2,�GB/T19436-1/2(Type4�)；

EN61496-1/2(Type4),ISO13849-1�(�PLe，Cat.4)

SLC⻓距离安全光栅

MP/SP系列镜柱特点

SPxxxx系列安全光栅保护罩具有坚硬的外壳，为SLC各型号光栅提供强

有⼒的保护。

MPxxxx系列镜柱为反光镜提供牢固安全防护。MPxxxx系列镜柱配合

SLC⻓距离光栅使⽤，即可⽤利⽤镜⾯⽔平反射，构成多⾯安全防护，也可利

⽤镜⾯垂直反射，实现单⾯防护。由于整个系统只需⽤到⼀对光栅，因此安装

布线简单，特别适合⽤于围栏是式防护。

多⾯防护镜柱

多⾯防护镜柱由镜柱外壳、顶盖、底板、反光镜、玻璃⽀板、固定板组

装⽽成，拥有不同⾼度的型号选择。镜⼦安装在固定位置上，可以通过底板

螺丝安装孔调整⽔平安装⻆度。对于垂直于地⾯安装的对射光幕，通过在发

射单元和接收单元之间增加⼀个或者两个反光镜，在⽔平⽅向改变光路⽅

向，可以形成双⾯或者三⾯防护，如下图。只需要⼀对光栅即可达到多⾯防

护的要求，节省成本，⽽且安装和布线更简单。

双⾯防护

三⾯防护

多⾯防护镜柱与SLC⻓距离安全光栅配合使⽤保护距离

双⾯防护
总保护距离L1+L2
38m

三⾯防护
总保护距离L1+L2+L3
23m
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