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福禄克红外热像仪与可视红外测温仪

SmartView® 红外分析与报告软件

宣布推出 Fluke SmartView® 移动端 
应用程序
通过使用 SmartView 移动端应用程序，让检
查现场变成您的移动办公室。 
通过 Apple® iPhone® 或 iPad®，您在现场就
能创建检查报告，并与您的客户或经理直接
交流。

优化：调整图像，以最有效的方式展示问题。

分析：使用标记器或其他工具对问题的严重程
度进行量化。

沟通：通过电子邮件发送图像或报告分享检
查结果：

• 甚至在您离开作业现场前，即可计划或获批
下一步工作

• 离开作业现场前，通过提交报告获得相关帮
助，以便分析问题或完成工作。

Fluke SmartView 移动应用程序将您的热像仪
投资回报最大化。

免费下载。访问 i-Tunes 应用商店并搜索 
SmartView 软件。

每个福禄克红外热像仪和可视红外测温仪都配有 Fluke SmartView 
软件。这款强大的软件是一套模块化工具，通过该软件您可查看、
优化和分析红外 (IR) 图像。通过几个简单的步骤即可生成完全自
定义的专业报告。使用功能全面的图像优化工具对您的图像进行微
调，以便能清晰地显示问题或形象地说明已解决问题。对于设备护
和建筑领域的专业人员来说，该软件不仅使用简便，而且能为他们
进行高级分析提供所需的专业温度记录。

图像查看与优化

采用 IR-Fusion® 红外-可见光融合
功能进行图像查看：

• AutoBlend™ 模式将半透明红外
图像与可见光图像融合为同一画
面，从而轻松地识别问题

• 画中画模式提供红外图像周围的
可见光部分，以便轻松定位和参
考特定区域

• 颜色警报用于找出问题区域， 
以便清楚地识别问题区域并进
行提醒

AutoBlend™ 模式

画中画

颜色报警
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系统要求：
• Windows® 7/8
• 用于产品注册和查看常见问题的 Web 浏览器 - Internet Explorer 8.0 
或更高版本 

• 存储卡读卡器
• Windows™ 7/8 或更高版本使用 1 GB 内存，不包括 Web 浏览器和 

Microsoft® Word 所需的空间。要获取更佳性能，请提升内存空间。
• 分辨率为 1024 x 768 的 16 位或性能更高的彩色打印机 
（用于打印图像和报告）

• 用于播放视频的 Windows 媒体播放器和视频解码器（可选）
• CR-ROM 驱动（用于安装 SmartView 软件 - 或访问福禄克网站找到
下载链接 www.fluke.com/smartview

图像分析
使用标记功能量化问题的严重程
度，并利用 CNX™ 无线测试工具的
测量结果，更快地进行故障排查及
解决问题。

• 使用标记功能和 CNX 测量结果
来量化差异，从而确定检查中所
发现的问题的严重度和优先级别

• 通过将 CNX 测量结果添加到热
图中，您可以更快地读取读数、
解决问题并生成更全面的报告

沟通结果
通过电子邮件发送图像或报告分享
检查结果：

• 计划下一步工作或取得完工许可
• 根据需要，获得问题分析相关的
帮助

• 提供检查的完整细节
• 一键发送完成报告，最快的方式
沟通给客户或经理

精简的报告生成流程
• 快速生成专业的自定义报告
• 一键式生成报告，快速获取结果
• 供选择的功能包括前/后、红外 

+数码照片、注释、支持数据和
图形

• 报告向导将为用户提供报告生成
流程引导 - 十分简单方便


