
PSS-Plexi 余氯探头
电流法余氯探头, 带耐压探头套



电流法余氯探头, 带耐压探头套
对于需要高精度稳定测量余氯的用户来说，我们PSS-Plexi余氯探头是您最理想的选择，具有安装简单、连接方
便、测量精准的特点。本探头具有铜和白金电极，采用电流法测量原理，电极集成内置于亚克力材质旁路安装
模块上。无论是用于商业泳池还是冷却塔的水质监测，这款余氯探头都能为您提供精准、可靠的测量结果。

PSS-Plexi 余氯探头

特征

用户友好型设计

连接简单

采用电流法测量余氯ppm值，与Kontrol系列仪表配套
使用

流速: 10 – 90升/小时，带反馈（通过reed传感器）

含安装套件

应用 
<	泳池

<	废水

<	冷却塔

<	灌溉



垂直挂墙安装孔

亚克力本体 (PMMA)

Viton (FPM) 密封垫

PP材质黑色连接附件

技术规格
<	余氯测量范围:  6.5–8.2 pH压力下，0–5 ppm

<	余氯测量分辨率: +/- 0.03ppm

<	推荐运行流速: 60升/小时

<	温度: 6 bar 压力下，60°C
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在当今世界业已全球化的背景下，作为私营家族企
业，SEKO集团始终致力于与我们的客户、合作伙伴
协同共赢。SEKO已走过40多年的辉煌历程，全球化
的运营理念及机制使得我们可以高瞻远瞩、着眼长
远，与客户相互尊重、坦诚相待、精诚合作。

我们始终坚信，正是我们灵活的体制、注重细节和
高质量的产品，以及诚实守信的经营之道，促使您
选择了我们。同时，我们也承诺尽洪荒之力满足您
的需求。

创新技术、提高产品性能是我们永恒的目标。因此，技术数据
的修改恕不提前通知，产品以实际交付为准。
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请登陆网站www.seko.com了解更多
关于产品、生产基地、认证证书和
销售网络的信息。


