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三综合实验箱结合温度、湿度、振动功能于一体，适用于航空航天产品、信

息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在综合的恶劣环境下

检验其各项性能指标。

三综合试验箱主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产

单位提供温湿度变化环境，同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到

试品上，供用户对整机（或部件）、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应

力筛选试验，以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用

相比，更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复

合环境变化的适应性，暴露产品的缺陷，是新产品研制、样机试验、产品合格鉴

定试验全过程必不可少的重要试验手段。

三综合实验箱 THV-500
定制解决方案
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技术特点

设备性能：

型号：THV-500

温度范围：RT+10℃～＋150℃温度范围: -40～150℃

温度波动度: ±0.5℃

温度均匀度: ≤2℃

温度偏差: ±2℃

湿度范围: 20%～98%RH

湿度波动度:±2.0%RH

湿度均匀度:±3.0%RH

湿度偏差: +2～-3%（＞75%RH），±5%（≤75%RH）

升温速率：4℃/min(-40～105℃线性，5KG铝锭无发热)

降温速率：4℃/min(150～-40℃线性，5KG铝锭无发热)

内容积：512L

尺寸（mm） 宽度 高度 深度

内尺寸 800 800 800

外尺寸 1100 1710 2280

三综合试验箱构成：

试验箱箱体，运动连接系统，控制系统，制冷/除霜系统，加热/加湿系统，风道系统等。

三综合试验箱功能：

1、可移动的 USB 智慧棒存储器使用户可以简便的进入数据、程序、警报及索引等功能选项。

在同一箱体中模拟三个环境因素的综合测试环境。

2、灵活性-试验箱可以与用户现有的振动设备相配合，也可以装配新的振动装置。

3、多功能-可以作为单独的温度/湿度试验箱使用，使您的投资回报最大化。

4、高性能，快温变率，可以进行产品的加速应力测试。

5、接受订制设计，满足严格的用户需求条件。

6、用户友好性控制设计，方便与用户其他设备配合使用。

7、制冷系统新设计，保护压缩机，并确保试验箱运行中的制冷性能。同时制冷低能耗，节

约成本。

8、湿度水过滤系统，去除杂质，保护试验箱。

9、编程控制器，RS-232/485 计算机接口。

可以根据用户要求制作工作室尺寸、温度范围、湿度范围、振动频率、振动方式

https://baike.baidu.com/item/%E6%9E%84%E6%88%90/103686?fromModule=lemma_inlink
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