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快速温度变化试验箱适用于仪器仪表、化学、塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、

化学、建材、航天等多种零部件或整机，作温度快速变化或渐变条件下的适应性试验或进行

温度应力筛选试验，帮助对试品在拟定条件下的性能、变化作出科学的分析及评价，以便供

产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

快速温度变化试验箱 TC-1560-5
定制解决方案
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技术特点

设备性能：

型号：TC-1560-5
温度范围：-40℃～＋150℃

温度波动度: ±0.5℃

温度均匀度: ≤2℃

温度偏差: ±2℃

温度上升速率：≥5℃/min（-20℃→＋85℃ 全程线性升温 ,负载 220KG铝锭

+80KGPCBA+10KW热量）

温度下降速率：≥5℃/min（+85℃→-20℃ 全程线性降温 , 负载 220KG铝锭

+80KGPCBA+10KW热量）

内容积：1560L

尺寸（mm） 宽度 高度 深度

内尺寸 1300 1200 1000

外尺寸 1590 2320 2710

快速温度试验箱特点：

1、试验箱结构设计先进合理，配套产品和功能元器件具有国际先进水平，能够适 应长期、

稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户为从事上述用途的加工生产要 求，且使用、操

作、维修方便，使用寿命长，造型美观，有良好的用户界面，使用户的操作和监测都更加简

单和直观。

2、快速温度变化试验箱是一种能施加温度应力且能实现在期望温度值间快速变化（如

+85~-40℃温度区间，升降温速率为平均 10℃/min）的试验箱，由制冷系统、加热系统、控制

系统、空气循环系统、传感器系统等组成。

3、快速温变化试验箱具有较大的温度控制范围，能提供：高低温快速变化试验，一次或多次

温度变化试验（循环）；快速温度变化试验箱还可单独进行低温（超低温）及高温恒温试验。

4、快温变化试验箱采用了完美的造型设计，外观具备优异的质感，美观大气，结实耐用。

5、控制系统采用快速温度变化试验专用控制系统，扩展性强，操作简单，控制精确，稳定可

靠。

制冷系统：

试验箱内的送风方式为上送风下回风方式制冷系统温度快速变化试验箱制冷系统及压缩

机：为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求，本试验箱采用一套比泽尔全封闭压缩机所

组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循

环，其连接容器为蒸发冷凝器，蒸发冷凝器是也到能量传递的作用，将工作室内热能通过两
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级制冷系统传递出去，实现隆温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效

的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效

的调节，使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。

制冷机房

屏幕显示界面


