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用于检测呼吸用低压压缩空气的质量。
根据适当的净化标准，通过对压缩空气中的污染物进行定量分析能够检
测出呼吸空气的质量。可满足不同标准的要求(比如:EN12021标准)。

快速检测
最短的测量时间为5分钟。

精确度高
Aerotest Alpha的快速插接头能够和低压压缩空气供气系统相连接使用。
Aerotest Alpha所有部件都可装入一个硬质手提箱中，方便携带，易于操
作。

订货信息

 Aerotest Simultan Alpha, 完整配置 65 27 150
 - 1个手动减压器（3-15巴）

 - 1个可同时安装4支检测管的流量调节器

 - 1个计时器

 - 1个开管器

 - 1本使用手册

 - 1盒10支德尔格检测管，二氧化碳 100/a-p
 - 1盒10支德尔格检测管，一氧化碳 5/a-p
 - 1盒10支德尔格检测管，油 10/a-p
 - 1盒10支德尔格检测管，水蒸气 20/a-p
 - 1个手提箱

 Aerotest Simultan Alpha - 不包含德尔格检测管 65 27 149
 - 1个手动减压器（3-15巴）

 - 1个可同时安装4支检测管的流量调节器

 - 1个计时器

 - 1个开管器

 - 1本使用手册

 - 1个手提箱

 便携箱 长 300 mm; 宽 360 mm; 高 80 mm
 重量 约为2 千克

 工作压力 3-15 巴

 接口 快速插接口

 流量 0.2 升/分和 4.0 升/分
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