
DP-350C*A/700

 DP-350C*A

DP-350

 DP-700
 DP-700
USB

HOLD
HOLD

（ ）

0.1 /1
0.1 1

能

OFF
3 30 , OFF (

)

0.1 /1
0.1 1

0.1 , -199.9 199.9

, "BO"

,
"BAT" , (2 5 )

1 DP3570_02C

●  
●  （DP-700 )
● USB DP-700B )
●  0.1℃/1℃

DP-700B

・ 　DP-700A： 99
　　　　　　DP-700B： 9999 　　

・ 　 DP-700A: 5           DP-700A:
　　　　　　　　　　  DP-700B: 99 　　　　　　  DP-700B: 99

USB

PC USB MO

CSV Excel

RECNo.

・ ｢ ｣

: No

( DP-700B)

( DP-700B )

＊ Windows 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP（32位 / 62位）

备有保护用的护套

为了保护本体，备有耐冲击用的护套（硅胶护套）和软护
套两种款式。

耐冲击用的护套
（硅胶护套）

软护套 简易防水护套

*DP-700A

DP-350C*A DP-700 JB-160ST-230



DP-350/700

K (JIS/IEC)

0.3
5 2

1000  

( 0.2 1digit) 2
 -100 4

200 1200
-199.9 199.9 ( 0.1 )

63100

øD ( 1.
6 )

3.
2

ø2
0

( :mm)

 400
 

 

 650 ( 1.6)
     750 ( 3.2)

 

 300
 

 300
 

● DP-350C*A( )

● DP-350C*A( )

● DP-700

● DP-700

2

 
  K     -200 +1372  ( 1 ) 

                 -199.9 +999.9 ( 0.1 )
  J      -200 +1200  ( 1 )

                 -199.9 +999.9 ( 0.1 )
 Pt100  -200  +850  ( 1 ) 

                        -199.9 +850.0  ( 0.1 ) 
0.5

( 0.1% + 1digit) 0.3 ( )
: 0.5  (5 40 )

: 0.01%/ (5 40 )
: : 

: 
: 0 ( ), 1 3600
: ( )

                 
: DP-700A 99 , DP-700B 9999
: DP-700A SRAM

* ( )
DP-700B EEPROM

: 10
: 10

: DP-700A: 5 ,  DP-700B: 99
:

: 11 ( ) 
   :

5 (LR6) 1
:  400 ( 23 )

-20 +50
5 95%RH ( : Max.W.C 29g/m3 dry air at 101.3kPa)

140g ( )
5  1 USB  1m ( DP-700B)

DP-700A ：IP67, DP-700B ：IP54

: 99
11 ( )  

DP-700A/J

DP-700B/J

USB : 99 :IP67｡
: SRAM  

USB : 9999 :IP54｡
: EEPROM

 

 DP-700A DP-700B

* DP-350/500 (3C
  ) DP-700

A-DP700
DP-700
3C

A-DP700

DP-350/500

DP-700

0 50
45 85 RH( )
52 145 25mm 

140g ( ) 
5 2

DP-350C*A
DP-350C*A-1

DP-350C*A-3

仅本体

本体＋耐冲击用的护罩（硅胶护罩）
DP-350C*A-2 本体＋简易防水护罩

本体＋软壳

350P-K01

350P-K03

耐冲击用的护罩（硅胶护罩）
350P-K02 简易防水护罩

软壳

仅护罩・软壳型号

JB-150-K-50-1000-3C/F (DP-350 )
JB-150-K-50-1000-6C/F (DP-700 )

JB-16-K-1.6-100-1000-3C/A (DP-350用)
JB-16-K-1.6-100-1000-6C/A (DP-700用)

ST-230-K-1000-3C/F (DP-350 )
ST-230-K-1000-6C/F (DP-700 )

ST-230L-K-1000-3C/F (DP-350 )
ST-230L-K-1000-6C/F (DP-700 )
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JB-16-K-3.2-100-1000-3C/A (DP-350用)
JB-16-K-3.2-100-1000-6C/A (DP-700用)
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